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1) Installation des pilotes a partir du CD d'installation

Insérer le CD

Dans le répaertoire « TCP IP DRIVER » hercher le programme Setup.exe, puis le
lancer.

e Cliquer sur « Next »

2 Digi Connect Customization Kit I"g |

wielcome ta the Digi Connect Customization Kit Setup. This

program will ingtall the Digi Connect Customization Eit on pour
computer.

WwiARMING: Thisz program iz protected by copuright law and
international treaties.

|nautharized repraduction or distribution of this program, or any

portion of it, may result in zevere civil and criminal penalties, and
will be prozecuted ta the masimnum extent poszible under law.

Cancel

e Cocher « Accept license agreement » puis « Next »

a2 Digi Connect Customization Kit

License Agreements

Review the following license agreement and click the checkbos to accept it 1F pou do not
aqree with the licenze terms, vou must click Cancel to stop the installation.

Digi Connect Customization Kit
Licenze Agreement

All zoftvaare provided (including both object and zource code] iz owned by or licensed to
Digi International Inc. 1t may be used anly in conjunction with a Digi product and for no
other purpoge. By proceeding with the installation vou agree that pou will uge it only as
ztated and will make no other uze of the zoftware.

If you do not agree with this license, you must cancel the installation,

v #coept icense agreement

iz2 Inztallation Wizard®

< Back Ment » Cancel

e Cliquer « Next »
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42 Digi Connect Customization Kit

Destination Location

Setup will inztall Digi Connect Cuzstomization Kit it the follawing folder.
Taoinztall into a different folder, click Browse, and select another folder.

Y'ou can chooze not to install Digi Connect Customization Kit by clicking Cancel to exit
Setup.

Destination Folder

C:\Program FileghDigi Connect Customization kit Browse. ..

iz2 Inztallation Wizard®

< Back

e Enfin cliquer « Next »
[}

42 Digi Connect Customization Kit

Start Installation

Tou are now ready bo ingtall Digi Connect Customization Eit,

Click the Nest button to begin the ingtallation or the Back button to reenter the ingtallation
information.

ige Installation Wizard®

< Back Cancel

Attendre la fin de l'installation

X

Installing

Copying file:
C:h . S\RealPort W in3=-behdigirpui.dil

.

Cancel
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Digi Connect Customization Kit

Digi Connect Customization Kit has been successfully installed.

Click the Finish button to exit this installation.

Cliquer sur « Finish »

i Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2 - Configuration personnalisée

Installation personnalisée

Sélectionnez les fonctions du programme que vous souhaitez installer,

Le JRE prenant en charge les langues d'Europe Occidentale va Etre installé. Sélectionnez les
fonctions optionnelles 3 installer dans |z liste ci-dessous,

Java Z Runtime Environment Besipton s= o fanstion

Support pour les langues supplémentaires IEI'E IRE dispo_séant d'lfs |E"QUESd _

Police supplémentaire et Media Support Erinbie o e O

e Lz &tre installé sur votre unité de
disgue dur,
[ = Précedent ]I Suivant = | [ Annuler J

Cliquer sur « Suivant »

o —=
|§'— Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2 - Bienvenue dans le systéme d... ri]

Bienvenue dans I'Installshield Wizard de Java
2 Runtime Environment, SE v1.4.2.

L'Instalishield{R) Wizard wous permetira de modifier, de
réparer au de supprimer Java 2 Runtime Environment, SE
v1.4. 2, Pour continuer, diquez sur Suivant.

F suivant = J[ Annuler J

Cliquer sur « Suivant »
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|§ Java ? Runtime Environment, SE v1.4.2 - Terminer @

Installhield Wizard de Java 2 Runtime
Environment, SE v1.4.2 terminég

Cliquer sur « Terminer »

P If you uninstall Acrobat Reader 5.1 and you have Acrobat 4.0 or higher installed on your system, both Acrobat
\':I) Reader 5.1 and Acrobat 4.0 and higher will be uninstalled. You will need to reinstall Acrobat. Please ensure that you
have access to your original Acrobat CD and serial number before uninstalling Acrobat Reader 5.1,

Do you wish to continue?

Cliguer « Non » si Acrobat Reader est déja installé.
Cliquer « Unzip »

WinZip Self-Extractor - EN_IE60_SP1.exe r>_<|

To unzip all files in EN_IEGD_SP1 &xe to the

specified folder press the Unzip button.
Unzip to folder:

| BUREAU=T\LOCALS™ 1\ Temp [ Browse... ] [ Close ]
Overwrite files without prompting —

Help

WinZip Self-Extractor ]

22 file(s) unzipped successfully

Cliquer sur « OK »
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WinZip Self-Extractor - EN_IE60_SP1.exe BJ

To unzip all files in EN_IEGD_SP1 &xe to the

s
specified folder press the Unzip button, tnzip

Run WinZp

Unzip to folder:
sUREAU~T\LOCALS T\ Temp [N IR
Overwrite files without prompting

o

L]
[=]
7
1]

About

Help

e Cliquer « Close »

2) Mise a jour des pilotes vers la version 4.00

Sur le CD d'installation, dans le sous-répertoire « TCPIP DRIVER 4 », lancer le programme
Setup32.exe.

o Digi RealPort Setup Wizard

Welcome to the Digi RealPort Setup
Wizard

This wizard will help you to manage Digi RealPort on your
system.

Digi's patented RealPort® software enables your

application to access your serial device over the network
as if it is connected to a local COM port.

Flease select an option:
' Add a New Device
' Hemove an Bdsting Device
& Update Digi RealPort Software

¥ Skip Device Enumerations on Updatei

To continue, click Mext.

< Eresadernt I Suivant = I Annuler

Cocher « Update Digi RealPort Software », puis cliquer « Suivant ».
Laisser le programme se terminer.
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Cliquer sur Terminer
3) Connexion du module « Digi Connect ME »
<«—] Alimentation PC
4.5V DC
A A A 4
Réseau
Réseau | Application

4) Adressages IP

Dans le but d'une bonne connexion entre les périphériques sur le réseau, les adresses IP

doivent a la méme classe d’adresses selon le masque défini.

Ainsi si votre PC possede I'adresse 192.168.250.1,

- avec un masque 255.255.255.0, il pourra communiquer avec les périphériques ayant pour
adresse allant de 192.168.250.2 a 192.168.250.255.

- avec un masque de 255.255.0.0, il pourra faire des échanges avec les périphériques dont
I'adresse va de 192.168.0.0 a 192.168.255.255.

Pour définir tout cela, bien appliquer les indications des étapes suivantes avant
I'installation du nouveau matériel.

4.1 Recherche des convertisseurs DIGI CONNECT ME

Lancer le programme « Menu Démarrer de Windows => Programmes => Digi Connect =>
Digi Device Discovery »
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¥ Digi Device Discovery ) [l A |
JpAddress—=——_| MAC Address | Hame Device

S¥107, 165,755,254 NI0:40:00: 260317 Digi Cannect ME

Cpen web interface

Configure network settings

Reboot device

Other Tasks Adresse 1P

Refresh view

Help and Suppart

Details

Digi Connect ME
Configured (Static)

IP address: 192,168, 255.254
Subnet mask: 255.255,255.0
Default gateway: 0.0.0.0
Serial ports: 1

Firmware: 82000356_E

| 1 device Iy Device Mebwork

Ici, I'adresse de notre convertisseur correspond a notre protocole.

4.2 Recherche de I'adresse IP du PC

Pour cela, on a deux chemins d‘acces :

Dans le menu « Démarrer => Executer »... Taper CMD, puis OK.

= Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou
e d'une ressource Internet, et Windows ['ouvrira pour vous,

Quvrir & | CMD v|

[ Ok ] [ Annuler ] [ Parcourir. .. ]

Une nouvelle fenétre s’ouvre :
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v CAWINDOWS\System3 2\CMD. exe

Microsoft Windows HP [version 5.1.26H01
(C>» Copyright 178%-2881 HMicrosoft Corp.

IC-“Documents and Settings-~BUREAU ETUDE>

Saisissez « ipconfig » puis la touche « Entrée »

DAWINDOW S\system3\cmd exe

Microsoft Windows XP [version 5.1.26680]
CC» Copyright 1985%-2801 HMicrosoft Corp.

D:“Documents and Settings“~CDUI »ipconfig

Conf iguration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

Suffixe DNS propre & la connexion
Adresse IP 172 .16.1688_%

Masqgue de sous—réseaun 255.255.8.98

Passerelle par défaut 172 .16.1680.9

D:~Documents and Settings~CDUI >

Cet écran vous donne les informations suivantes :

- ADRESSE IP DU PC : 172.16.100.9
- MASQUE DE SOUS-RESEAU : 255.255.0.0

Cela veut dire que le Pc pourra communiquer avec les périphériques dont I'adresse va de
172.16.0.0 a 172.16.255.255

Retenez ces informations pour une utilisation ultérieure.

4.3 Paramétrage des adresses IP

Dans le menu « Démarrer => Programmes => Digi Connect », lancer le programme « Digi
Device Discovery ».
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% Digi Device Discovery

IP Address = MAC Address Mame Device

Device Tasks | B172.16.100.223  00:40:90:26:03:18 Digi Connect ME

Canfigure network settings
Reboot device

Other Tasks

Refresh view
Help and Suppart

Details

Digi Connect ME
Mot properly configured

IP address: 172,16.100.223
Subnet mask: 255.255.0.0
Default gateway: 172.16,1.1
Serial ports; 1

Firmware: 82000855_E

1device My Device Metwork

Dans la colonne « IP Adress », le point d’exclamation a gauche de I'adresse indique une

mauvaise compatibilité de I'adresse actuelle du module TCP/IP (DIGI CONNECT ME) avec

celle du PC.

Utilisez I'adresse et le masque retenus plus haut.
Cliquer sur le lien « Configure Network Settings ».

Lomitipare Rebwork wedtgs

T b re w090 b isbgresd piiborestioods § g
rtrrd: supparis e capsbadi. (harres. prunssd o sk por
st pcranedia b the appropaate R et

Laracza Digi Conenl ME

WA i ieis A0 B0 26 01

(" udornstally chisn rabveat. ekings vis DHCP

13 W el ol e restrendls g

F A 172, 16 100, 23

Eusbarvat b X5 0. D

Dimled Gistursag it2. 8. 1. 1
l Er I I Carcul I

Mettre le méme masque de sous-réseau que relevé plus haut (exemple 255.255.0.0)
Modifier I'adresse IP en respectant la régle des masques expliquée auparavant.
Ici
PC: 172.16.100.9 (255.255.0.0)
DIGI CONNECT ME 172.16.100.223 (255.255.0.0)
Cliquer sur « Save », puis attendre la fin de I'exécution.

Enfin cliquer sur le lien « Reboot device »

10
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Reboot Device X

Your device will immediately terminate all

'E Rebooting a device can cause lozz of data,
L . .
operations and will reset,

Device: Diigi Connect ME
MAC Address:  00:40:9D:26:03:19

[ Reboot [ Cancel ]

Cliquer sur « Reboot » pour appliquer les parameétres saisis ci-dessus au module DIGI
CONNECT ME.

Attendre la fin du « Rebooting »

Statuz: Rebooting the device

Cancel

Verifier que le point d’exclamation a disparu devant l'adresse du module.

4.4 Paramétrage du port série associé a I'adresse IP

Toujours, dans l'interface « Menu Démarrer->Programmes-> Digi Connect » du « Digi Device
Discovery », lancer le lien « Open Web Interface ».

] == 1T E o B bt Hirlzr]

e Do B L it | BT T = L

Diggi Coamact ME {‘\qn.l'nguumiu_m el Mamageemant

Saisissez les données suivantes : « Username = root », Password = dbps », cliquer sur
« Login ».

11
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11:-”:‘ Digi Connect ME Configuration and Management
o b~
@ Hreb
- home
Coadiguratios 5 "
Flabwark o
Serinl Pors Tubprial Mot sure what to do nest? This Tutonal can help
]
Slamns Syxtem Summary
SysEam
Fasmpts Marsosment Pcedad: Drigi Dot ME
x P Addrmes: 172,18 100 53
HAL Addras COrAne 2T L EE
Description:  Mong
. Contsct;  Mone
“_'_ stratlan Location:  Mona
Fim Hanagamere
B FaEtore
Fetmie Dwnce [0 OOCOOCO0-0 000000 0-04CROFF-FFIT 1556
alaul Sattings
Syetmm Informahan Uaar Interfaca
e Wab Inberfare [Defauk)  Enabled
Loxponk CLmtom [rtsrfscs; Launch I Bt iy Dol I
Comeright { L¥5-2009 Digi Trbarmational Ine. & gty evarved
I . —
Tt | | | i BV (5 S

Cliquer sur le lien « Serial Ports »

et ME Dot el Mayigeisers - Warskins Wt Baphoer

5,_... =[] et 17 16,100 B oy poda fpoe kst i fialy

B3 D Connent ME Girfiguen and Bagenssrs ] | St - - P Oy,
B
11:-\:‘ Digi Connect ME Configuration and Management
o haan =~
@ Heb
Homa

Cealiguration
Hatwark
Seris Ports Port1  Mone FeaPort 600 ENL
1 Bl

arms

Systam

Fmots Management

Port Desoription  Pradila Sarial Condiguraison

Addrdnbstration
File Hanagemert
Badkup/Feso e
Update Frimware
Factory Dalauk Satngs
Sygtmm Infarmahan
Fesdezect

Lepoet

Crayright & LEG6- 2008 Digi Inbarraitaral. Tre. Wl dgnts rasred.
el 0 . 03Ty

Cliquer ensuite sur « Port 1 »

12
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2 16100 81 'corig posta‘ped_rooriiy_prolie hin 11

T T p————

\Dhap Digi Connect ME Configuration and Management

e haie =

Ceadiguration
prpticiad = ot i Saitings
Serind Pore Current Port Frofie: RealPerd Changs= Frofie
GRS The ReaFort Profle alows vou to mao & COM or T port to the serial port
Zamms
Sysam RaalPort Sattinge
Femuts Maragement
Usar ReaFort will st the port ssthnges s drected by the FC apphcabon

Saa tha Uear Guida for RaadP ot ratatlabion instructions. Tha Uear Guida can ba feund on your CD or downleaded from
Tt e v R L LD L

Fir Managemert § B Sertsl Settnge

Badkup /R e ¥ Advanced Safial Semngs
Update Frimaare

@ Hreb

Cogyright; & LES-200T Digi Inbamataral. Trc. Ml ighis nesred.

Cliquer sur « Change profile »

Proflas allow v todailly conligure eorial pors By onky diaplayind thoes items chat ana relavant b Eha cuvant profia.

Select the profile balow that best matches vour onfiguration.

SvsmEm
&

Ramata Managemant Readfort

[yT— Tha RealPort Profie alows vou (o fap & COM of TTF poit to tha sanal port.. Mo
Mo2aedegpiesiail X

Seria Poms T Cescole Mg

Connechons The Cormole Management Frofie alows vouto acoess 8 devce's conscle port over a nebwork connection, Hors
AdmisaiEration

Fila Managane  TOP Spckets

Backup/Restors

The TCP Sockeds Prafla alows & serial device Do COMMANCI e Swar & TOP redwark: Mora...
ipdate Firmm

Factory Defauk Settings

[ad
ZSystam Irformaton UDP Sockets
ekt The LOP Sockets Frofie alows 3 serisl device to communicats usng UDP. More
Lo

¥ merisd Bridge
Tha Sanal Eridga Profia configrec one side of 2 sanal bridge. A bridge conmeds twd sanal devices over tha retwork a: F thay wars
oorrsactad with & senal cabla. More..

© Terminal
The Terminal Frofie alows you to tonnect 3 termnal to the s=nal port, Hore

" Modem Esvistion
The Hodem Emulation Prafle alows you to conhigure thi sanal port to act a5 3 modam, Hore

0 Carkboam
The Custom Profils i= an advanced opbon to sllew ful configuration of the senal port. More

[hgpty | Gancal |

Coapnght & LERG-200T Digi |

rational Inc. Wl Aghts sned.
. cam

Cocher sur « RealPort » puis « Apply »
Vous allez revenir sur I'écran précédent.
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ﬁ"' T T T P p—————— Aok
=R T SN — 11 s i
vy Digi Co ME Configuration and W
.#-' i im1i Connect Lo Ejuration a ARAGEEENE
Cimmrs. beun
Cliquer | P . sur le
lien = 2
s e port comtran
w P & Pul Bl e el L
5 bl Pl B REOPw
44 & T haim
e e ol e g e - =
frwieboreiw - y
g B R DA RATE
e e wmd Tafmy

o — 3=

« Reboot » pour appliquer les modifications.

Fermer l'interface Web.

5) Installation du module DIGI CONNECT ME TCP/IP sur Windows

Dans le menu Démarrer - Parametres = Panneau de configuration, lancer le programme
« Ajouter de matériel ».

Mamstard Sjrad de meserial

Les e évied el oaiwneats 7

Jiem poeour 348 STOTESH Su readessl § pote codnater ¢
™ s 7o Sk porneond e et
I o, .11 o v B e oA

-ﬁi:-hilﬁ!r.l-l A

Cocher « Oui, j'ai déja connjecté le matériel », puis cliquer « Suivant ».

14
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Assistant Ajout de matériel

Le matériel suivant est déja installé sur votre ordinateur

Sélectionnez un périphérique installé dans la liste ci-dessous, et cliquez sur Suivant
pour sfficher ses propriétés ou résoudre les éventuels problémes.

Pour ajouter du matériel ne figurant pas dans la liste, cliquez sur "Ajouter un nouveau
périphérique”.

Matériel installé :

= Volume générique ;I
= Volume générique
= Volume générique
= Volume générique
= Volume générique

Ajouter un nouveau pérphérique matériel

(Erécédentl Suivant > I Annuler |

Choisir « Ajouter un nouveau périphérique matériel » puis cliquer Suivant.

Assistant Ajout de matériel

L"Assistant peut vous aider a installer d'autres matériels

L"Assistant peut rechercher un autre matériel et linstaller automatiquement. Si vous
connaissez le type exact du matériel a installer, vous pouvez le sélectionner dans une liste.

Quelle tache voulez-vous que I'Assistant exécute 7
™ Rechercher et installer automatiquement le nouveau matériel recommands)

& dnstaller le matériel que je selectionne manuellement dans a liste {utiisateur expérmenté);

< Précédent I Suivant > I Annuler

Cocher « Installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste »
Cliquer sur « Suivant ».

15
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Assistant Ajout de matériel

Sélectionnez dans cette liste le type du matériel que vous installez :%

Sila catégorie du matériel que vous souhaitez installer n'est pas affichée ici, cliquez sur
Afficher tous les pérphéngues.

Types de maténels communs

Afficher tous les pérphéngues -
ﬂﬁppareils mabiles Windows
:_§ Cartes graphigues
[ Cartes PCMCIA
B8 Cartes réseau
- Cartes sére muli-ports
E4Contréleurs ATA/ATAFI IDE

@), Contréleurs audio, vidéo et jeu
M artrdlanre hta da boe IFEFE 1284 'I

<Erécédent| Suivant > I Annuler |

Cliquer « Suivant ».

Assistant Ajout de matériel

Chaisissez le pilote de périphérique a installer pour ce matériel. .

Sélectionnez le fabricant et le modéle de votre pérphérque matériel et cliquez sur Suivant.
Si vous avez un disgue qui contient le pilote que vous voulez installer, cliguez sur Disquette
foumie.

Impossible de trouver des pilotes pour ce périphérique)

Disque foumi... |

Slnant | Annuler |

Cliquer sur « Disque fourni »

Fealaacher b Mohear EHE
1

P g ke ] = [

Frrems ds pae | v = = A'""_l

Choisissez le répertoire « TCPIP DRIVER 4 « du CD d‘installation, puis cliquer sur Ouvrir.
Cliquer Ok dans la fenétre suivante.

16
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Assistant Ajout de matériel

Describe the Device o
Enter information for the device you would like to use.

Device Model Name:

Digi Connect ME

— Metwork Settingg————  ~COM Port Settings —— [~ Device Features
' |P " MAC " DNS ) TCPL No. Ports: I Encryption
172. 16 . 100 . 35 H [ Authentication
Defauit Network Profile: Starting COM:
ITCP: Typical Settings j Im
RealPort TCP: ™ Skip Modem PnP
| e |

Cliquer sur « Suivant » et encore « Suivant »

Assistant Ajoul de materiel
Select Device o
From the list below, select the device you would like to use. i your device is not in
the list, select <Device not listed> and click Next.

Devices found on your netwark:

IP Address | MAC Address | Model |
£172.16.100.85 00:40:9D:2A:5D:
#172.16.100.232 00:40:9D:26:BD B Digi Connect ME
#% Searching...

<Erécédent| Suivant = I Annuler |

Dans la liste des modules TCPIP relevés, sélectionner celui que vous voulez paramétrer et
double-cliquer dessus.

17
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Assistant Ajoul de mat ériel

Describe the Device
Enter information for the device you would like to use.

Vérifier la conformité de I'adresse avec celle attribuée eauparavant, retenir le port COM
attribuée par l'installation. Il sera utilisé dans TELPASS.

Cliquer sur « Terminer »

18
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6) Utilisation avec TELPASS.

Lancer TELPASS puis - Téléchargements

@Cormxion a la platine O] =]

— Se connecter en utilizant ;

£ Port Com : COM1

= Modem ; SupraE =press 56 Pro Cw

S

Cliquer sur configurer

@Coriig..l'ﬁ' la communication M =]
Chaoix du madern - ISupraEHpress 86 Pro Cw/ j
Muméro d'appel de la platine |321
Connexion en local j
Connexion Port TCRAP IED M2 j

B

Mettre le port COM déterminé auparavant, puis Enregistrer ensuite Quitter.




