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Ekinoxe™

327 13/14/15/19

25/30 m

25/30 m

Démodulateur
Decoder

25 m

327 13 327 14/19

327 13 327 14/15/19

327 15

327 12/32

327 34

327 25

329 10/11/12/15 516 92/93
517 51/56



327 14 327 15

< 30 cm 5 m à/to 30 m

739 90

9V

17/19  VATC

47 à/to 862 MHz

739 90

327 14
327 15

87 à/to 862 MHz

5 à/to 65 MHz

9V

ou/or

17/19  VATC

5 m à/to 25 m

5 m à/to 30 m

62 à/to 70 62 à/to 70

9V

327 13

327 13

327 13

517 51

Led orange éteinte = 10 MBit
Orange led off = 10 Mb
Led orange allumée en continu = 100 MBit
Orange led continuously on = 100 Mb

Led verte allumée en continu = produit actif détecté
Green led continuously on = active device detected
Led verte clignotante = échange de données
Green led flashing = data exchange

With 329 12 cabinet only
Avec coffret 329 12 seulement

With 329 10/11/15 cabinet
Avec coffret 329 10/11/15



327 19

< 30 cm

5 m à/to 25 m

9V

739 90

739 70

17/19 VATC

17 VATC

62-68
120-862 MHz

79
950-2150 MHz

“Vérification et correction éventuelle du niveau d’entrée satellite”

“Verification and possible correction of the satellite input level”

5 m à/to 30 m

Voir instructions réglage satellite
See instructions for satellite adjusting

Consignes de sécurité Safety instructions

Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié.
Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des
risques de choc électrique ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de
montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir l’appareil. Tous les produits Legrand doivent
exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité
par LEGRAND. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule
l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires d’origine.

This product should be installed preferably by a qualified electrician.
Incorrect installation and use can entail risk of electric shock or fire.
Before carrying out the installation, read the instructions and take
account of the product’s specific mounting location. Do not open up
the device.
All Legrand products must be exclusively opened and repaired by
personnel trained and approved by LEGRAND. Any unauthorised
opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to
replacement and guarantees. Only use genuine accessories.

FR LU BE GB I E



2 - Sans mesureur de champ

- Vérifier que le diamètre de la parabole est de 80 cm mini.
- Vérifier que la longueur du câble entre le coffret et la parabole doit être inférieure ou égale à 15 m,

ce câble doit être du coaxial TV 17 VATC.
- Vérifier que la longueur du câble entre le coffret et la(les) prise(s) reliée(s) au terminal doit être 

inférieure ou égale à 25 m, ce câble doit être impérativement de marque Legrand réf. 327 79.

- Installer le sous-ensemble livré avec le bloc (égaliseur � , amplificateur � , atténuateur �) 
sur l’arrivée du câble de la parabole (voir dessin ci-contre).

- Raccorder le décodeur (chaines mémorisées) et le poste de télévision à la prise la plus éloignée 
de l’installation parmi celles destinées à recevoir un décodeur (L<25 m).

- Suivant le satellite capté, sélectionner la chaine :
Satellite : ATLANTIC BIRD 3 (5.0° Ouest)
Chaine : France 3 Sat (en analogique)
Fréquence : 12732 MHz Verticale (Secam en clair)

Satellite : HOT BIRD (13.0° Est, Bouquet TPS)
Chaine : AB Sat Promo (en numérique)
Fréquence : 12692 MHz Horizontale (en clair)

Satellite : ASTRA (19.2° Est, Bouquet CANAL SAT)
Chaine : Liberty TV (en numérique)
Fréquence : 12610 MHz Horizontale (en clair)

- Sur l’atténuateur � , amener le potentiomètre en butée sens anti horaire 

- Vérifier la qualité de réception sur le poste de télévision, si elle n’est pas satisfaisante, effectuer un
tour en sens horaire sur le potentiomètre.

- Vérifier de nouveau la qualité de réception sur le poste de télévision.

- Renouveler l’opération autant que nécessaire pour améliorer le réglage (6  tours maxi).

• Vérification et correction éventuelle du niveau d’entrée satellite.

1 - Avec un mesureur de champ

- Vérifier que le câble utilisé est bien de marque Legrand réf. 327 79 (indispensable)
Niveau demandé à l’entrée du rack : 79 dBμ V à 950-2150 MHz

• Egaliseur
• Equaliser

• Amplificateur
• Amplifier

• Atténuateur
• Attenuator

1 - With a satellite signal meter

- Check that the cable used is a Legrand 327 79 (compulsory)
Level requested at rack input: 79 dBµ V to 950-2150 MHz

2 - Without a satellite signal meter

- Check that the diameter of the dish antenna is at least 80 cm.
- Check that the length of the cable between the box and the dish antenna is less than or equal to 15 m. This cable must be of the coaxial TV 

17 VATC type.
- Check that the length of the cable between the box and the socket/sockets connected to the terminal is less than or equal to 25 m.

This cable MUST be a Legrand 327 79.

- Install the subassembly delivered with the block (equaliser  � , amplifier � , attenuator �) on the dish antenna's cable inlet 
(see drawing opposite).

- Connect the decoder (memorised channels) and the television set to the most distant socket on the installation among those designed to 
accommodate a decoder (L <25 m).

- Select the channel depending on the satellite picked up :
Satellite: ATLANTIC BIRD 3 (5.0° West)
Channel: France 3 Sat (in analog mode)
Frequency: 12,732 MHz Vertical (Secam, uncoded)

Satellite: HOT BIRD (13.0° East, TPS bouquet)
Channel: AB Sat Promo (in digital mode)
Frequency: 12,692 MHz Horizontal (uncoded)

Satellite: ASTRA (19.2° East, CANAL SAT bouquet)
Channel: Liberty TV (in digital mode)
Frequency: 12,610 MHz Horizontal (uncoded)

- On the attenuator � , bring the potentiometer anti-clockwise to its stop position.

- Check the TV set's quality of reception. If it is not satisfactory, carry out a clockwise revolution on the potentiometer.

- Again check the TV set's quality of reception.

- Repeat the operation as many times as required to improve adjustment (not more than 6 revolutions).

• Verification and possible correction of the satellite input level.

�

�

�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /FRA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


