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1. Prérequis
Hardware et Software

2. Installation

1.1 Pré-requis PC

Pré-requis Hardware

PC avec processeur de classe Pentium llI

Mémoire RAM minimum requise 1 Go, conseillée 2 Go
Résolution 1024 x 768

Couleurs 32 bit

Souris

Pré-requis Software

Windows 7 - 8 - 8.1
Microsoft.NET 4.0 ou suivant

1.2 Pré-requis dispositif

Pour les dispositifs qui supportent la fonction de monitorage (indiqués ci-apres), il est nécessaire de
vérifier la version technique (note 1) ou le firmware du dispositif (note 2) :

DMX3 - MP4 : firmware écran 2.6.0 ou supérieur ;
DMX3 - MP6 : firmware écran 2.2.0/3.2.5 ou supérieur ;

note 1: la version technique correspond au sixieme caractére du code de tracabilité présent sur
I'étiquette du produit (ex. 11TW40 1 80) ;

note 2 : pour connaitre la version firmware, faire référence au manuel du dispositif ;

Pour installer le logiciel Legrand_PowerControlStation, procéder comme suit :

1. Lancer le fichier d'installation du programme ;
2. Apreés la visualisation de la page principale au format web, sélectionner l'option « Installer Le-

grand_PowerControlStation » ;

3. Le programme d'installation procéde ensuite automatiquement a la copie des fichiers de

systéeme nécessaires a I'exécution du logiciel Legrand_PowerControlStation.

Dans le cas ou seraient présentes des versions précédentes du logiciel, celles-ci sont désin-
stallées automatiquement avant la nouvelle installation.

InstallAware Wizard b

The InstallAware Wizard is verifying the contents
of this setup package. This may take a moment.

i Cancel

Sélectionner la langue dans laquelle on entend visualiser les pages pendant la phase d'installation du
programme puis cliquer sur « OK »,

& Legrand_PowerControlStation - InstallAware Wizard -

L1 legrand

Select the language for this
installation from the choices below

|Frer1ch R |

pulexts g  Cancel

)
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Choisir la langue voulue parmi celles proposées puis cliquer sur « Next » pour poursuivre l'installation.

0 Iegrand ~ Legrand_PowerControlStation

Legrand_PowerControlStation Setup

Welcome to Legrand_PowerControlStation installation. Setup is ready to install
Legrand_PowerControlStation on your computer, Please dose all running programs and dick
"Mext” to continue.

Choose the application language below and dick Next.

Pendant le fonctionnement du logiciel, il est ensuite possible de modifier la langue sans devoir pour
autant répéter l'installation.

Ensuite, il est demandé d'indiquer le dossier de destination dans lequel Legrand_PowerControlSta-
tion doit étre installé :

La procédure d'installation propose le dossier :

C:\Program Files (x86)\Legrand\Legrand_PowerControlStation_0301

Si nécessaire, il est possible de choisir un autre dossier parmi ceux présents sur le disque dur.

@ Legrand_PowerControlStation - InstallAware Wizard —

0 Iegrand ~ Legrand_PowerControlStation
—

Sélectionner le dossier de destination

Legrand_PowerControlStation sera
installé dans le dossier indigué,

+" Espace disponible sur disque: 44,378 MB
Q Total espace nécessaire: 71,321 KB

DOSSIER DE DESTINATION

Java A
Kontaktor

Legrand

LegrandGroup

Microsoft

Microsoft Analysis Services

. Mirrmenft ACD KIET

|C:‘|Program Files (x86) \Legrand\Legrand_PowerControlStation

VWY W Y Y

< Retour

Appuyer « Continuer » pour continuer.
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Apreés avoir cliqué sur la touche « Installer », I'installation du logiciel commence.

& Legrand_PowerControlStation - InstallAware Wizard —

Prét pour l'installation.

Legrand_PowerControlStation

Lancement

installation.

@ Cliquer “Installer” p. installer Legrand_PowerControlStation maintenant.
&) Cliquer sur "Retour” pour revoir ou modifier les options dinstallation.

Une fois l'installation terminée, la page suivante s'affiche : cliquer sur la touche « Fin » pour quitter le
programme d'installation.

& Legrand_PowerCentrolStation - InstallAware Wizard —

Résultat d'installation

* Installation de
Legrand_PowerControlStation
réussie
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3. Connexion au PC Pour que le logiciel Legrand_PowerControlStation fonctionne correctement, s'assurer que le dispo-
sitif électrique auquel on souhaite accéder est correctement branché au PC a I'aide d'un cable USB-
miniUSB (type B).

Avant de connecter .

A le dispositif au PC, Connexion USB
s'assurer que l'unité
de protection est
allumée et correctement
alimentée par le module @
d’alimentation auxiliaire.
Une opération erronée peut
endommager l'unité de
protection.

ok | AV
Une fois le dispositif connecté —<O

@ via USB, Microsoft Windows Z ® | @
lance la recherche des drivers
nécessaires pour le dispositif 2 E @ ] )
associé.
Dans le cas la recherche ? ]
automatique des drivers ne S S e
réussirait pas, il est possible
den forcer linstallation en @
téléchargeant la derniére
version de virtual COM driver
depuis la page internet :

http://www.ftdichip.com/
Drivers/VCPhtm

Unefoislaconnexion effectuée, il estpossible dedémarrerlelogiciel Legrand_PowerControlStation.

Si nécessaire, régler le profil utilisateur (voir chap. 11).

Sélectionner le dispositif voulu dans la liste.

Dispositifs X

~ Afficheur armoire

~ Bornes de recharge

> DMX3

05

Utilisateur sélectionné: Utilisateur generique

Utilisateur ‘ ‘ Annuler ‘ ok ‘
L

Appuyer « OK » pour continuer.
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Uniguement pour les dispositifs qui supportent la fonction de monitorage (voir chap. 1.2), le logi-
ciel demande la modalité de connexion, comme indiqué ci-apres :

Pour I'unité de protection DMX® MP4/MP6, sélectionner la connexion sérielle.

Appuyer « Continuer » pour continuer.
Sélectionner le port de communication et cliquer sur « Suivant » pour continuer.

Il est possible de vérifier le port de communication a travers le menu de « Gestion des périphéri-
ques » a l'option « Ports USB et LPT » de Windows.
Le port est identifié par I'option « USB Serial Port ».
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Pendant le chargement, s'affiche la page suivante :

-
Legrand_PowerControlStation

— Transfert Données
Opération initialisation . . .

Recherche définition paramétres dispositif...
Consersion parameétres acquis...

Paramétres correctement acquis et convertis
Opération réussie

@000V

@ ﬁ vue détailée O ﬁ vue réduite E Exporter sur fichier...

@ Réessayer toutes les opérations non réussies

E G Précédent 13 Suivant /4 I Ok

R~

Au terme du chargement, cliquer sur la touche « OK » pour accéder au Legrand_PowerControl-
Station.
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4. Principes de base
de fonctionnement

Legrand_PowerControlStation est l'instrument qui permet de gérer les informations contenues
dans les appareillages électroniques.
Au démarrage, le logiciel affiche une page subdivisée en 4 zones :

®

1 2

ehier | Ut | Langue. Info

Début Changer/Selectionner Réglage
monkorage montorage o dSpostl | Favors

=" Info dspostf

® Info dpostil B Info dispositif
© Aaimes Nom du pérhérique oM - 14
© compteurs
© Décienchements Descrption ==
5@ Archive des pannes

Verson 265

5@ paramétres du pérphériae Descrption Dpostf de protecton
© protecton conte les surchrges

@ Protection sélective contre les courts-circuts Version 25.16

© proceccon contre fes court-crcts nstantans (régasle) = T

‘@ Protection contre les courts-circuits instantanés (fixe) = I D

© protecton conte les défauts 4 tere v
© protecton du neutre

=0 masures
© cournts
© Tempénture

ersion 237

“Accuel Tt Gonerle. [ote G6s favark | Coubes Qe Gaderchemert | Cowbes depratecton contre s detadts 3 (e

-
.

T

3 4

Menu et barre des outils : contient les boutons et les barres d’accés a toutes les fonctions du
Legrand_PowerControlStation.

Fenétre de visualisation : visualise le détail des informations contenues dans la section
sélectionnée dans la fenétre en arborescence.

Fiches de travail : permet de se déplacer d'une fiche a l'autre, chacune contenant des
informations différentes.

Langue : indication de la langue utilisée.

10
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Certaines fonctions
pourraient étre désactivées
en fonction du dispositif
connecté et/ou du profil
sélectionné.

4.1 Menu et barre des outils
Dans les menus déroulants, sont présentes les fonctions suivantes :
Fichier:

« Quitter : permet de quitter le logiciel.

@
|Fichier OQutils  Langue Info

R

Quitter

Outils :

« Recevez la configuration : déchargement des paramétres de réglage du dispositif.
« Envoi configuration : envoi au dispositif des paramétres de réglage.
« Mise a jour firmware : Exécute la fonction de mise a jour du firmware du dispositif.

« Imprimer sur fichier : crée un fichier contenant toutes les données lues par le logiciel et
présentes sur le dispositif.
(«..\Documents\Legrand\Legrand_PowerControlStation_03XX\log »).

- Début monitorage : reléve les valeurs mesurées par le dispositif.
- Stop monitorage : arréte le relevé des valeurs mesurées par le dispositif.

« Changer/Sélectionner dispositif : permet de lancer une nouvelle connexion avec le dispositif
connecté.

« Réglage favoris : ouvre la fenétre de sélection de filtres dans la fiche des favoris.
« Exécution test : ouvre la fenétre d'acces aux tests disponibles.
« Log:crée le log de la communication avec le dispositif.

e
Fichier CQutils Langue Info

? v P B w13

Envol Mise 3 Imprimer Début Stop Changer/Sélectionner Réglage Exécution Log
iguration jour firmware || sur fichier | monitorage monitorage dispositif Favoris test

Langue:

« Langue : permet de sélectionner la langue du logiciel.

od
Fichier Cutils Langue Info

English Néerlandais &u,c EMANVIKG Tirkce
Italiano  Espafiol BT Polski
Frangais| Portugués ~ E{F¥3T  pycokwii Asbik

Info:

« Informations : visualise les informations relatives a la version du logiciel Legrand_PowerControlSta-
tion.
« Contrdler mises a jour : fonction actuellement non disponible.

o
Fichier Cutils Langue |Inf0|

& @

Informations ~ Contrdler
mises & jour

11
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La quantité d'informations
montrées par le logiciel peut
différer par rapport aux
informations visibles sur
I'écran de la protection.

4.2 Fenétre de visualisation

Le menu arborescent permet de naviguer rapidement entre les informations contenues dans le di-
spositif.

Chaque nceud contenant des sous-noceuds est marqué du signe « + » qui, aprés avoir cliqué dessus,
montre le détail du contenu. En sélectionnant le dernier nceud de I'arbre, il est possible de visualiser
les informations relatives a l'option en question dans la section « Fenétre de visualisation ».

(@
Fichier Outils Langue Info

3 4 @ » P B @ 08

Recever la Envoi Mise 3 Imprimer Début Stop Changer/Sélectionner Réglage Exécution Log

configuration configuration jour firmware | sur fichier || monitorage monitorage dispositif Favoris test

=@ Info dispositif " —
@ Info dispositif ERAE S ]
@ Alarmes Nom du périphérigue
----- @ Compteurs i
..... @ Déclenchements Description
=@ Archive des pannes
@ Derniére intervention pLE
=@ Paramétres du périphérigue Description
@ Protection contre les surcharges
@ Protection sélective contre les courts-circuits Version
@ Protection contre les courts-circuits instantanés (réglable) e
@ Protection contre les courts-circuits instantanés (fixe) -
@ Protection contre les défauts 3 la terre Version
@ Protection du neutre
=@ Mesures
@ Courants
@ Température
Info dispositif
\Accuell Liste genérale | Liste des favaris / Courbes de déclenchement 4 Courbes depratection contre les défauts ala terre

12
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4.3 Fiches de travail

- X
Fichier | Outis| Langue Info Olegrand_
4 3 ¢ 9 b B & 08O
feoverls  Eno  Msed  Inpmer  Déut  op  Changer/Sdeciomer Régage Bxéauton L
guaton conifiaon o emware | S Wner| monioege montoise o desestl T e e

5-@ Info dspostt & Info dispositif

© Abrmes Nom du pérphérique M - P4

® Décenchements Descrption Ecan
@ Arcve des pannes
© Demiere intervention Yoo 268
@ Parmétres du pérphénaue Descrption Disposit de protection
© Protection contre es surcharges
© Protection sélectie contre les courts-creuits Verson 2516
© Protection contre les courts-Crcuts instantands (régable)
© Protection contre les courts-cicuts instantanés (fe)
© Protecton contre es défauts 3 terre
© Protecton du neutre
5@ Mesures
® Courants
© Température

Descrption Pack Inguistique

Version 237

Accuei Lste génrale

Frangais|

Le logiciel Legrand_PowerControlStation propose différentes fiches de travail qui peuvent étre sélec-
tionnées par un clic.

Accueil: page principale, sélectionnée par défaut quand le monitorage est lancé ; cette page montre
les informations principales du dispositif (configuration, état, réglages et mesures).

Liste général : montre toutes les informations disponibles sur le dispositif ; il est possible de naviguer
entre les informations au moyen de la structure du menu arborescent.

Liste des favoris : montre uniquement les informations sélectionnées dans le panneau « Réglage
favoris ».

Courbes de déclenchement: montre la courbe d'intervention pour la protection de surcharge et
court-circuit.

Courbes de protection contre le défauts a la terre: montre la courbe d'intervention pour la protection
de défaut a la terre.

ol = a X

i o] Longn o [iognd |
4 3 ¥ » b B & 085

L e oo O G Gl 67 o o i D

%
al

Disposi de protection

Pack Inguistique

Nombre de péles

Position du neutre

Powvolr de coupure:

‘Courant nominal

13
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5. Monitorage

La fonction de monitorage est disponible uniquement sur certains dispositifs et/ou certaines
versions techniques (voir chap. 1.2).

En cliquant sur le bouton « Début monitorage », la procédure de lecture des informations contenues
dans le dispositif connecté est activée.

A ce stade, il est possible, a travers la structure hiérarchique arborescente, de consulter les données
mises en jour en temps réel.

Pour terminer la phase de monitorage, il suffit de cliquer sur le bouton « Stop monitorage ».

Envol Mise &
configuration” configurationjour firmware
= I

Disposit de protection

Pack inguistique

Nombre de péles

Position du neutre

Powoi de coupure.

‘Courant nominal

Lte généraleListe des favors / Courbesde décknchemer, Courbes deprotection contre s défats 3atere

Fichier | Outis | Langue Info. o

4 4 @© % > B B Q8
Recevez la Envoi Mise & Imprimer Début Stop. Changer/Sélectionner Réglage Exécution

&y

Dispost de protection

Pack Inguistique:

Nombre de pdles

Positon du neutre Drote

Pouvoir de coupure 100K

‘Courant nominal 000A

14
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6. Sélection des
favoris

7. Imprimer sur
fichier

La fonction Imprimer sur
fichier ne peut pas étre
activée si le monitorage est
actif.

Aussi, avant d'utiliser la
fonction Imprimer sur fichier,
arréter le monitorage.
Veiller a ne pas

remplacer des rapports
utiles précédemment
sauvegardés.

Le logiciel Legrand_PowerControlStation permet de sélectionner les informations jugées les plus
utiles ou les informations les plus utilisées, et de les visualiser sur une unique page dans la fiche
dédiée.

La sélection de ces informations s'effectue en cliquant sur le bouton « Réglage favoris » situé sur la
barre de navigation ou par l'intermédiaire du menu « Outils ».

Sélectionner le sous-nceud a visualiser ou le noeud « pére » qui ensuite sélectionne automatique-
ment tous les sous-nceuds « fils » :

- = X
Fichier Outis| Langue Info Olegrand

er Réglage
Favoris

B Info dispositif/Info dispositif

Nom du périphérique

@ Filtre des parametres
Descrption

Version i és détectées
Description ‘Sélectionnez les foctions & afficher dans la zone de configuration @ ‘

Version

Description 2 [ Info dispositif
4 [4/Info dispositif

#Nom du périphérique
B Info dispositif/ Etat du disjoncteur [ L
Version

Version

Version

B Info dispositif/ Courant nominal Version

Courant: nominal

Etat du disjoncteur
B Info dispositif/ Type de produit
Type de produit
Type de mécanisme
Normbre de péles
Bl Info dispositif/ Pouvoir de coupure
Pouvor de coupure
B Info dispositif/ Réglages

Seul de déclenchement en cas de surchauffe

jes
il de déclenchement en cas de surchauffe

4 [7|Alarmes

Alarmes /Pré-alarme

B Alarmes/Alarmes o ok 98 Anuier
B Compteurs/Nombre de dédlenchements \
Info dispositif/Info dispositif

\Accuel Liste générale, Liste des favoris | Courbes de déclenchemert, | Courbes deprotection contre lescéfauts 3la terre

Francais

Cette fonction est disponible uniquement pour certains dispositifs et/ou profils utilisateur.

La fonction Imprimer sur fichier permet d'exporter les données transmises par le dispositif au
logiciel (configuration, réglages, alarmes, historique événements, mesures, etc.) dans un format
modifiable.

En cliquant sur le bouton correspondant, le logiciel génére un rapport (au format .xIsx)
contenant les informations sélectionnées dans le panneau Sélection favoris (voir chap. 6). Ce
rapport, formaté et imprimable par I'utilisateur, est sauvegardé dans le dossier «..\Documents\
Legrand\Legrand_PowerControlStation_03_XX\log »).

Pour certains dispositifs et/ou certains profils utilisateur uniquement, il est en outre possible de
générer des rapports avancés (au format .csv) utiles pour l'assistance technique.

15
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8.

Exécution test

Certains tests, par
exemple le test de
déclenchement de
diagnostic, peuvent
provoquer l'ouverture des
contacts de puissance.
Aussi, il est nécessaire

Cette fonction est disponible uniquement pour certains dispositifs et/ou profils utilisateur.

Cette fonction permet de commander au dispositif certains tests de diagnostic a travers le logiciel.

En cliquant sur la touche « Exécution te

st », la fenétre suivante s'ouvre :

-
& Legrand PowerControlStation

Contréle

Test de la déclenchement

= Test de la déclenchement

é

Définir 1a phas... | Rég

Définir le coura... | 0

Test de la déclenchement

Fermer le disjoncteur et vérifier le déclenchement
aprés le test.

@ Quitter g Lancer test

Choisir le test a effectuer parmi ceux disponibles dans la liste de gauche et cliquer sur « Lancer test ».

de s’assurer de
I'absence de

conséquences pour

l'installation.

9. Création d’'un
fichier de LOG

& Legrand PowerControlStation

Contréle = Testde la déclenchement
T -

Définir 1a phas... | Réglé

Définir le coura... | 0

Test de la déclenchement

Fermer le disjoncteur et vérifier le déclenchement
aprés le test.

@ Quitter / Lancer test

Faire attention au message d’alerte puis cliquer sur « OK» pour lancer le test.

Legrand PowerControlStation %

ATTENTION: Le test provoquera I'ouverture des contacts de puissance
| du disjoncteur. Vuolez-vous continuer?
i

O

Au bout de quelques secondes, une fenétre de dialogue confirme la fin du test. Faire attention aux
éventuelles vérifications demandées.

Résultat test x

Test diagnostique effectué, Verifier 'ouverture des contacts de
puissance du disjencteur.

]

O

Cette fonction est disponible uniquement pour certains dispositifs et/ou profils utilisateur.

En cliquant sur le bouton « LOG », la modalité correspondante est sélectionnée. De la sorte,
toutes les opérations effectuées par le logiciel Legrand_PowerControlStation sont mémorisées
dans un fichier spécifique, ainsi que les interrogations effectuées en cas de monitorage actif.
En cliquant a nouveau sur le bouton, la session d’enregistrement est fermée et les informations
mémorisées peuvent étre consultées dans le fichier dont la position est la suivante : « ...\
Documents\Legrand\Legrand_PowerControlStation_03XX\log ».

16
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10. Envoyer/recevoir Cette fonction est disponible uniquement pour certains dispositifs et/ou profils utilisateur.

la configuration La fonction envoyer/recevoir configuration permet de modifier au moyen du logiciel les réglages
du dispositif de protection, en évitant d'intervenir directement sur l'interface utilisateur du
produit et en gagnant ainsi du temps en cas de réglages multiples.

11. Mise a jour Cette fonction est disponible uniquement pour certains dispositifs et/ou profils utilisateur.
firmware En cliquant sur le bouton « Mise a jour firmware », il est possible d'effectuer la mise a jour du
Firmware présent sur les dispositifs.
Une fois la page suivante affichée, cliquer sur le bouton « Parcourir » :

-

Mise a jour Firmware

— Fichier firmware

Avant de procéder Sélectionner le fichier de mise 3 jour firmware i
a la mise a jour du B
firmware, s’assurer
que l'unité de
protection est allumée
et correctement
alimentée par le
module d’alimentation i) Info
auxiliaire.

Une mauvaise
alimentation ou une
alimentation instable peut
interrompre le processus
de mise a jour et peut
corrompre le firmware du £ Retour S G
dispositif et compromettre
le bon fonctionnement de
celui-ci.

Parcourir

Une page s'affiche qui permet la recherche du fichier (.fwz) contenant le firmware a charger :

¥ Sélectionner le fichier de FWZ X
+ <« Documenti > Legrand » Legrand_PowerControlStation » v |0 Cerca in Legrand_PowerContr... @

Organizza » Muova cartella =~ T @

A

@, Doc Nome Ultima medifica Tipo Dimensione

@i Documenti log 13/05/20151638  Cartella di file
@ Documenti conc

& Foto

@, Immagini

&) Musica

O Questo PC
[ Desktop
Documenti
< Download
[& Immagini
b Musica

B video

i windows 8 (Ct) w

Nome file: | [File W i) v

_Duvrir Annuler

17
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Cliquer sur le bouton « Ouvrir » : ensuite, s'affiche la page qui permet de sélectionner la modalité
de connexion ; ne pas modifier la sélection présente et cliquer sur « Continuer ».

Ensuite, sélectionner le port auquel le dispositif est connecté (voir le chapitre « Connexion au PC »), la
modalité et la vitesse de transmission ; puis cliquer a nouveau sur « Continuer » :

Aprés le controle du firmware présent sur le dispositif, sur I'écran, s'affiche une page de comparai-
son avec le firmware que I'on a choisi d'installer. Sur cette page, il est possible de sélectionner les
composants a inclure dans la mise a jour :

Mise a jour Firmware

Terminer la procédure en cliquant sur « OK ».

18
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12. Profils Le logiciel peut gérer différents profils utilisateur, auxquels correspondent des accés diversifiés
ore aux différentes fonctions incluses dans I'application.
utilisateurs

Utilisateurs X

Utilisateur: Utilisateur professionmne -

Mot de passe

Utilisateur sélectionné: Utilisateur generique

Annuler | ‘ Ok

Le profil par défaut est le profil « utilisateur générique ».

Ce profil permet d'effectuer des opérations de base (monitorage dispositifs de protection, mise
a jour firmware de produits spécifiques) ; en revanche, certaines fonctions avancées ne sont pas
accessibles.

Les profils disponibles sont indiqués dans le tableau ci-dessous ; sauf pour I'utilisateur générique
(profil par défaut), le changement de profil s'effectue toujours en saisissant un mot de passe.

Tableau profils utilisateur

Nom profil Mansione utente Password
Utilisateur génétique Client final, utilisateur de base Aucun mot de passe
(profil par défaut)
Utilisateur professionnel Installateur, technicien tableaux, 0000

technicien d'entretien
Assistance technique Assistance/soutien technique Legrand | Contacter Legrand
SECTION RESERVEE Section développeurs Legrand Contacter Legrand

Sur le panneau de changement d’utilisateur, s'affiche le profil présentement utilisé.

Utilisateurs X

Utilisateur: Utilisateur professionmne -

Mot de passe FTIT]

Utilisateur sélectionné: Utilisateur generique

Annuler | ‘ Ok

19
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World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE
=:33 5550687 87

Fax:33 55506 74 55
www.legrandelectric.com

Legrand se réserve le droit de modifier a tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous n'im-
porte quelle forme et modalité, les changements apportés.



