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CélianeTM

Plaques finition Verre Miroir

4. MonTage

Les plaques s’enclipsent par crans sur les support à vis ou à griffes 
(les crans permettent le rattrapage d’épaisseur. Exemple : moquette 
murale). Facilement démontable avec un tournevis en utilisant les 
encoches situées sur le côté de la plaque.

5. CaRaCTéRISTIQUeS TeCHnIQUeS

5.1 Caractéristiques matières

Matière : Verre + Polycarbonate
Autoextinguibilité : 650°C / 30s

5.2 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : -10°C à +70°C
Températures d’utilisation : -5°C à +50°C

6. enTReTIen

Nettoyage à l’eau uniquement.

7. UTIlISaTIon PaRTICUlIèRe

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

3. CoTeS D’enCoMBReMenT

691 27

1. CaRaCTeRISTIQUeS geneRaleS
Plaques en Verre Miroir.

2. gaMMe

1 poste 2 postes 3 postes 4 postes
Plaque

4/5 modules
Plaque

spéciale

Désignation

Plaque en Verre Miroir 691 21 691 22 691 23 691 24 691 25 691 27

8,5

8,5

a

82

175

15
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Références a (mm)

691 21 100

691 22 170

691 23 242,5

691 24 313

691 25 170


