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1. DESCRIPTIF ET COMPOSITION 

1.1. Colonnes Logix 1 ou 2 compartiments  
 réf. PW32310/11/12/13/20/21/22/23 
 
Caractéristiques : 

▪ 1 Corps alu 
▪ 2 Couvercles : 

  - 2 finitions : aluminium anodisé et pvc blanc 
▪ 2 hauteurs réglables  :  

   - 2,70 m à 3,90 m 
   - 3,90 m à 5,10 m 
▪ 2 profilés :  

   - 1 compartiment 2 faces 
   - 2 compartiments 

▪ emballage carton 
 
 

 
 

 

 

 
1. DESCRIPTIF ET COMPOSITION (SUITE) 

1.2. Colonnes mobiles Logix 1 ou 2 compartiments  
 réf. PW32314/24 
 
Caractéristiques : 

▪ 1 Corps alu 
▪ 2 Couvercles finition aluminium anodisé 
▪ 1 hauteur  non réglable: 2,00 m 
▪ 2 profilés :  

  - 1 compartiment 2 faces 
  - 2 compartiments 

▪ emballage carton 
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1. DESCRIPTIF ET COMPOSITION (SUITE) 

1.3 Colonne Logix 4 compartiments avec perche  
 réf. PW32340 
 
Caractéristiques : 

▪ 1 Corps alu 
▪ 4 Couvercles finition aluminium anodisé 
▪ 1 hauteur  ajustable jusqu’à 3,30 m 
▪ 1 profilé 4 compartiments 
▪ emballage carton 

 

 
 

 

2. INSTALLATION 

 
Installation en intérieur uniquement. Bien respecter les règles 
d’installation électrique et de mise à la terre. 
Utiliser les prises Logix 45 avec système Normaclip 
références 30164 (blanc Artic) et 30364 (Alumic RAL 9006) 

 
Ce système assure : 
- l’anti-glissement et l’anti-arrachement des appareillages, 
- le respect de l’indice de protection (IP40) 
- une parfaite finition de la jonction avec les couvercles 

 

 

2. INSTALLATION (SUITE) 

Merci de respecter l'installation ci-dessous. 
Mettre entre 2 Normaclips une combinaison de 2 prises maxi 
( 4 modules maxi ). 
 

 
L'alimentation des colonnes doit se faire par câbles. 
Bien respecter les longueurs mini de câble ou gaine à l’entrée de 
la colonne comme indiqué sur les schémas ci-dessous : 
 

  

   
 
L’arrivée des câbles peut être réalisée par le plafond ou par le sol, 
via faux plancher/passage de plancher. 

 
 
Installation compatible avec les passages de plancher  
50x12 réf. 12014 et 12016 et 75x18 réf. 12024, 12026, PW12023 
et 12036. 

 
Hormis les colonnes mobiles (réf PW32314 et PW32324), bien 
respecter le mode de fixation des colonnes. Afin d'assurer une 
sécurité maximale et une pérennité de l'installation, les colonnes 
doivent  être vissées, au sol et au plafond via les platines. 
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3. DIMENSIONS  

3.1. Colonnes Logix 1 ou 2 compartiments 
 réf. PW32310/11/12/13/20/21/22/23 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Entraxe de fixation au sol des platines 
 

Pour colonnes  
Références  

PW32310/11/12/13 
 

Pour colonnes  
Références  

PW32320/21/22/23 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

3. DIMENSIONS  

 
3.2. Colonnes mobiles Logix 1 ou 2 compartiments  
 réf. PW32314/24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encombrement au sol du pied 
 

1 compartiment 

 

2 compartiments 
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3.DIMENSIONS (SUITE) 

 
3.3 Colonne Logix 4 compartiments avec perche  
 réf. PW32340 
 

 

 
 
Entraxes de fixation au sol des platines  
 

Pour colonne  
référence PW32340 
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4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES 

Selon Classification des systèmes de colonnes /colonnettes suivant la norme EN 50085-1 et EN 50085-2-4 

 Colonne 

6.2 Résistance aux chocs pendant l’installation et l’usage 2J 

6.3 Température minimale de stockage et de transport  -25°C 

6.3 Température minimale d’installation et d’usage  -5°C 

6.3 Température maximum d’usage  60°C 

6.4 Non propagateur de flamme Non propagateur 

6.5 Continuité électrique oui 

6.6 Caractère électriquement isolant Non électriquement isolant 

6.7 Degré de protection de l’enveloppe IP 3XD 
IP 2X (pour réf. PW32314/24) 

6.9 Mode d’ouverture  avec un outil 

6.101 Traitement du sol Traitement Sec 

6.102 Résistance à une charge verticale Non applicable 

Impédance électrique  5mΩ/m 

Section transversale cf tableau de capacités de câblage ci-dessous 

Protection contre les chocs mécaniques IK07 

 

 

 

Composition des systèmes Colonnette suivants EN50085-1 et EN50085-2-5 

 

 
 
 
 
 
Autres caractéristiques 
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Référence Désignation

PW-32310 COLONNE 1 CPT 2,7M ALU

PW-32311 COLONNE 1 CPT 2,7M ALU CV BLANC

PW-32312 COLONNE 1 CPT 3,9M ALU

PW-32313 COLONNE 1 CPT 3,9M ALU CV BLANC

PW-32314 COLONNE 1 CPT 2M MOBILE ALU

PW-32320 COLONNE 2 CPTS 2,7M ALU

PW-32321 COLONNE 2 CPTS 2,7M ALU CV BLANC

PW-32322 COLONNE 2 CPTS 3,9M ALU

PW-32323 COLONNE 2 CPTS 3,9M ALU CV BLANC

PW-32324 COLONNE 2 CPTS 2M MOBILE ALU

PW-32340 COLONNE 4 CPTS 3,4M ALU
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4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES (SUITE) 

Capacités de câblage 
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A B C D E F

Section (mm²) 1440 20 3110 1470 2760 1110

Ø7 mm 16  - 43 18 40 14

Ø9 mm 10  - 26 11 23 8

Ø11 mm 6  - 14 6 14 4

kit Ovaline

colonne mobile

colonne 4

compartiments

1 2 3 4 5 6

Ø7 mm 14 16 32 12 12

Ø9 mm 8 12 20 6 6

Ø11 mm 4 6 12 4 4

Ø7 mm 42 26 86 12 12

Ø9 mm 24 14 52 6 6

Ø11 mm 16 8 28 4 4

Ø7 mm 52 12 28

Ø9 mm 32 6 16

Ø11 mm 24 4 8

Ø du

câble

Ø du

câble

Ø du

câble

Ø du

câble

Selon l'arrivée des câbles

1 COMPARTIMENT 2 COMPARTIMENTS 4 COMPARTIMENTS

PROFILS COLONNES
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4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES (SUITE) 

 
Charges admissibles pour les accessoires suivants : 
 

Accessoires Charges Maxi autorisées 

Tablette réf. PW32357 15 kg 

Support pour TV 10-26 réf. PW32354 15 kg 

Support pour TV 26-42 réf. PW32355 30 kg 

 
 
 
 
 
 

NON 

 

OUI 
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5. ACCESSOIRES  

5.1 Liaison faux-plafond réf. PW32334 
  pour colonnes mobiles  
  

 
 

 
La liaison permet une finition parfaite du passage de la 
colonne dans le faux-plafond. Afin d'assurer une parfaite 
intégration, une perforation du faux-plafond est nécessaire. 
 

 
 

Matières : ABS et PETG 
 

 

5. ACCESSOIRES (SUITE) 

5.2 Kit finition perche réf. PW32370 
 

 
 

Le kit finition perche permet d'habiller élégamment la 
perche, la descente de câbles et son système de 
compensation sur le haut de la colonne. 

 
 

 
 

 
 

 

Matières :  
 - couvercles : PVC 
 - capots : ABS 
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5. ACCESSOIRES (SUITE) 

5.3 Ovaline souple réf. PW32364 pour kit finition perche  

 
Cet accessoire d’1 m permet un passage de câbles élégant 
entre un chemin de câbles et une colonne. Vient se fixer, à la 
colonne. 

 
 

               
 
 
Matières :  
 - Ovaline souple : Polypropylène 
 - Accessoires de raccordement : ABS 
  
5.4 Cloison de séparation réf. 25029 
 

 
 

La cloison de séparation vient se fixer dans le corps des 
colonnes 2 et 4 compartiments. Elle permet de séparer, dans 
un même compartiment, les câbles entre eux (par exemple 
courant fort/faible). 

 
Matière : PVC 
 

 

5. ACCESSOIRES (SUITE) 

5.5 Montage disjoncteur réf. 48063 
 

 
Cet accessoire permet le montage d’un disjoncteur de 
proximité. 
 
Matières : 
- couvercle : Polycarbonate 
- corps : ABS 
 
 
 

5.6 Support pour TV  
 

5.6.1 support réf. PW32354 pour TV 10-26" 25 à 66 cm  
 (VESA 75x75 – 100x100)  

 
Charge maximale autorisée : 15 kgs   
 
Matière : Métal 
 
 
 
 
 

5.6.2 Support réf. PW32355 pour TV 26-42" 66 à 107 cm 
 (VESA 200x100 – 200x200)  

 
Orientation latérale : 45° droite – 45° gauche 
Orientation haut vers le bas : 15° 
 
Charge maximale autorisée : 30 kgs  
Matière : Métal 
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5. ACCESSOIRES (SUITE) 

5.7 Panneau signalétique réf. PW32356 
 

 
 
 

Par cet accessoire simple et esthétique, vous pouvez glisser 
tout type d'information, entre les parois. 
 
 
 
Attention !! cet accessoire n'a pas vocation à remplacer un 
bloc de secours et ne doit en aucun cas être considéré 
comme tel. 
 

 
 

Dimension signalétique : 150 x 150 mm 
 
 
Matières : Alu + verre 

 
 

 

5. ACCESSOIRES (SUITE) 

5.8 Tablette blanche réf. PW32357 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimensions : 380 x 300 x 12 mm 
 
Charge maximale autorisée : 15 kg  
 
Matière :  
 - tablette = Corian© (cf  §6.1) 
 - équerre de fixation = acier 
 

5.9 Liaison de terre/masse réf. 32036 

 

 
Permet la mise à la terre de la colonnette  

(longueur 300 mm) 

Possibilité de s’approvisionner en sachet de fil si 

nécessaire 

(1 sachet = 10 liaisons de terre/masse) 
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6. CORIAN 

6.1 Caractéristiques  
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6. CORIAN (SUITE) 

6.2 Nettoyage  
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7. APPLIQUES SUR COLONNES 

7.1 Applique déportée simple référence PW.DS.672 
 
68 W éclairage direct et indirect 

 
 

 

 Fiche technique : F02476FR/05 Mise à jour le : 25/08/2020 Créée le : 01/02/2018   



14 / 20 

 
Colonnes LOGIX et accessoires 

 Référence(s) : PW12023 – PW32310 à PW32314 – PW32320 
PW32324 – PW32334 – PW32340 – PW32354 à PW32357 – 
PW32364 – PW32370 – 25029 –30164 –30364 – 32036 – 48063 – 
980980/82/83/85/86/89 

 

  

7. APPLIQUES SUR COLONNES 

7.2 Applique déportée simple référence PW.DS.674 
 
20 W éclairage direct et/ou 50W éclairage indirect 
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7. APPLIQUES SUR COLONNES 

7.3 Applique déportée double référence PW.DD.672 
 
68 W éclairage direct et indirect 
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7. APPLIQUES SUR COLONNES 

7.4 Applique déportée double référence PW.DD.674 
 
20 W éclairage direct et/ou 50W éclairage indirect 
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7. APPLIQUES SUR COLONNES 

7.5 Applique haubanée référence PW.672 
 
68 W éclairage direct et indirect 
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7. APPLIQUES SUR COLONNES 

7.6 Applique haubanée référence PW.674 
 
20 W éclairage direct et/ou 50W éclairage indirect 
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7. APPLIQUES SUR COLONNES 

7.7 Applique transversale référence PW.694 
 
52 W éclairage direct et indirect 
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8. PIECES DETACHEES 
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