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Ne pas respecter strictement les conditions d’installation et d’utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie
The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire.
Il non rispetto alla lettera delle condizioni d’installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.
Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. 
El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.
Het niet naleven van de installatie- en gebruiksvoorschriften kan leiden tot een risico op elektrische schok of brand
Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Montaj ve kullanım direktifleri , yangın ve elektrik çarpma risklerine karşı mutlaka gözden geçirilmelidir. 
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(1)

RT

DEVICE DEVICE

Vitesse, Baud Rate, Velocità, Geschwindigkeit, Velocidad, Snhlheid, Velocidade, Cкорость, Prędkość Transmisji, Baud Rate: 19,2 kbps
Parité, Parity, Parità, Paritätsbit, Paridad, Pariteit, Paridade, Бит четности, Kontrola parzystosci, Parity: Paire, Even, Pari, Gerade, Par, Oneven, Par, чёт, Parzystość, Tek 
Modalité, Modality, Modalità, Modalität, Modalidad, Modaliteit, Modalidade, Режим, Tryb, Modu: RTU
Bit d'arrêt, Stop bit, Bit di stop, Stoppbit, Bti de parada, Stop bits, Bti de parada, Стоповый бит, Bit stopu, Stop Bit: 1

(1) BELDEN 9842, BELDEN 3106A (or equivalent) max. 1000 m
   Cat. 6 (FTP/UTP) max. 50 m

SG RT
(2)

(2) • Résistance non fournie • Resistance not furnished • Resistenza non fornita • Widerstand nicht vorgesehen • Resistencia no fournida • Weerstand niet inbegrepen
   • Resistência não incluído • Сопротивление не предусмотрено • Rezystor nie jest dostarczany • Direnç sağlanmaz

(3)

(3) Ethernet: Cat. 6 (FTP/UTP)

• Schémas de raccordement RS485 • RS485 Wiring diagram • Schema di collegamento Rs485
• Anschlussbilder RS485 • Esquema de conexión RS485 • Aansluitschema RS485
• Esquema de ligação RS485 • Схемы подключения RS485 • Schemat połączeń RS485
• RS485 Bağlantı Şeması

120Ω



• Schémas de câblage • Wiring diagrams • Schemi di collegamento • Anschlussbilder • Esquemas de conexión • Bekabelingschema's • Esquemas de ligação
• Схемы подключения • Schematy połączeń • Bağlantı Şemaları 

La documentation complète est disponible sur le site Web http://ecatalogue-export.legrand.com
Complete documentation is available at http://ecatalogue-export.legrand.com
La documentazione completa é disponibile sul sito http://ecatalogue-export.legrand.com
Weitere Dokumente können Sie von der Webseite http://ecatalogue-export.legrand.com herunterladen
La documentación completa está disponible en el sitio web http://ecatalogue-export.legrand.com
De volledige documentatie is beschikbaar op de website http://ecatalogue-export.legrand.com
A documentação completa está disponível no http://ecatalogue-export.legrand.com
Вы можете загрузить руководства пользователя и другую документацию по адресу http://ecatalogue-export.legrand.com
Pełna dokumentacja jest dostepna na stronie http://ecatalogue-export.legrand.com
Bütün dökümanlar http://ecatalogue-export.legrand.com adresinde mevcut
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