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•  Ne pas mélanger différents modèles de charge sur le même produit, en cas de charge très faible, il peut être nécessaire 
d’utiliser le compensateur 0 401 49.

(*) • Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des inters électroniques.  
  Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 
60% de leur puissance.
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• Retour en mode configuration usine (reconnaissance automatique de charge).

+

AUX 1

AUX 2

ON/OFF
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AUX 1

AUX 2

ON/OFF

> 2 s > 2 s

• Mode inductif forcé (plus de reconnaissance de charge automatique) :   
  (clignotement vert).

Si la charge ne s’allume pas correctement, effectuer les réglages suivant.

• Mode capacitif forcé (plus de reconnaissance de charge automatique) :    
  (clignotement rouge).

+



• Réglage du minimum et maximum d’éclairement, recommandé dans le cas de scintillement de la lampe en fonctionnement mini 
ou maxi du variateur. 
 (Avant de réaliser les réglages, laisser se stabiliser l’éclairement en laissant la lampe allumée quelques secondes).
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•  Réglage seuil bas •  Validation seuil bas (clignotement bleu      )

MEM

+

•  Désactivation mémoire de niveau

•  Réglage seuil haut •  Validation seuil haut (clignotement bleu        )
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•  Mode variateur (préréglé en usine)

+

+

+

•  Mode niveaux préréglés

•  Mode niveaux préréglés + veilleuse

+

MEM

+

•  Activation mémoire de niveau (préréglé en usine)



Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation 
incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie. Avant d’effectuer 
l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand 
doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non 
autorisée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Consignes de sécurité


