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1. DESCRICAO 1. DESCRICAO (CONTINUACAO)
Apliques de iluminacéo de seguranca com LED IP 65 - IK 07 « Cotas de dimensionamento
Classe Il: @ 280 59.7
Flux/ STD/ Cons. | Cons. | Tipo de
Ref.” autonomia | LVS Modo P NP b:teria . )
661431 | 100Im/1H STD P/NP 4 2 NiCd
661433 | 200lm/TH | STD | P/NP | 4 2 NiCd ]
661434 | 350Im/1H STD P/NP 4 2 NiCd
661440 | 100 Im/3H STD P/NP 3 0,8 NiMH
662431 } 100Im/1H LVS PP 4 2 Nicd Pesotjo roduto condicionado: 700 gramas ’
662433 | 200Im/1H LVS P/NP 42 2 Nicd Volume go produto condicionado: 2% dm?
662434 | 350Im/1H LVS P/NP 3 0,8 NiMH
662440 | 100Im/3H LVS P/NP 3 0,8 NiMH « Caracteristicas técnicas
Alimentagao 230V~ - 50/60 Hz
- Entrega Equipado com bornes de ligacdo automatica de grande capacidade

legrand

(2x2,5mm?

Classe Il: @

Temperatura de utilizagdo: de 0 °Ca + 40 °C.

Comando a distancia para a colocagdo em suspensao durante os cortes de
rede eléctrica voluntérios.

Bornes de entrada do comando a distancia protegido contra os erros de
ligacao.

Borne que permite acender e apagar a parte permanente do aplique nos
blocos P/NP.

Conformidade com as normas: EN 60598-2-22

Reconhecido pela marca de qualidade ENEC EN 60 598 2-22 e AENOR
Produto para fixagdo saliente, na parede ou no tecto.

Ficha técnica: SO00083090PT-2

Actualizagao: 15/01/2015

Criagao: 17/06/2014
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Apliques de iluminac¢ao de seguranca com LED Referéncia(s): 6 614 31/33/34/40
B65 LED 6 624 31/33/34/40

1. DESCRIGAO (CONTINUAGAO) . 2.INSTALACAO (CONTINUACAO)

« Materiais « Fixacao

@ Difusor: policarbonato opal autoextinguibilidade 750° 30s - Cablagem
Reflector: policarbonato branco autoextinguibilidade 850° 30s Entrada
@ Cartdo electrénico de cabos

@ Bateria l

@ Placa suporte de bornes: polipropileno

T ——7—)
autoextinguibilidade 850 °C 30s —
@Base amovivel: polipropileno Entrada ‘OO © Entrada
autoextinguibilidade 850 °C 30s © de cabos TR w } ~ de cabos
Todas as pecas plasticas superiores a 50 g sao identificadas por uma ®§ ' @ I

marcacao do material para permitir uma reciclagem dos materiais em
fim de vida do produto.

TELEC - Bornes de ligagcdo: sem polaridade com o comando a distancia
- :  Legrand ref:2 0039 00/01.
2.INSTALACAO :  Capacidade dos bornes: 2 x 2,5 mm2,

« Abertura do bloco
« Se cablagem com fios flexiveis

I
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Apliques de iluminac¢ao de seguranca com LED

B65 LED

Referéncia(s): 6 614 31/33/34/40
6624 31/33/34/40

2.INSTALAGAO (CONTINUAGAO)

« Cablagem em modo permanente

L
N230VA |

Disjuntor geral
de iluminagao

Interruptor g
de iluminagao g

|

=
-

1,5/2,5 mm?
| 110mm 12|

« Cablagem em modo ndo permanente

Disjuntor geral
de iluminagdo

3. FUNCIONAMENTO

B 3.1 Ligar/estado de espera

Permanente

O lluminagao dos LED de emergéncia
(fluxo =100 lumens) se o borne
L' estiver ligado

® LED verde de estado do aplique aceso

N %
/ N
A X
7 ¢
© © 8
B
/k\ 7\

) Nao permanente

© Os LED de emergéncia estao
apagados

® LED verde de estado do aplique aceso

M 3.2 Interrupcdo darede elé

ctrica/funcionamento em seguranca

Permanente
© Os LED de emergéncia acendem
no fluxo atribuido

@ Extincao do LED verde de estado

do aplique

N7 0 7
ot o
L@ 1
o
A A
\7, ] 0A ] \/
@ 5]
&
A A

N&o permanente
© lluminagédo dos LED de emergéncia
no fluxo atribuido

@ Extincao do LED verde de estado

do aplique

3. FUNCIONAMENTO (CONTINUAGAO)

M 3.3 Colocacao em suspenséao através do comando a distancia ref.?
0039 00/01

Ap0s interrupgao voluntaria da iluminagao normal:
Uma pressao na tecla B coloca o aplique em suspenséo para evitar a
descarga da bateria.

Nova ligacdo da iluminagao normal:

O aplique é novamente colocado em espera de forma automatica no

modo de funcionamento inicial (P/NP).

M 3.4 Teste dos apliques padréao

Os apliques padrao podem ser testados através de um corte de

alimentacdo normal:

- a verificacdo da passagem em funcionamento esta correcta quando os
LED de emergéncia estao acesos

- a verificagao da autonomia estd correcta quando os LED de emergéncia
permanecem acesos durante o periodo da autonomia atribuida (1 ou
3 horas).

M 3,5 Teste dos apliques LVS

Os apligues LVS incluem 2 modos de funcionamento que séo: o modo

Autoteste e o modo enderecavel.

Modo Autoteste

Os apliques LVS sao configurados de fabrica em modo Autoteste, deste
modo, podem ser utilizados neste modo, sem nenhuma intervencao

no mesmo.

Modo enderecavel

Este aplique pode igualmente ser utilizado num sistema enderecével,
para tal, deve ser enderecado através da ferramenta de configuracao de
infravermelhos ref.2 0 626 10 de acordo com o procedimento descrito no
capitulo 6. Deste modo, é assim possivel controld-lo a distancia através
da central de gestéo ref.2 0 626 00 (para informagdes mais detalhadas,
consultar o manual de implementacdo dos apliques enderecaveis
fornecido com a ref.2a 0 626 00).

3.5.1 Controlo automatico do estado do aplique (sistema Autoteste)
Este aplique controla automaticamente o seu estado de funcionamento.
Este modo de funcionamento esta apenas disponivel para os apliques LVS.

Semanalmente:
Passagem em emergéncia durante 15 segundos e teste da passagem em
funcionamento de emergéncia e das fontes luminosas.

Trimestralmente:
Passagem em funcionamento de emergéncia durante o periodo de
autonomia atribuida (1h; 3h) e teste de autonomia da bateria.

3.5.2 Resultado dos controlos automaticos

LED Aplique Defeito Outro(s)
OK acumulador defeito(s)
Verde )é? @] O
(fixo ou intermitente)
Amarelo (@) I:QA{&
(fixo) (intermiténcia rapida)

A hora dos testes é fixada a hora da primeira ligagéo do aplique; o dia do
teste é escolhido de forma aleatéria de modo a garantir o teste de um
minimo de apliques ao mesmo tempo.

A hora de teste do conjunto dos apllques pode ser modificada através

de uma pressdo simultanea nas teclas Q e & do comando & distancia,
a nova hora pretendida.

3.5.3 Paragem de um teste em curso

Caso um teste de autonomia em curso perturbe a utilizagao, é possivel
interrompé-lo imediatamente. Premir a tecla EXTINCTION (Extin¢do) do
quadro de comando a distancia ref.2 0 039 00 ou na central de gestao
ref.2 0 626 00. O teste é interrompido e adiado para o dia seguinte.
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Apliques de iluminac¢ao de seguranca com LED

B65 LED

Referéncia(s): 6 614 31/33/34/40
6624 31/33/34/40

3. FUNCIONAMENTO (CONTINUAGAO)

3.5.4 Casos especificos

Quando estiver fora de tensao durante mais de 3 dias, os testes ja ndo sao
efectuados. O ciclo de teste ird ser retomado apds ser novamente ligado
e as baterias serem recarregadas. Os testes previstos no dia em que voltar
a ligar o produto sdo automaticamente adiados 24 h.

4.LIGACAO

M 4.1 Ligacao da rede eléctrica dos apliques autonomos

230V~

-

=)

A derivagao pode ser efectuada
no quadro eléctrico, no
interruptor ou num quadro de
derivacéo.

A alimentacéo dos apliques esta
sujeita as mesmas regras dos
apliques (cablagem normal).

A polaridade do comando a distancia pode nao ser respeitada nos apliques
LVS, se for utilizado um comando a distancia Legrand ref.a 0 039 00 ou
0039 01.Em caso de utilizagdo de outro comando a distancia, a polaridade
durante a cablagem deverd ser respeitada e o comando de ligagéo ou
extingao devera ser mantido durante 2 segundos, no minimo.

4.LIGAGAO (CONTINUAGAO)

M 4.2 Ligacao do comando a distancia
Comando a distancia de coloca¢do em suspensao

L
230V~

- —

v]

isjuntor geral
e iluminagao

Interruptor de

Ref20039 00
2300~
%N,

B A+ SS|_B-A+

7 77 e
||

: Tl
C. e|a
(%77

s

Q2D | 22D

Disjuntor
comando a
distancia

iluminagao
normal

ot f]12s 4
=J =J

Apliques Apliques

com LED com LED
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Apliques de iluminac¢ao de seguranca com LED Referéncia(s): 6 614 31/33/34/40
B65 LED 6 624 31/33/34/40

4.LIGAGCAO (CONTINUAGAO)

N 4.3 Ligacao para uma instalacao enderecavel para os apliques LVS (ref.2 6 624 31/33/34/40 apenas)
Instalacao com colocacdo em suspensao geral

Rede eléctrica de 230 VA
Disjuntor
de 10A Comprimento méximo de uma linha de apliques: 700 m.

Para além disso, colocar um repetidor em série com os seguintes apliques

(4 repetidores sucessivos, no maximo)

N

@

250 apliques e 2500 m de cabo em 1,5 mm?, no maximo,
directamente ligados a central, para além disso, utilizar um repetidor

Repetidor
ref.2 0626 03

1023 apliques,
no méaximo
Repetidor @ }
ref.20626 03
1a250 apliques
mmmmmmm LEL 2
7 4 7
1
]
. ﬁ [
H \ 003900
7 062603 Tooo 062603
M 7 4 7Te
B Lo ° o|| B2
g Locais comuns: T
u corredor, 030 20
¥ escadas, etc. | Andar 2
|
Rede eléctrica de 230 VA .
1 a 250 apliques
Disjuntor de ]
10A | .
003900
Central 062603 Toos 062603
062600 Ly °
;;;;; B1
166 oo
] 1 ] Andar 1
XY 2
B1, B2: Locais comuns: Entrada
' do estabelecimento, etc.
Comandos de colocagao
em espera parciais do
estabelecimento.
Estes comandos n&o tém
efeito nas outras partes
da instalagdo.
I
Ficha técnica: S000083090PT-2 Actualizagéo: 15/01/2015 Criacdo: 17/06/2014 |.',| Iegrand
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Apliques de iluminac¢ao de seguranca com LED
B65 LED

Referéncia(s): 6 614 31/33/34/40
6624 31/33/34/40

5.ENDERECAMENTO DE UM APLIQUE LVS COM A FERRA-
MENTA DE CONFIGURAGAO REF.2 0 626 10

N 5.1 Programacao do endereco com a ferramenta de configuracao
carregada através do software de configuracao das interfaces

o 2]

o

Adresses
Test adressage >
Langue

Acender a ferramenta de
configuragao pressionando a
tecla OK durante 2 segundos.

Seleccionar a linha Zonas
no menu principal

MENU = || [ndica o numero de apliques na zona e o
numero enderecado: aqui 11 apliques nesta
B () > || zona e 0 enderecados.
ARDC (000/012) >
BET1 (000/025) >
(<[ [@®]>]

Seleccionar a zona onde pretende
enderecar os apliques.

[ ——
ZONES  ¥mm|
P | (7

AET2  -002 O
ARDC -003 O
BET1 -004 O

(W[ =[X]?]

5. ENDERECAMENTO DE UM APLIQUE LVS COM A FERRA-
MENTA DE CONFIGURACAO REF.2 0 626 10

Explicacao das teclas:
Permite dar a posicdo dos comutadores
para os apliques com comutador.

Permite enderecar o aplique posicionando-
se na parte inferior com a ferramenta de
configuragdo (os LED de emergéncia do
aplique enderecado acendem durante 2
segundos).

O aplique nao deve conter um endereco.

Permite eliminar o enderecamento de um
aplique com este endereco. O endereco
0000 permite eliminar o enderecamento
independentemente do endereco do
bloco (os LED de emergéncia acendem
2 vezes durante 2 segundos). Esta etapa
é obrigatéria em caso de alteracdo de
endereco do aplique.

Permite testar o aplique enderecado (os

“ LED de emergéncia do aplique acendem
2 segundos para sinalizar que o aplique
contém o endere¢o do bloco e os LED
de espera apagam para assinalar que o
aplique ndo contém o endereco correcto).

O aplique gravou o endereco
com sucesso, deste modo,
acende os seus LED de
emergéncia durante 2 segundos.

Distancia maxima entre o comando
a distancia e o aplique de 0,17a 2 m.
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Apliques de iluminac¢ao de seguranca com LED Referéncia(s): 6 614 31/33/34/40

B65 LED 6 624 31/33/34/40
5. ENDERECAMENTO DE UM APLIQUE LVS COM A FERRA- 5. ENDERECAMENTO DE UM APLIQUE LVS COM A FERRA-
MENTA DE CONFIGURAGAO REF.2 0 626 10 MENTA DE CONFIGURAGAO REF.2 0 626 10

M 5.2 Programacao de um endereco conhecido com a ferramenta W 5.3 Teste de um endereco especifico

de configuragao :
H (———————————
Por exemplo, o endereco 0000. : ZONES 1=l
(1 [2) : o
MENU o] ADRESSES  nmm| B AET2  -002 e}
Zones > . : ARDC  -003 @]
Adresses [>) BET1 -004 O
Test adressage > n n n
Langue > UUU |@‘£\\‘X‘7l

@) '

=)

., :  Se o endereco no interior Se o aplique tiver outro

© do aplique for o endereco endereco ou se ndo tiver
9 J—— J— i testado, acende os seus endereco, o aplique apaga o
ADRESSES e ADRESSES W= ©  LED de emergéncia durante seu LED de sinalizacao
a i 2segundos.
hil R é
Uy T : . . )
- — W 5.4 Testar se o aplique estiver enderecado
T=IX[7] - T=IXI7] . 0 roresses o=
: Zones
Adresses ?
"

Explicacao das teclas:

Permite enderecar o aplique posicionando-se na parte inferior
com a ferramenta de configuragdo (os LED de emergéncia do
aplique enderecado acendem durante 2 segundos).

O apligue nado deve conter um endereco.

Permite eliminar o enderecamento do aplique com este
endereco. O endereco 0000 permite eliminar o enderecamento
independentemente do endereco do bloco (os LED de emergéncia
acendem 2 vezes durante 2 segundos). Esta etapa é obrigatdria em
caso de alteracdo de endereco do aplique.

Distancia maxima entre o comando
a distancia e o aplique de 0,1 a2 m.

Permite testar o aplique enderecado (os LED de emergéncia do
aplique acendem 2 segundos para sinalizar que o aplique contém
o endereco do bloco e os LED de espera apagam para assinalar
que o aplique ndo contém o endereco correcto).

o I
(4
O aplique gravou o endereco
com sucesso, deste modo,
acende os seus LED de
2 emergéncia durante 2 segundos.
: 0 aplique tem um endereco, O aplique néo tem endereco,
Distancia maxim3 entrd o comando deste modo, achem.je 0s seus j:ssti;?.o:oégpaga oseuLED
a distancia e o aplique de 0,1 a2 m. : LED de emergéncia durante Inallzagao.
2 segundos.
: I
Ficha técnica: S000083090PT-2 Actualizagéo: 15/01/2015 Criacdo: 17/06/2014 |.',| Iegrand
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Apliques de iluminac¢ao de seguranca com LED
B65 LED

Referéncia(s): 6 614 31/33/34/40
6624 31/33/34/40

5. ENDERECAMENTO DE UM APLIQUE COM A FERRAMENTA
DE CONFIGURAGAO REF.2 0 626 10 (CONTINUAGAO)

M 5.5 Apagar o endereco de um bloco
O v =)

()
o ZONES  smm MENU )
9
AET2  -002 @) /—\
ARDC -003 O /—\
BET1 -004 O » —
[w[=[XT?] [ =] [8]

A operacdo é gravada, os LED
de espera permanecem acesos,
os LED de emergéncia acendem
2 vezes.

Distancia maxima entre o comando
a distancia e o aplique de 0,17a 2 m.

6. DADOS FOTOMETRICOS

Os dados fotométricos de todos estes apliques estdo disponiveis no
plug-in Dialux Legrand disponivel no site da Legrand.

7.MANUTENGCAO

B 7.1 Pecas de substituicao

Ref.2 bateria

Bateria de substituicao

Ref.2 aplique

661431 2,4V 1,5AhNiCd 061092

6614 33/6 624 31 3,6V 1,5AhNiCd 6609 72
6614 34/6 624 33 4,8V 1,5 Ah NiCd 6609 62
6614 40/6 624 34/6 624 40 4,8V 2 Ah NiMH 660971

7. MANUTENCAO (CONTINUACAO)

M 7.2 Substituicao das baterias

As baterias devem ser substituidas quando o aplique auténomo ja nao
realiza a sua duragao atribuida de funcionamento.

Atencao: o produto deve estar apagado antes da desmontagem.

®Nota : Os LED nao podem ser substituidos

Os distribuidores parceiros Legrand recuperam os apliques e as baterias
usadas.

Apods a alteracdo das baterias, substituir a etiqueta de manutencdo
escrevendo a data da nova colocagdo em funcionamento do aplique.

Ficha técnica: SO00083090PT-2
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Apliques de iluminac¢ao de seguranca com LED
B65 LED

Referéncia(s): 6 614 31/33/34/40
6624 31/33/34/40

8. CONFORMIDADE E APROVAGAO

EN 60 598-2-22: Norma Europeia "Apliques Regras especificas Apliques
para iluminacdo de emergéncia"

EN 60 598-1: Norma Europeia "Apliques"

EN 50172: Norma Europeia "Sistemas de iluminagao de seguranca”

EN 1838: Norma Europeia "lluminacao de emergéncia”

Produtos certificados com a marca AENOR N

Influéncias electromagnéticas: CEM

Emissao

- EN 55015 (tensdes perturbadoras)

- EN 61000-3-2 (medidas das harménicas) classe C
- EN 55022 (campo radiado) classe B

Imunidade

- EN 61000-4-2 (descargas electrostaticas) critério B 4 kV no contacto

- EN 61000-4-3 (campo electromagnético) critério A 10 V/m

-EN 61000-4-4 (transitérios rapidos ) critério B 4kV na rede e
1 kV por acoplamento

- EN 61000-4-5 (ondas de choque) critério B

- EN 61000-4-6 (perturbacdes RF conduzidas) critério A

- EN 61000-4-8 (campo electromagnético a 50 Hz) critério A

- EN 61000-4-11 (quedas de tensao e interrupgdes curtas)

9. ACESSORIOS

Etiquetas autocolantes
- Conformidade com a norma EN ISO 7010:

5V

661670

- Outras solugbes propostas:

661671 661672
SALIDA DE

EXITJ uTcANG § SALIDA
61680 61681 ) 61682 ) 61683 }
IRTEERA i SORTIDA | SORTIE | SAIDA
61684 61685 - 61686 61687

NO SIN \ * A

exit | SALIDA i§ ) |I|"“‘§_
661688 661689 661690 661691
Ficha técnica: SO00083090PT-2 Actualizagao: 15/01/2015
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