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LED

INPUT :

100-240Vac

1.5A  5
0/60Hz

MODEL No :

DR-4512

OUTPUT :

12V    
  3

,5A

LED

INPUT :

100-240Vac

1.5A  5
0/60Hz

MODEL No :

DR-4512

OUTPUT :

12V    
  3

,5A

COMPOSANTS PRE-INSTALLES ET PRE-CABLES

Coffret Rack support

cassette

Alimentation DTI RJ 45 + 

module RC

Filtre ADSL Barrette

de terre

COMPOSANTS A INSTALLER

Cassette téléphone Bloc de 

4 prises RJ 45

Colliers en sachet

Cordon téléphone 

RJ 11-RJ 45

Cordon décodeur

télévision RJ 45/F

Cordon 

multimédia RJ 45

Porte 

du coffret

Cassette informatique Cassette TV/Sat

Cordon télévision 

RJ 45/coax.
Cordon de 

brassage RJ 45

 COMPOSITION DU PACK



Démodulateur
Decoder
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LED

INPUT :

100-240Vac

1.5A  5
0/60Hz

MODEL No :

DR-4512

OUTPUT :

12V    
  3
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 DEMONTAGE

 SCHEMA DE PRINCIPE
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 FIXATION

LED

INPUT :

100-240Vac

1.5A  5
0/60Hz

MODEL No :

DR-4512

OUTPUT :

12V    
  3

,5A

 MONTAGE DU CHASSIS
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LED

INPUT :

100-240Vac

1.5A  50/60Hz

MODEL No :

DR-4512

OUTPUT :

12V      3,5A

6 mm2,   L : < 0,5 m  1,5 mm2  

Cat 6 STP 
ou
triple play 673 90

Cat 6 STP 
ou
triple play 673 90

Cat 6 STP 
ou
triple play 

673 90

Arrivée ligne
téléphonique

Démodulateur
Decoder

Câble multimédia TV satellite Legrand réf. 327 79

Câble multimédia TV satellite Legrand réf. 327 79

Câble multimédia TV satellite Legrand réf. 327 79
5 m <  L  < 25 m

5 m <  L  < 40 m

5 m <  L  < 40 m

12 V-
12 V+

IN LAN

Arrivée 
Modem routeur/
box opérateur

Arrivée 
ligne téléphonique

(depuis le DTI)

58-66
47-862 MHz

79
950-2150 MHz

IN LAN

 CABLAGE
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 RACCORDEMENT DU PANNEAU

Identification des prises par longueur du câble.

� ��

Côté blanc (conducteur) à l’extérieur

PREPARATION DU CABLE MULTIMEDIA SATELLITE REF. 327 79
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 RACCORDEMENT RJ 45 (SANS OUTIL)

Conséquence de mauvais contacts

Mauvais contacts

Pour aplatir les pattes de cintrage du capot, utiliser le plat d’un tournevis.
Ne jamais utiliser de pince.

Important

TNT



� �

�

DTI-RJ
Module RC

F
ic

he
 R

J

A B A B A B A B

A B A BA B

TESTA B

A B

Entrée/RC

Sorties

Sorties

Sorties
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 RACCORDEMENT ARRIVEE TELEPHONE SUR DTI

1 2 3 4 5 6 7 8
L1

L2/ADSL

Le déplacement du Modem sur une autre prise, entraîne le déplacement 
du curseur de la cassette :
- de l’ancienne prise sur "L1",
- de la nouvelle prise sur "L2/ADSL".

LED

INPUT :

100-240Vac

1.5A  50/60Hz

MODEL No :

DR-4512

OUTPUT :

12V      3,5A

L1

L2/ADSL

739 90

739 70

17/19 VATC

17 VATC

IN LAN

OUT(-4,5dB)
(-4,5dB)OUT

IN SS
AP

 R
E

W
OP

S S
AP  R E

W
OP

08
 9

3 7

5 - 2150 Mhz

 RACCORDEMENT ARRIVEE TV, HERTZIENNE ET SATELLITE

 CASSETTE 329 97
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 VERIFICATION ET CORRECTION EVENTUELLE DU NIVEAU D’ENTREE SATELLITE

1 - Avec un mesureur de champ

   - Vérifier que le câble utilisé est bien de marque Legrand réf. 327 79 (indispensable)
     Niveau demandé à l’entrée du rack : 79 dBμ V à 950-2150 MHz

2 - Sans mesureur de champ

   - Vérifier que le diamètre de la parabole est de 80 cm mini.
   - Vérifier que la longueur du câble entre le coffret et la parabole doit être inférieure ou égale à 15 m, 
     ce câble doit être du coaxial TV 17 VATC.
   - Vérifier que la longueur du câble entre le coffret et la(les) prise(s) reliée(s) au terminal doit être 
     inférieure ou égale à 25 m, ce câble doit être impérativement de marque Legrand réf. 327 79.

3 - Raccordement   
   - Installer le sous-ensemble livré avec la cassette (égaliseur � , amplificateur � , atténuateur �) 
     sur l’arrivée du câble de la parabole (voir dessin ci-contre).
   - Raccorder le décodeur (chaines mémorisées) et le poste de télévision à la prise la plus éloignée 
     de l’installation parmi celles destinées à recevoir un décodeur (L<25 m).

4 - Vérification et correction 
   - Suivant le satellite capté, sélectionner la chaine :
       Satellite : ATLANTIC BIRD 3 (5.0° Ouest)
       Chaine : France 3 Sat (en analogique)
       Fréquence : 12732 MHz Verticale (Secam en clair)

       Satellite : HOT BIRD (13.0° Est, Bouquet TPS)
       Chaine : AB Sat Promo (en numérique)
       Fréquence : 12692 MHz Horizontale (en clair)

       Satellite : ASTRA (19.2° Est, Bouquet CANAL SAT)
       Chaine : Liberty TV (en numérique)
       Fréquence : 12610 MHz Horizontale (en clair)

   - Sur l’atténuateur � , amener le potentiomètre en butée sens anti horaire 
   
   -  Vérifier la qualité de réception sur le poste de télévision, si elle n’est pas satisfaisante, effectuer   

un tour en sens horaire sur le potentiomètre.

   - Vérifier de nouveau la qualité de réception sur le poste de télévision.

   - Renouveler l’opération autant que nécessaire pour améliorer le réglage (6 tours maxi).

Egaliseur

Amplificateur

Atténuateur

�

�

�

>20m

0

<20m

1 2 3 4 5 6 7 8

Nota :

 Pour les sorties non connectées du rack, placer le 
 curseur de la cassette TV en position 0.

>20m

0

<20m

1 2 3 4 5 6 7

TV+

SAT

L     20 m

L     20 m
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 MONTAGE DES CASSETTES

LINK ACT
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• Nota :

• La sécurité de cet appareil n’est assurée que si l’utilisateur respecte l’ensemble des instructions fournies dans cette notice.
Il est trés fortement recommandé d’installer systématiquement un parafoudre de puissance dans le tableau d’abonné (NFC 15-100 § 444.3.3), 
ainsi qu’un parafoudre téléphonique analogique.
L’installation doit être conforme à la norme NFC 15-100 (et au  guide 15-443 pour les parafoudres) :
- disjoncteur 10 (ou 16A), correctement repéré dans le tableau d’abonné
- parafoudre de puissance dans le tableau d’abonné
- parafoudre téléphonique analogique

Consignes de sécurité  

Pro & Consumer Service

BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1
www.legrandelectric.com
  Service Consommateurs

0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr

Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un électricien qualifi é. Une installation et une utilisation 
incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de 
montage spécifi que au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifi er l’appareil sauf  mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusi-
vement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des 
responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.
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