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Sommaire

Coffret basique avec brassage
4 132 18/19 - 4 182 18/19
Notice d’installation

ComPoSiTioN DU CoFFreT

x 26 (4 132 18/19)
x 36 (4 182 18/19)

x 2

ComPoSaNTS a iNSTaLLer

obturateurs

répartiteur TV 2 sorties (4 132 18/4 182 18)
ou 4 sorties (4 132 19/4 182 19)

DTi rJ 45 avec
6 départs téléphone

Support de connecteurs
rJ 45 (4 ou 8 connecteurs)

Bornier
de terre

ComPoSaNTS Pre-iNSTaLLeS

Grappe de
fixation

Connecteurs rJ 45
x 4 (4 132 18/4 182 18)
x 8 (4 132 19/4 182 19)

répartiteur 2 sorties
téléphone et 1 sortie modem

Cordons téléphone
(0,2 m)

Démodulateur
Satellite

TNT +
SAT TNTTNT

TNT

SCHema De PriNCiPe

PréSeNTaTioN DU CoFFreT

4 132 18 : 4 RJ 45 + 2 TV
4 182 18

4 132 19 : 8 RJ 45 + 4 TV
4 182 19

L
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C

Equipement minimun requis par la NF C 15-100/A3

4 182 18/194 132 18/19
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> 50 mm

U/UTP

U/UTP

EIA 568 A
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EIA 568 B

AWG 22...25

AWG 26

4 132 18
4 182 18

4 132 19
4 182 19
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x 4 (4 132 18/4 182 18)

6 mm2, L : < 0,5 m

Arrivée ligne
téléphonique

x 8 (4 132 19/4 182 19)

Prises RJ 45
x 2 (4 132 18/4 182 18)
x 4 (4 132 19/4 182 19)

Prises TV

Box

5

LAN
@

Décodeur
TV@

TV@

@

6 mm2,L : < 0,5 m

DSL LANDSL LAN

Arrivée ligne
téléphonique

P
ho

ne
@

LA
N

@

T
V

@

x 4 (4 132 18/4 182 18)
x 8 (4 132 19/4 182 19)

�

�

Prises RJ 45
x 2 (4 132 18/4 182 18)
x 4 (4 132 19/4 182 19)

Prises TV

4 132 18

4 182 18 NO

OK 4 132 19

4 182 19 NO

OK

miSe eN oeUVre CLaSSiqUe miSe eN oeUVre aVeC SUPPorT BoX
réf. 4 130 49 (en option)

Cordon répartiteur téléphone double réf. 4 132 02 (en option)

Cordon répartiteur téléphone quadruple réf. 4 132 04 (en option)
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miSe eN oeUVre aVeC CorDoNS BoX DéPorTée réF. 4 132 05 (en option)
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LAN
@

Arrivée ligne
téléphonique

M
od
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@

Décodeur
TV@

TV@

ou

@

6 mm2,L : < 0,5 m

ModemADSL

LAN
@

Phone
@

LAN @

Modem

ADSL

Phone @

le
g

ra
n

d 500 mm

(TV@ et LAN)

ADSLLAN @
Box flux mélangés

Phone @

2000 mm

Modem
ADSL

LAN @

Phone @

leg
ran

d

17/19 VATC

17/19 VATC

6

Ø > 6,5

Ø < 6,5

9

0 739 98

0 739 90

0 739 95

0 739 97

en option
PreParaTioN DU CaBLe

OK

miSe eN oeUVre DU réParTiTeUr TV 2 SorTieS (4 132 18/4 182 18)

Raccorder le répartiteur télévision
2 sorties au bornier de terre du coffret

0 739 98

0 739 90

0 739 95

0 739 97

EN 50 083 - 1
EN 50 083 - 4-4.5/-6.5 dB -4.5/-6.5 dB

Power pass
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DTI-RJ

Module RC
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Entrée/RC

Sorties

Sorties

Sorties
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Entrée ligne
téléphonique (à câbler)

Module RC
à câbler

Sortie vers filtre xDSL
(déjà câblé)

T=test

Module RC

RJ45

Sorties

A B A B

Entrée/RC

A B A B

A B
TEST

Sorties

A B A B

Sorties

A B A B

�
�

�

miSe eN oeUVre DU DTi

Module RC : il est conseillé d’effectuer le câblage sur la partie dénudée des fils .

Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un électricien qualifié . Une installation et une utilisation incor-
rectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie . Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage
spécifique au produit .
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice . Tous les produits Legrand doivent exclusi-
vement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand . Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des
responsabilités, droits à remplacement et garanties .
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand .

Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1
www .legrandelectric .com

Service Consommateurs
0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www .legrand .fr

Power pass

EN 50 083 - 1
EN 50 083 - 4

-9/-12 dB -9/-12 dB-9/-12 dB -9/-12 dB

miSe eN oeUVre DU réParTiTeUr TV 4 SorTieS (4 132 19/4 182 19)

OK

Raccorder le répartiteur télévision
4 sorties au bornier de terre du coffret

LE05237AC.indd 7 19/09/13 09:48


