
x 2
M3 x 10

x 4
M3 x 20

x 2
M3,5 x 25

x 4

44 50,5

54 57

��N

PP CP

L1

L3

G

N

PP CP

L1

L3

G

T10

�

�

14 mm 100 mm

Type de câble : 07ZZ-F
selon EN 50525-3-21

Non livrés

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d’installation et d’utilisation.

0 590 90
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2

16 A
MODE 3

1 pilote
(CP)

2 pilotes
(PP/CP)

MONO

TRI

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

PP CP

N L1

L3 L2
G

Courant de charge Résistance à couche métallique Rc ±3%

13 A 1500 Ω 0,5 W

16 A 1000 Ω 0,5 W

55 mm (gaine isolante)

60 mm

0,5 mm2 ou 0,75 mm2 souple

15 mm

Cosse à sertir

15 mm

14 mm

Pince type Harting réf. 09 99 000 0110

Type de câble 07ZZ-F selon EN 50525-3-21

1

5

2 3 4

6

50,5 mm

57 mm

44 mm

54 mm

PPCP

N - L1 - L2 - L3G
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N

PP CP

L1

L3

G

�

3

� �

PP CP

L1

L3

G

7

CP

L1

N

G

PP

x 3

8

CP

L1

N

G

PP

x 3

9

N

PP CP

L1

L3

G

PP CP

N L1

L3 L2
G

�

PP CP

L1

L3

G

� PZ2
M3,5 x 25
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4

�

�

�
�

x 4
PZ1

M3 x 20

�

N
L1

�

Ø 14 à 18 mm

PZ1
M3 x 10

�

�
��

�

PZ1
M3 x 10

Ø 11 à 14 mm

�

�
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