Secteur d’activité : batiment résidentiel Premiere MELEC

MyHome LEGRAND
Principe et mise en ceuvre par cavaliers de
programmation

Objectifs :
Installer et configurer les fonctionsd’éclairage et de volets roulantsMyHOME.
Compétences développées

C1 : Analyser les conditions de I'opération et son contexte
C3 : Définir une installation a I'aide de solutions préétablies
C11 : Compléter les documents liés aux opérations.

1.Le principe

Le systeme d'automatisme MyHome Legrand permetde gérer les fonctions de
maniére simultanée et intégrée.

Contrairement aux appareils d'un systéme électriquetraditionnel, les appareils
d'automatisme disposent d'uncircuit électronique logique programmable, et sont
connectésen paralléle a l'aide d'un cable BUS/SCS.

Il existe deux types d'appareils dans le systeme :
e Les commandes, connectées uniqguement au cable BUS/SCS
e Les émetteurs-récepteursdestinés a gérer la charge raccordée, ils sont
connectés au cable BUS/SCS et a l'alimentation.
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* 1 point de centre
* 1 volet roulant

R . Le cablage Traditionnel :
Le cablage Traditionnel - puissance et commande

o
@

Le cablage Bus :

* La partie puissance Le cablage Bus :
* La partie commande

Le cablage Bus :
* Le rajout de commande
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La gestion d’'un projet MyHome se fait en cinq étapes :

1. Identifier les circuits de charges :
* les numéroter sur le plan,
* types de charges.

Diviser l'installation en différentes zones appelées Dans chaque ambiance, identifier les différents circuits
* AMBIANCES = A a

* Identifier les Points Lignes i @

* Jusqu'a 9 PL

L 19

2. Choisir les actionneurs.

> multi-applications : 2 modules
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3. Configurer les actionneurs.
Pour comprendre la logique de I'adressage, il est utile de définir certainstermes.
Ambiance (A)
Ensemble des dispositifs appartenant a une zone logique (la salle,
lachambre, etc. d’une habitation, par exemple).
Point Lumiere (PL)
Numeéro d’identification de chaque actionneur a l'intérieur del’Ambiance.
Groupe (G)
Ensemble des dispositifs appartenant a des environnements différents
et quidoivent étre commandés simultanément (par exemple les volets
de la zonenord de I'habitation, I'éclairage de la zone jour, etc.)

Adresse des actionneurs

L’adresse de chaque actionneur est définie en attribuantles configurateurs
numérotés 1+9 aux positions A (Ambiance) et PL (PointLumiére a l'intérieur de
I’Ambiance).

La définition du groupe d’appartenance s’effectue en insérant un
troisiemeconfigurateur numérique dans le logement identifié avec G (Groupe).
Exemple :

L’actionneur configuré avec A =1, PL = 3 et G = 4 est le dispositifN°3 de 'ambiance
1 appartenant au groupe 4.

Aambiance 9

[ Ambiance & 1 m m
[ Ambiance 7 = = _‘

[ Ambiance 6
[ Ambiance 5 '1‘;' 5 [Eaaw
[ Ambiance 4 j A=t L)
[Ambiance 3 Lt L
[Ambiance 2 SN S
Ambiance 1
Commande N
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4. Choisir les commandes.
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5. Configurer les commandes.
Il existe 4 modes d’adressages :
> Point a point
A IEFEY
* 1 commande vers une charge A/PL ]
PL 1a9
* ex:une lampe i
> Par ambiance
[rm——
* 1 commande vers les charges du méme type dans la L AMB
méme ambiance PL ', 1a9 ,'

* ex :les lampes d'une piéce
> Par groupe

* 1 commande vers les charges du méme type dans le A
méme groupe PL
N _GEn
PL o =}

* ex: les lampes d'un étage
> Général
* 1 commande vers toutes les charges du méme type
* ex : toutes les lampes

> Commande Point a Point
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> Commande de Groupe

Les principaux modes de fonctionnement des commandes

Attention :
Il faudra créer le groupe au préalable

> Commande Générale

Les dispositifs présents dans le systéme d’automatisme peuvent exercerdes
fonctions différentes, telles que I'allumage et I'extinction de lampes,le réglage de
l'intensité lumineuse,ou bien 'ouverture et la fermeture devolets.

La définition de la fonction exercée, c’est-a-dire ce que doit faire ledispositif, est
effectuée en insérant des configurateurs dans les logements desdispositifs de
commande marqués d’'un M.

Sous manette
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Commande ON-OFF cyclique

En appuyant de facon répétée sur l'enjoliveur, le dispositif

utilisé avec les actionneurs 3 relais envoie alternativement la
commande ON et OFF. Avec les actionneurs variateur d'éclairage,
en maintenant la pression sur le bouton, la puissance sur la
charge se régle.

Sous manette

BASCULE

Commande bistable avec retenue (EN HAUT-EN BAS pour les volets)

Une pression bréve sur I'enjoliveur (supérieur ou inférieur) permet
denvoyer une commande EN HAUT-EN BAS pour un moteur de
volets. Apres |'activation de la commande, la pression successive sur
I'enjoliveur supérieur ou inférieur permet darréter le volet dans la
position désirée.

Commande ON
Le dispositif envoie la commande ON par une pression sur
I'enjoliveur correspondant.

Commande monostable (EN HAUT-EN BAS pour les volets)

Le dispositif envoie une commande EN HAUT-EN BAS pour un
moteur de volets pendant le temps de pression sur I'enjoliveur
supérieur ou inférieur. L'enjoliveur relaché, le moteur STOP.

Commande OFF
Le dispositif envoie la commande OFF par une pression sur
I'enjoliveur correspondant.

configurateur

¢ de ON-OFF table (bouton)

(e mode permet d'effectuer une commande ON/OFF similaire a la
commande d'un bouton traditionnel de type point-point destiné &
une seule adresse.

Fonctions spéciales

Ce mode permet deffectuer des fonctions spéciales (OFF retardé,
STOP temporisés) par rapport au type dactionneur utilisé (simple
ou double) et du configurateur numérique inséré.

configurateur

Esclave

Ce mode permet de faire exécuter une commande & deux ou
plusieurs actionneurs. Avec le configurateur SLA (Esclave) les
actionneurs répétent la fonction exercée par un autre actionneur
qui fonctionne comme Maitre.

lls doivent avoir les mémes adresses et étre du méme type (ou
tous actionneurs de lumiére ou tous actionneurs de volet).

configurateur

PUL

PUL
Le dispositif ne s‘active pas avec les commandes d’Ambiance et
Générale.

configurateur  O/1

C de ON/OFF

Utilisé avec des actionneurs a relais une pression sur |'enjoliveur
supérieur, le dispositif envoie une commande ON et pour la
commande OFF sur I'enjoliveur inférieur.

Avec des actionneurs variateurs d'éclairage une pression sur
I'enjoliveur supérieur et inférieur permet de régler la puissance
sur la charge.
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On souhaite commander I'éclairage de la lampe 1 placée dans la piece 1, comment
doit étre configuré la commande.

12 21 31

On désir maintenant commander I'ensemble des lampes de la piéce 1.

Eclairage : Commande d’Ambiance

: ‘de dambiance 1

ale|lo|ajo|d
ole|lo|ajo |

i
-1-.:"..-
L
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Maintenant on rajoute une commande permettant le pilotage des lampes repérées 1
des piéces 1 et 3 (groupe 1).

Eclairage : Commande de Groupe

ambiance 1 I Ambiance 2

Busnl."-.. YT e ——

: Cde simple Cde d'ambiance 1

Pour finir sur les commandes d’éclairages on rajoute une commande générale.

Cde de groupe

AHEEEHE
glo|e|o|a|e
glo|le|o|o|e
IR (BB |25
g|o|le|o|a|o
olale|alala

Eclairage : Commande Géneérale

Cde générale

- i '
I'|. o - £
Cde simple Cde dambiance 1 Cde de groupe
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Passons maintenant a la commande de volets.
Dans un premier temps on souhaite simplement commander 'ouverture et la
fermeture du volet référencé 11 (piece 1 volet 1).

Volets : Commande Point a Point

11 E 12 21

Ambiance 1

Cde simple I

L]

HHEEEHE

a|o|oja|a|a

On souhaite rajouter une commande pilotant 'ensemble des volets de la piéce 1.

Volets : Commande d’ Ambiance

. 21

I Cde simple de d'ambiance 1

HHEEEE

g|laja|e|o|o
c|lajojo|o|D

glajo|jle|lo|o
cjoj|ojo|o|o
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Maintenant on veut commander les volets repérés 1, des piéces 1 et 3.

Volets : Commande de Groupe

@ _ @

Amhlam:e 1 l

Cde de groupe
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Pour finir on souhaite faire une commande générale.

Volets : Commande Générale

Cde simple Cde d'ambiance 1 I Cde de groupe Cde générale

(=] o o

c|lo|loa|o|o|a
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Finalement on souhaite exclure le volet de la piece 2 de la commande générale.

Volets : Commande Générale

Cde simple

SIRIRIE[E|?

SIR|R|E[E]R

Cde de group

Al

PL1

M1

A2

PL2
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