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Secteur d’activité : bâtiment résidentiel Première MELEC 

MyHome LEGRAND  
Principe et mise en œuvre par cavaliers de 

programmation 

 Date : …./…../…. 

 
Objectifs : 
 
Installer et configurer les fonctionsd’éclairage et de volets roulantsMyHOME. 
 
Compétences développées 
 
C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte 
C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies 
C11 : Compléter les documents liés aux opérations. 
 
1.Le principe 
 
Le système d'automatisme MyHome Legrand permetde gérer les fonctions de 
manière simultanée et intégrée. 
Contrairement aux appareils d'un système électriquetraditionnel, les appareils 
d'automatisme disposent d'uncircuit électronique logique programmable, et sont 
connectésen parallèle à l'aide d'un câble BUS/SCS. 
 
Il existe deux types d'appareils dans le système : 

 Les commandes, connectées uniquement au câble BUS/SCS 

 Les émetteurs-récepteursdestinés à gérer la charge raccordée, ils sont 
connectés au câble BUS/SCS et à l'alimentation. 
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2. Comparaison entre une solution classique et une solution BUS 
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3. La gestion d’un projet 
 
La gestion d’un projet MyHome se fait en cinq étapes : 

 

1. Identifier les circuits de charges : 

• les numéroter sur le plan, 

• types de charges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Choisir les actionneurs. 
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3. Configurer les actionneurs. 

Pour comprendre la logique de l’adressage, il est utile de définir certainstermes. 

Ambiance (A) 

Ensemble des dispositifs appartenant à une zone logique (la salle, 

lachambre, etc. d’une habitation, par exemple). 

Point Lumière (PL) 

Numéro d’identification de chaque actionneur à l’intérieur del’Ambiance. 

Groupe (G) 

Ensemble des dispositifs appartenant à des environnements différents 

et quidoivent être commandés simultanément (par exemple les volets 

de la zonenord de l’habitation, l’éclairage de la zone jour, etc.) 

 

Adresse des actionneurs 

L’adresse de chaque actionneur est définie en attribuantles configurateurs 

numérotés 1÷9 aux positions A (Ambiance) et PL (PointLumière à l’intérieur de 

l’Ambiance). 

La définition du groupe d’appartenance s’effectue en insérant un 

troisièmeconfigurateur numérique dans le logement identifié avec G (Groupe). 

Exemple :  

L’actionneur configuré avec A = 1, PL = 3 et G = 4 est le dispositifN°3 de l’ambiance 

1 appartenant au groupe 4. 
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4. Choisir les commandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Configurer les commandes. 

 

Il existe 4 modes d’adressages : 
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Les principaux modes de fonctionnement des commandes 

Les dispositifs présents dans le système d’automatisme peuvent exercerdes 

fonctions différentes, telles que l’allumage et l’extinction de lampes,le réglage de 

l’intensité lumineuse,ou bien l’ouverture et la fermeture devolets.  

La définition de la fonction exercée, c’est-à-dire ce que doit faire ledispositif, est 

effectuée en insérant des configurateurs dans les logements desdispositifs de 

commande marqués d’un M. 
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4. Exercices d’applications 
 

On souhaite commander l’éclairage de la lampe 1 placée dans la pièce 1, comment 

doit être configuré la commande. 

 
 

On désir maintenant commander l’ensemble des lampes de la pièce 1. 
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Maintenant on rajoute une commande permettant le pilotage des lampes repérées 1 

des pièces 1 et 3 (groupe 1). 

 

 
 

Pour finir sur les commandes d’éclairages on rajoute une commande générale. 
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Passons maintenant à la commande de volets. 

Dans un premier temps on souhaite simplement commander l’ouverture et la 

fermeture du volet référencé 11 (pièce 1 volet 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On souhaite rajouter une commande pilotant l’ensemble des volets de la pièce 1. 
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Maintenant on veut commander les volets repérés 1, des pièces 1 et 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir on souhaite faire une commande générale. 
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Finalement on souhaite exclure le volet de la pièce 2 de la commande générale. 

 

 
 

 


