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Fiches d’identité 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Lycée Technique et Professionnel Saint Joseph 
10 rue de la Paix BP - 21 
59190 Hazebrouck 
Tél : 03 28 43 87 87 
Fax : 03 28 41 02 25 
Site : lycee-saintjoseph.eu 
 

Coordonnées des interlocuteurs : 
 

Porteur de projet : 
 

Clément DERROT 

Enseignant BTS FED 

@ : clement.derrot@free.fr 

 
Directeur : 
 

M. OLIVIER 
Tél : 03 28 43 87 87 
@ : contact@lycee-saintjoseph.eu  
 

DDFPT : 
 

M. MONTHUIT 
Tél : 06 87 11 23 80 
@ : ctxhaz@free.fr  

 
Inspecteur Académique : 
 
M. JOURDAIN IEN STI Lille 
 

Cursus de formation : 
 
BTS FED option Domotique et Bâtiments Communicants (DBC) 
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Description du système 
 

Appartement de M. PETIT 
 

La rénovation de l’appartement de la famille PETIT est un du type T5 de 140m². Cette appartement sera 

dotée d’un ensemble d’équipements (portes, cuisine, salle de bain-chambre, installation électrique…) 

permettant d’améliorer le quotidien d’un « Personne à Mobilité Réduite ». 

 

Le système réel est reproduit à une échelle plus petite sur un support de type « panneau ».  
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Extrait du CCTP – Équipement électrique 
 

L'implantation des appareils sera réalisée suivant les plans d'implantation des matériels et conforme à la 

réglementation handicapée. La hauteur des PC et visiophone seront compris entre 0.90 et 1.30 m du sol fini 

suivant la réglementation accessibilité aux personnes handicapées.  

 

Séjour 
1 point lumineux au centre en simple 

allumage 

3 points lumineux en applique en va et vient 

1 volet électrique en actionneur + commande. 

Cuisine 

1 point lumineux au centre en simple 

allumage par actionneur commande. 

1 volet électrique en actionneur commande. 

Couloir 

1 point lumineux au centre en détection 

automatique 

Salle de bain 

1 point lumineux au centre en simple 

allumage 

1 volet électrique en actionneur + commande 

Chambre 1 

1 point lumineux au centre allumage en 

variateur 

1 volet électrique en actionneur + commande 

1 commande scénario 

 

 

 

Extrait du CCTP – Équipement domotique 
 

Mise en œuvre d’un système d’exploitation MyHome pour l’habitation comprenant : 

- le pilotage des volets roulants extérieurs  

- le pilotage de l’éclairage (Séjour, cuisine, chambres, salle de bain et couloir) 

 

Système : 

Des commandes de scénarios seront installées pour permettre la mémorisation et l’exécution de plusieurs 

actions simultanées (exemple : extinction de toutes les lumières et fermeture des volets roulants). 

 

Une commande centralisée permettra de piloter l’ensemble des fonctions listées ci-dessus. Elle sera réalisée 

grâce à un écran tactile. A partir de cette commande centralisée, il sera aussi possible de piloter chaque 

fonction indépendamment par zone ou par pièce.  

 

Prescriptions spécifiques complémentaires : 

Pour la sécurité des utilisateurs, un onduleur de secours en cas de coupure électrique devra être prévu pour la 

porte d’entrée du logement. 

L’entrepreneur devra prévoir en option le pilotage complémentaire des éléments suivants : 

- le pilotage de la baie extérieure du séjour donnant sur la terrasse 

- le pilotage du rail de transfert plafonnier 

- le suivi des consommations énergétique 

Il sera également prévu le pilotage à distance par la mise en oeuvre d’un module Webserveur dans tableau 

électrique relié au réseau informatique local et au câble BUS. Il devra permettre le pilotage de l’installation 

depuis n’importe quel PC ou téléphone mobile connectés à internet. Toutes les fonctions seront accessibles 

de manière intuitive. 
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Objectifs pédagogiques 

 
En BTS FED : 

 Contrôler la conformité de l’installation 

 Programmation de fonction de base. 

 Configuration d’une adresse IP sur PC pour communiquer avec un écran tactile. 

 Programmer les fonctions de base sur une dalle tactile. 

 Programmation et visualisation des mesures sur l’écran tactile. 

 Choix des matériels. 

 Configuration de l’installation avec des cavaliers physiques. 

 Configuration de l’installation en virtuel 

 Configuration en tablette 

 Gestion des scénarios. 

 Mise en service de l’installation. 

 

Nomenclature du matériel 
 

Référence Désignation Quantité 

4 012 14 COFFRET DRIVIA 13 MODULES - 4 RANGÉES - IP30 - IK05 - BLANC RAL 9003 1 

4 013 44 PORTE DRIVIA TRANSPARENTE IP 40 - IK 07 POUR COFFRET RÉF.4 012 14 1 

4 116 32 INTER DIFF DX³-ID - VIS/AUTO - 2P - 230V~ - 40A -TYPE AC - 30MA -DÉPART HAUT- 2M 2 

4 067 80 DISJONCTEUR DNX³ 4500 -AUTO/AUTO - U+N 230V~ 2A - 4,5KA - COURBE C - 1M 1 

4 067 82 DISJONCTEUR DNX³ 4500 - AUTO/AUTO - U+N 230V~ 10A - 4,5KA - COURBE C - 1M 2 

404926 PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N UNI 2 

404927 CORDON DE REPIQUAGE PH/N 550MM UNI 1 

405207 BORNES ALIM. P+N UNI 1 

F420 MODULE DE SCÉNARIOS CÉLIANE BUS 1 

E46ADCN ALIMENTATION MODULAIRE POUR BUS - 8 MODULES 1 

F418 CONTRÔLEUR VARIATEUR MODULAIRE CÉLIANE BUS  1 

F411/1N CONTRÔLEUR MULTI APPLICATIONS BUS - 1 RELAIS NO/NF 2 

F411U2 CONTRÔLEUR VARIATEUR MULTIAPPLICATIONS CÉLIANE BUS  2 

F411/4 ACTIONNEUR 4 RELAIS POUR ÉCLAIRAGE/MOTEUR MYHOME BUS - 2 MODULES 1 

0 675 52 COMMANDE DE BASE CÉLIANE BUS - 1 OU 2 FONCTIONS AUTOMATISMES 5 

0 675 53 COMMANDE MULTIFONCTIONS CÉLIANE BUS - POUR FONCTIONS SPÉCIALES 2 

0 672 92 ECRAN TACTILE 3,5'' CÉLIANE BUS 1 

0 689 16 PLAQUES CÉLIANE BUS POUR ÉCRANS TACTILES 3,5'' - TITANE 1 

0 672 18 INTERSCÉNARIO CÉLIANE BUS - TITANE 1 

0 683 00 BAGUES CÉLINANE BUS POUR ENJOLIVEURS SIMPLES OU DOUBLES - TITANE 11 

0 685 03 ENJOLIVEUR CÉLIANE BUS - SANS MARQUAGE - SIMPLE GAUCHE/DROITE - TITANE 10 

0 685 02 ENJOLIVEUR CÉLIANE BUS - SANS MARQUAGE - DOUBLE - TITANE 10 

0 685 99 ENJOLIVEUR LEGRAND CÉLIANE TITANE - ECO DÉTECTEURS SANS DÉROGATION 1 

0 689 01 PLAQUE CÉLIANE - ANODISÉ - 1 POSTE - TITANE 9 

0 689 02 PLAQUE LEGRAND CÉLIANE ANODISÉ - 2 POSTES - TITANE 1 

0 802 51 SUPPORT POUR FIXATION À VIS BATIBOX - SÉCABLE - POUR 1 POSTE - 2 MOD 9 

0 802 52 SUPPORT POUR FIXATION À VIS BATIBOX POUR 2 POSTES - 4/5 MODULES 1 

0 800 21 BOÎTE MONOPOSTE PROG. ECOBATIBOX - PROF. 40 MM 9 

0 800 42 BOÎTE D'ENCASTREMENT MULTIPOSTE LEGRAND 2 POSTES - 4/5 MODULES - PROF. 40 1 

0 672 25 INTER AUTO CÉLIANE BUS - ALLUMAGE MANUEL EXTINCTION AUTO 1 

0 492 31 CÂBLE BUS/SCS - POUR GESTION D'ÉCLAIRAGE - L. 100 M 1 

A3501K/1 MALETTE AVEC CAVALIERS DE CONFIGURATION MARQUAGE LETTRES ET SYMBOLES 1 

 


