
1PRO MELEC         Page 1 / 7 

Nom / Prénom : 

 

Chantier de la sucrerie  

de Lillers 
 

 

Activité 3 : La livraison (2 heures) 

ACTIVITÉS TACHES PROFESSIONNELLES 

Activité 3 - Mise en 
service 

 x 
T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la 
mise en service de l’installation 

  T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation 

 

Activité 3 : La livraison 

Le chef d’équipe assurera la transmission des informations liées à la réalisation. 

Vérification de la conformité de l’installation, de configurer l’installation, d’attester du bon 

fonctionnement des équipements. 

Expliquez aux utilisateurs en des termes clairs et compréhensifs le fonctionnement de l’installation 

lors d’une démonstration commentée. 

 

Lors de vos interventions sur l’équipement, pour préserver votre sécurité et celle des autres, vous devez 

respecter la norme NF C 18-510 prescriptions et instructions générales de sécurité d’ordre électrique. 

Tout au long des travaux sur le système domotique, vous serez évalué quant aux respects des règles de santé 

et de sécurité au travail. 

Nommer les EPI obligatoires : 

 

 

 

 

Nommer les EIS obligatoires : 

 

 

 

 

 

Nommer les ECS obligatoires : 
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Activités Hors Tension 

 

Réaliser la VAT 
 
Complétez le tableau suivant : 

Appareil choisi EPI 

  Oui       Non 

Justifiez  le fonctionnement de l’appareil : 

 

Contrôlez la continuité du conducteur de protection électrique pour l’ensemble 
de l’installation. 

Conditions  de départ du montage : 

 Montage fonctionnel mais non alimenté. 

 Disjoncteurs ouverts. 

 

Choix de l’appareil de mesure :……………………………………Valeur attendue :……………………… 

Points de contrôle Valeur obtenue 
Conformité 

Oui Non 

1 – Bornier de terre - …………………………..    

2 – Bornier de terre - …………………………..    

3 – Bornier de terre - …………………………..    

4 – Bornier de terre - …………………………..    
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Activités Sous Tension 

 

Mise sous tension de l’installation. 

Conditions de départ du montage : 

 Disjoncteurs ouverts 

 Ampoules positionnées 

 

Choix de l’appareil de mesure :……………………………………Valeur attendue :……………………… 

Mesures Valeur mesurée 
Conformité 

Oui Non 

    

    

    

    

    

    

 

Contrôlez le bon fonctionnement de l’installation à partir du modules KNX situés 
dans le TGBT 

 

Procédure 
Fonctionnement attendu Conformité 

émetteur Récepteur(s) Oui Non 

Vérifiez le fonctionnement de la commande 

de l’éclairage du local technique 
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Programmation ETS 5 

 

Vous allez maintenant utiliser le logiciel de configuration ETS 5 pour programmer le pilotage de l’éclairage 

du local technique. 

 

Utilisation du logiciel ETS 5 

Afin de pouvoir communiquer avec tous les composants du système, vous devez en premier lieu raccorder 

l’interface USB-KNX. Pour cela raccordez le cordon USB du PC à l’interface du système. 

 

Sur votre PC, cliquez sur l’icône correspondant au logiciel ETS 5 :  

 

 

Demandez  le « dongle » (clé USB du logiciel) au professeur. 

 

 

Créez un chantier « Bureau Administratif ». 

 

Cliquez sur « Créer Projet » 
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Créez la structure du système. 

 TGBT 

 Garage  

 Local technique 

 Open Space 

   

Dans la vue topologique, ajoutez  les 2 participants aux adresses indiquées puis placez ses appareils dans les 

pièces concernées. 

 

Désignation Référence Adresse 

CONTRÔLEUR MODULAIRE BUS/KNX - ON/OFF - 4 SORTIES 8 A - 4 MOD 0 026 61 1 .1.3 

COMMANDE FILAIRE BUS/KNX PROGRAMME MOSAIC - 2 TOUCHES/4 
APPUIS - BLANC 

0 784 96 1.1.1 
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Créez  les adresses de groupe :  

 

Paramétrez le bouton poussoir à 2 touches : 

Touche n°1 haut : ON  Touche n°1 bas : OFF 

 

 

Paramétrez le module : 
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Créez les liens en plaçant les éléments dans l’adresse de groupe « Plafonnier » : 

 

 

 

Téléchargez l’application et vérifiez le fonctionnement 

 

Visa de l’enseignant :  Maitrisé sans aide  Maitrisé avec aide partielle  Maitrisé avec aide totale  Non maitrisé 

 

En autonomie créez la 2
ème

 commande du va et vient (Lampe L2). 

 

Téléchargez l’application et vérifiez le fonctionnement 

 

Visa de l’enseignant :  Maitrisé sans aide  Maitrisé avec aide partielle  Maitrisé avec aide totale  Non maitrisé 

 


