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Nom / Prénom : 

 

Chantier de la sucrerie  

de Lillers 
 

 

Activité 1 : La préparation (2 heures) 

 

ACTIVITÉS TACHES PROFESSIONNELLES 

Activité 1 - Préparation 
des opérations de 

réalisation, de mise en 
service, de maintenance 

x 
T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour 
une opération simple 

  
T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions 
d’exécution 

x  
T 1-3 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, équipements et outillages 
nécessaires aux opérations 

  
T 1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du 
planning des autres intervenants 

 

Activité 1 : La préparation 

Choix des différents matériels. 

Créez le listing des matériels nécessaires pour l’équipe de réalisation. 

Complétez le fiche de travail à transmettre à l’équipe de réalisation. 

Créez le listing des matériels nécessaires pour l’équipe de réalisation. 

Préparation des différents matériels et de l’outillage. 

 

Cahier des charges :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zone « Local technique » 
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Plan d’implantation dans le local technique : 

 

 

 
 

 1 point d’éclairage commandé par un détecteur de mouvement KNX ou Va et vient en KNX. 

 

A partir du dossier technique, choisissez le détecteur adapté pour notre installation. 

Référence :  

 

D’après vous, définissez le(s) intérêt(s) qu’apporte l’utilisation d’une solution domotique de type KNX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce type d’installation, quel est le domaine de tension du BUS KNX ?  BT   TBT 

 

Définissez la tension d’alimentation du BUS KNX :…………………………. 

 

Visa de l’enseignant :  Maitrisé sans aide  Maitrisé avec aide partielle  Maitrisé avec aide totale  Non maitrisé 

 

 

 

BAES 1 

 

Afficheur 

BAES 

 

DT 2 

 

BP1 

L2 
TGBT 

Xl² 

 

BP2 
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A partir du dossier technique, définissez l’organe de commande de l’éclairage L2 puis complétez le tableau 

suivant : 
 

Référence Désignation 
Nombre de 

contact 

Courant 

admissible 

    

 

A partir du dossier technique, complétez le tableau suivant : 

 

Référence Désignation 
Tension 

d’alimentation 

0 489 18 

  

0 784 96 

  

 

Recherchez les caractéristiques des conducteurs et disjoncteurs à employer dans cette installation. Pour cela, 

utilisez la norme NF C 15-100 pour répondre aux questions suivantes : 

 

Circuit d’éclairage :  

Section des conducteurs :   1 mm²  1,5mm²  2,5mm²  4mm² 

Calibre du disjoncteur :  2 A   6 A   10 A  16 A  20 A 

Couleur du neutre :    Vert/jaune  Violet  Bleu  Rouge  Orange 

Couleur du PE :    Vert/jaune  Violet  Bleu  Rouge  Orange 

Circuit BUS :    Vert/jaune  Vert  Bleu  Rouge  Orange 

    

Complétez le schéma électrique du montage du local technique en utilisant le logiciel « Winrelais ». 
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Complétez la fiche de travail à transmettre à l’équipe de réalisation. 

 

 

S
t
 JO ELEC 

10 rue de la Paix 

59190 HAZEBROUCK 

Fiche de travail 
Nom du client  

Adresse  

CP Ville  

Téléphone  

Travaux à réaliser 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Date  Nom du responsable Signature 

   

 

Complétez la liste de l’outillage nécessaire : 

Désignation Nbre 

  

  

  

  

  

  

 

Visa de l’enseignant :  Maitrisé sans aide  Maitrisé avec aide partielle  Maitrisé avec aide totale  Non maitrisé 

 


