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Activité 3 : La livraison (2 heures)

ACTIVITES TACHES PROFESSIONNELLES

T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires a la
mise en service de l'installation

Activité 3 - Mise en
service

T 3-2 : participer a la réception technique et aux levées de réserves de l'installation

Activité 3 : La livraison
Le chef d’équipe assurera la transmission des informations liées a la réalisation.

Vérification de la conformité de [D’installation, de configurer I’installation, d’attester du bon
fonctionnement des équipements.

Expliquez aux utilisateurs en des termes clairs et compréhensifs le fonctionnement de 1’installation
lors d’une démonstration commentge.

Lors de vos interventions sur 1’équipement, pour préserver votre sécurité et celle des autres, vous devez
respecter la norme NF C 18-510 prescriptions et instructions générales de sécurité d’ordre électrique.

Tout au long des travaux sur le systtme domotique, vous serez évalué quant aux respects des régles de santé
et de sécurité au travail.

Nommer les EPI obligatoires :

Nommer les EIS obligatoires :

Nommer les ECS obligatoires :
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Activités Hors Tension

Réaliser la VAT

Complétez le tableau suivant :

Appareil choisi EPI

[ JOui [ ]Non

Justifiez le fonctionnement de 1’appareil :

Controlez la continuité du conducteur de protection électrique pour I'ensemble
de I'installation.

Conditions de départ du montage :

e Montage fonctionnel mais non alimenté.
¢ Disjoncteurs ouverts.

Conformité

Points de controle Valeur obtenue .
Oui Non

1 —Bornierde terre - .......uuueunieieean,

2—Bornierdeterre - .....ovieiii i,

3—Bornierdeterre - ......oovviiiiii i,

4 —Bornier de terre - ..ovvvvneeee i,
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Activités Sous Tension

Mise sous tension de l'installation.

Conditions de départ du montage :
e Disjoncteurs ouverts
e Ampoules positionnées

Conformité

Mesures Valeur mesurée "
Oui Non

Controlez le bon fonctionnement de I'installation a partir du modules KNX situés

dans le TGBT
Fonctionnement attendu Conformité
Procédure
émetteur Récepteur(s) Oui Non

Vérifiez le fonctionnement de la commande
de I’éclairage du local technique
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Programmation ETS 5

Vous allez maintenant utiliser le logiciel de configuration ETS 5 pour programmer le pilotage de 1’éclairage
du local technique.

Utilisation du logiciel ETS 5

Afin de pouvoir communiquer avec tous les composants du systéme, vous devez en premier lieu raccorder
I’interface USB-KNX. Pour cela raccordez le cordon USB du PC a I’interface du systéme.

Sur votre PC, cliquez sur I’icone correspondant au logiciel ETS 5 :

BETs DETS

Demandez le « dongle » (clé USB du logiciel) au professeur.

e —— %
KIN2X
ETS® DONGLE

www.knx.org

—

Créez un chantier « Bureau Administratif ».

Vue densemble Bus Catalogues Paramatres

Vos projets | Archive du Projet

Nouveau Projet

Nom

Nouveau projet
Ligne Réseau
P -
Topologie
V' Créerla ligne 1.1
i -
Style d'Adresse de Groupe
Libre
Deux Niveaux

O Trois Niveaux

Cliquez sur « Créer Projet » /

Créer Projet | Annuler
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Créez la structure du systéme.

e TGBT

e (arage

e Local technique
e Open Space

o Ajouter parties de batiment | ¥ ¥ Effacer nfo Réinitizliser Décha
Batiments = Adress: Pigce Description Progra
[i5 Répertoires dynamiques

-
-
2 Echanges ¥ Télécharger » Bitiments

i Comparer le participant 2 = =
P " == Ajouter participants | = M Effacer
& Imprimer étiquettes
Zti -
== Ajouter L] _Fﬂ Parties de Batiment Eatlments
¥ Effacer Suppr B Etages = Répertoires dynamigues
5 Couper Cirl + X B escalier 4 @9 Bureau administratif
; T Pieces =
Copier Ctrl + C r_1 E
= arage
N Callor E Corridars J
Colle =
| Coller spécial %) Fonctions . 4 P Local techique
i Coller étendu D TGET
r
s Diviser le Projet L/l] DPEH SFI-EEE
Propriétés Alt + Entrer R Echanges

Dans la vue topologique, ajoutez les 2 participants aux adresses indiquées puis placez ses appareils dans les

picces concernées.

Désignation Référence Adresse
CONTROLEUR MODULAIRE BUS/KNX - ON/OFF - 4 SORTIES 8 A - 4 MOD 002661 1.13
COMMANDE FILAIRE BUS/KNX PROGRAMME MOSAIC - 2 TOUCHES/4 0784 96 111

APPUIS - BLANC

Batiments "~
= Répertoires dynamigues
4 [ Bureau administratif
Garage )
4 [H] TGET
41 1.1.- Power Supply 003512 (230V/160...
A1 1.1.0 IP-Router
41 1.1.3 Controlleur ON-OFF 4 x 84 Mo...
41111 command 4 push Maosaic - 2 cow..,
[,-;l Cpen Space
2 Echanges
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Créez les adresses de groupe :

| Espace de travail * | =

artag

| Catalogues

Ouwrir un nouveau panneau

Catalogues
Moniteur de Bus

Meoniteur de Groupe

-. Diagnostic

Batiment

Topelogie
Participants

|

Rapports

Paramétrez le bouton poussoir a 2 touches :
Touche n°1 bas : OFF

Touche n°1 haut : ON

Bitiments ~ =

Adresses de Groupe

Racine du projet

ELITEEE: _Splzcn:aleq-ent _

Partager les Panneaux Verticalement

o Ajouter adresses

Adresses de Groupe ~

de groupe

Adresses de Groupe

[F5 Répertoires dynamiques

0 Eclairage

0/0 M/A Plafonmier L2

-

X Effacer

041 IE Plafonnier L2

Propriétés

= Ajouter canzux | * ¥ Effacer W Telécharger |~ @ Info ~ Réinitizliser Décharger * =4 Imprimer L Hn,} g 0
Batiments *  Nombre * Nom Fonction d'objet  Desaription Adressede Gi Longue C R W T U Type de de Priorité Param.. | Comm.. Inform..
[ Répertoires dynamiques "z Channel 1 Switching Commande O 0/0/1 Tbit € - W T - switch  Bas
4 Y Bureau administratif w2z Channel 1 Suitching Status IE Plafonnier L2 0/0/2 ibit € - W - - switch  Bas
(g Chznnel 2 Suitching Commande OFF  0/0/1 ibit € - W T - switch  Bas )
Gorage e ) . Adresse Individuelle
- Er Channel 2 Switching Status IE Plafonnier L2 0/0/2 ibt € - W - - switch  Bas <
+ il Local techique 53s Mode Active Mode 1 ibit € - W - - starvstop Bas L
4 [ Teer 40 Mode Active Mode 2 bt € - W - - stari/stop Bas Description
L] 1.1.- Power Supply 003512 230V/160...  B2]41 Mode Mode 1 (False) / 2 (Tr.. ibit € - W - - booken Bas
0 110 IP-Router
41 113 Controlleur ON-OFF 4 x 84 Mo...
Denier modifié:  26/04/2018.
7] Open Space Dernier téléchargé: -
R Echanges Numéro de Série -
Objets de Groupe Paramétre Statut
Inconnu -
Adresses de Groupe ~ "
Ao oup XK Effacer nfo =4 Imprimer ¢ yel
Adresses de Groupe *  Objet* Participant Enwvoi  Typededa C R W T U Produit Programme Longue Priorité Adresse de Groupe
[ Répertoires dynamiques B2]3: Channel 1- Switching Status 1.1 command 4 push Mosaic.. 5 switth € - W - - command4push.. FlushMounted Command with 4RG_1bit ~ Bas  0/0/2
8Y|3: Switch, Channel A -On/Of 113 Controlleur ON-OFF 4x 8..- C R W T - Controlleur ON-OF.. 25 Ad Binary, Flash befors O A5 1bit  Bas  0/0/1, 0/0/2
52[10: Channel 2 - Switching Status 1.1 command 4 push Mossic.. S switth € - W - - commanddpush.. FlushMounted Command with 4RG..1bit  Bas 0072
0/0 Plafonnier L2
/0/1 M/A Plafonnier L2
/0/2 IE Plafonnier L2
Paramétrez le module :
ments =~ a Propriétés
= Ajouter canaux | * X Effacer W Telécharger | * @ Info * Réinitialiser Décharger * =) Imprimer C el g 0
Batiments *  Nombre * Nom Fonction d'objet  Description Adressede Gi Longue C R W T U Type de dc Priorité Param.. | Comm.. Inform.
[ Répertoires dynamiques =20 Status direct mode On / Off it C R - T - Bas Nom
4 B Buresu sdministratit 53 Suwitch, Channel A On / Off Lamps L2 00N,0/02 bt C R WT - Bas ¢ ON-OFF 4 ¢ 84 Modulol
w7 Suiteh, Channel B On s Off bt C R WT - Eas -
Garage it Adresse Individuelle
- wn Suitch, Channel C On / Off bt C R WT - Eas
? 2| Parquer
4 il Local techique 521 Switeh, Channel D On/oF b COROWT - Bas 13 =
4 [ TeeT Description
1 1.1.- Power Supply 003512 (230V/160...
4 1.1.0 IP-Router
3 Controlleur ON-OFF 4 x 8A M
4] 1.1.1 command 4 push Mosaic - 2 cov... Denier modific  26/04/2018.
7] Open Space Dernier téléchargé: -
R Echanges Numéro de Série -
Objets de Groupe Paramétre Statut
Inconnu -
Adresses de Groupe ~ o
Ajo K Effacer o =4 Imprimer ¢ el
Adresses de Groupe *  Objet* Participant Envoi  Typededa C R W T U Produit Programme Longue Priorité Adresse de Groupe
[ Répertoires dynamiques B2]3: Channel 1 - Switching Status 1.1 command 4 push Mosaic.. 5 switch € - W - - command4push.. FlushMounted Command with 4RG..1bit ~ Bas  0/0/2
8Y|3: Switch, Channel A-On/Of 113 Controlleur ON-OFF 4x 8..- C R W T - Controlleur ON-OF.. 25 Ad Binary, Flash befors O A6 1bit  Bas  0/0/1, 0/0/2
52]10: Channel 2 - Switching Status 1.1 command 4 push Mosaic.. 5 swich € - W - - command4push.. FlushMounted Command with4RG..1bit ~ Bas  0/0/2
4 B8 0/0 Plafonnier L2
/0/1 M/A Plafonnier L2
/0/2 |E Plafonnier L2
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Créez les liens en plagant les éléments dans I’adresse de groupe « Plafonnier » :

Adresses de Groupe ¥

X Effzcer !Te\é:"zrger - 0 Info ~ '_-':'Eélmlzhser Décharger * =4 Imprimer
Envoi  Typededc C R W T U Produit Programme

Longue Priorité Adresse de Groupe

Adresses de Groupe - Objet * Participant
= Répertoires dynamiques l:l 2: Channel 1 - Switching 111 command 4 push Mosaic... & switch C W T - command4push.. FlushMounted Command with 4 RG... 1 bit Bas 001
4 BR 0 Eclairage l:l% Switch, Channel A - On / Cff 113 Controlleur ON-OFF 4 x 8.5 C R W T - Controlleur ON-OF_. 25 A4 Binary, Flash before Gff ABS 1 bit Bas 0/011, 0/0/2
- 2|2 Channel 2 - Switching 111 cornmand 4 push Mosaic... S switch C W T - command4push. FlushMauntsd Command with 4RG.. 1bit  Bas o701
4 BB 0/0 Plafonnier L2
0/0/2 IE Plafonnier L2
Adresses de Groupe ™ A O X
= groupe ¥ Eracer ¥ Télicharger | v @ Info v ) Réinitialiser Décharger * = Imprimer Chercher Fo)
Adresses de Groupe - Objet * Participant Envoi  Typedede C R W T U Produit Programme Longue Priorité Adresse de Groupe
[55 Répertoires dynamiques I2|3 Switch, Channel A - On / Cff 113 Controlleur ON-OFF 4 x 8...- C R W T - Controlleur OMN-OF... 25 A4 Binary, Flash before Off AB5  1bit Bas 00N, 0/072
4 0 Eclairage |2|3 Channel 1- Switching Status 111 command 4 push Mosaic... & switch C W - - command 4 push.. FlushMounted Command with 4 RG... 1 bit Bas 0/0/2
- 810 Channel 2 - Switching Status 111 command 4 push Mosaic_ 5 switch C - W - - command4push. FlushMounted Command with 4 RG_ 1bit  Bas 0/0/2
4 B8 0/0 Plafonnier L2
BB 0/0/1 M/A Plafonnier L2
T¢léchargez I’application et vérifiez le fonctionnement
Visa de I'enseignant : | O Maitrisé sans aide O Maitrisé avec aide partielle ‘ O Maitrisé avec aide totale O Non maitrisé
. 4 eme .
En autonomie créez la 2™ commande du va et vient (Lampe L2).
Téléchargez ’application et vérifiez le fonctionnement
Visa de I'enseignant : | O Maitrisé sans aide O Maitrisé avec aide partielle O Maitrisé avec aide totale O Non maitrisé
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