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Nom / Prénom : 

 

Chantier de la sucrerie  

de Lillers 
 

 

Mise en situation : 

La sucrerie de Lillers vient de décider de rénover son bâtiment administratif, on vous propose de découvrir 

le principe d’une installation de domotique KNX. 

Cette décision est motivée par plusieurs arguments : 

 Réaliser des économies d’énergies 

 Amélioration des conditions de travail des employés administratifs. 

 

Suite à la signature du devis par l’entreprise pour la réfection de l’installation électrique, votre patron vous 

transmet le dossier technique et vous demande de réaliser la rénovation de la partie du local technique. Le 

reste de l’installation sera géré par une autre équipe de l’entreprise. 

Le chantier du local technique est une succession de trois phases : 

 La préparation (activité 1) 

 La réalisation (activité 2) 

 La livraison au client (activité 3) 

 

Contrainte du chantier : 

Le chantier doit être maintenu propre et rangé. 

 

Planning des activités : 

Le chantier nécessite l’intervention de 3 équipiers. 

Équipier 1 : Chef d’équipe habilité BR 

Équipier 2 et 3 : Électriciens habilités B1V. 

 

Équipier Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 

1 Préparation Réalisation Réalisation Livraison 

2  Réalisation  Livraison 

3 Préparation  Réalisation  

 

 

Ressources documentaires : 

« Dossier_présentation.pdf » 

« Dossier_technique.pdf » 

« Dossier_notices.pdf » 


