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1. UTILIZAC[\O 3. IMPLANTACAO (continuagéo)
Sistema de aparelhagem estanque destinado aos locais técnicos resi- = 3.2 Montagem encastrada

denciais e profissionais (garagens, caves, estacionamentos, ateliers e : - Desmontar a placa
cozinhas industriais...) assim como aos ambientes exteriores (esplana- :
das, jardins, parques de campismo...).

Mecanismos de comando de iluminacdo possuindo ou ndo elementos
de identificagao (indicadores luminosos ou marcagoes).

Todos os produtos luminosos ou com fungao de sinalizacao sao forneci-
dos com as lampadas montadas.

2. GAMA

2 versdes: cinzento e branco Referéncia

- Fixacdo aparafusando na caixa - Fixacdo utilizando as garras

0695 39/40/41/42/43/44/45/46
de aparelhagem para montagem encastrada

Componivel 0696 30/31/32/33/34/35/36

saliente 0697 60/62/64/65/69

50

60
7

0698 21/22/24/25
0698 61/62/64/65

Monobloco
encastrado

Monobloco @ 0697 19/20/21/22/23/24/25/29 L
: D

S

s> CINTENZO BRANCO

S
+ l 069651 069689 =
+ l 069681 069692 =

Possibilidade de montar as garras:
ref. 0 849 00 ou
ref. 0 849 01 (garras compridas)

=

: - Fixacdo em painel utilizando 4 parafusos @ 4 mm
3 IMPLANTACAO Perfuracdo do material de suporte para um didmetro de 60 mm a 70 mm
:  com serra craneana ou saca-bocados.

= 3.1 Montagem saliente
- Aparafusando a caixa ao plano de suporte por meio de 2 parafusos
@3 mma @4 mm max.
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3. IMPLANTACAO (continuagdo)

m 3.3 Ligacao aos tubos

Tipo de tubos:

- IRL : tubo isolante rigido liso (VD)

- ICA : tubo isolante maledvel anelado

- ICTA : tubo isolante maleavel @16
transversalmente elastico anelado a25mm
- ICTL : tubo isolante maledvel transversalmente
elastico liso

Cabos (exemplos):
- condutores rigidos: HO7V - U 3G2,5
- condutores flexiveis: HO7 RN - F 3G2,5

Tipo de bucins: flexiveis de membranas, 2 tipos amoviveis.

- bucim 1 saida fornecido em caixa 1 posto (superior e inferior)

- bucim 1 saida fornecido em caixas 2 postos e 3 postos (superior)
- bucim 2 saidas fornecido em caixas 2 postos e 3 postos (inferior)

Também disponivel em acessorios:
- 0695 96 bucim cinzento 1 saida

- 0695 99 bucim cinzento 2 saidas
- 0696 46 bucim branco 1 saida

- 0696 49 bucim branco 2 saidas

= 3.4 Montagem

3. IMPLANTAQi\O (continuagéo)

O bloqueio IP55 da parte frontal (tampa) na caixa é assegurado pela
rotacdo de 1/4 de volta dos 4 sistemas de bloqueio.

O sentido de rotacao de cada sistema de bloqueio é dado por uma
indicacdo na tampa.

4. DIMENSOES (mm)

= Componivel

W\
I
< 0
i

NS 4

B C
m Saliente
—_—

m Encastrado

N—
<

P

D C
A B C D

Componivel 64 64 40 -
Saliente 84 80 57 -
Encastrado 86 86 23 19
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5. LIGAQi\O 7. MANUTENCT\O

m Ligacdo aos condutores
- 1 corte

« 2 cortes

Mecanismos de ligadores automaticos.
Capacidade dos ligadores: de 1,5 mm?a 2,5 mm?2
Comprimento a desnudar: 13 mm.

6. CARACTERISTICAS TECNICAS

um 6.1 indice de protecdao
Grau de protecao contra a penetracdo de corpos sélidos e agua: IP 55
Grau de protecao contra impactos mecanicos: IK 07

m 6.2 Caracteristicas dos materiais

Caixa, suporte: PP (Polipropileno carregado)

Quadro, tecla: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

Bucim, espelho: PP+SEBS (Estireno Etileno Butadieno Estireno)
Mecanismo: PC (Policarbonato)

Resisténcia aos ultravioletas: Sem alteracdo notéria segundo ensaio
de 7 dias com iluminagdo energética 550 W/m? (Medida colorimétrica
segundo o método Lab).

Resisténcia ao nevoeiro salino: 7 dias (168 h).

Autoextinguibilidade:

Pecas de material isolante necessarias para manter em posicdo as pecas
condutoras de corrente: 850°C/30s

Outras pecas de material isolante: 650°C /30 s

m 6.3 Caracteristicas elétricas
Intensidade de corrente: 10 A
Tensao: 250V~

Frequéncia: 50 Hz

m 6.4 Caracteristicas climaticas
Temperatura de armazenagem e de utilizacdo: - 25° Ca + 60° C

Limpeza superficial com pano seco ou embebido em dgua com sabdo.
Nao utilizar acetona, produto de limpeza de alcatrdo ou tricloroetileno.

: Atengao: Para a utilizacdo de produtos de limpeza especificos, sera
: necessario um ensaio prévio.

8. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Designacao Utilizacdo Ref. Cor
Porta-etiqueta
 efiqueta Eti PVC30/100
tiqueta . 069491
—D para produtos porta-etiqueta
Lampada 230V 1mA
verde fluorescente i o 3
incamente p'ara botdes de pressao 06949
@ simples e luminosos
Lampada 230V 0,5 mA
verde ﬂu%; nte Lampada para funcdo “Luminoso” 069497
Lampada 230V 1 mA
laranja néon . o
: Lampada para fungao “Sinalizacdo” 069498
Lampada 12V 15 mA
verde fluorescente . B .
: Lampada para fun¢do “Luminoso” 069499
Lampada 24V 20 mA
verde fluorescente . B .
: Lampada para funcao “Luminoso” 069495
Bucim 1 saida .
069596 | Cinzento
’@
\/ Permite assegurar uma ligagao 06946 | Branco
estética entre as caixas e 0s cabos
Budim 2 sai . L
ucim 2 saida até @ 16 mm incluido 069599 | Cinzento
069649 | Branco
Escantilhdo
para marcacao Permite identificar rapidamente os
= A < . 069597
° S S entre-eixos de fixacdo de todas as caixas
T o o
Conjunto de 4 tampdes ) .
OO :zrg:;oo(tj);ucr:i; (;s furos de fixacdo 069598 | Cinzento
O==0
Bucim multi-cabos (PG)@7-14mm 069653
Garra standard
% 084900
Monta-se em todos os suportes de
Garra comprida 1 posto encastrados, por simples encaixe
% 0849071
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8. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS (continuagdo)

Designacao Utilizacao Ref. Cor
Garra
Permite a passagem delK07alK08 069647
nas tomadas e interruptores de encastrar
Ligador de derivagdo | Ligacdo direta depois de desnudar
% os condutores rigidos 034322
(apacidade dos ligadores: 0,75 a 2,5 mm?

9. CONFORMIDADES E HOMOLOGAGOES

« Produtos realizados em conformidade com as normas:
- Europeia EN 60669-1
- Internacional IEC 60669-1

« Homologacado NF USE segundo NF EN 60669-1

I
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