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Référence : SL532071 eliot
@ 300 mm DESCRIPTIF

Anthracite ® = Luminaire anthracite rond @ 300 mm IP55, IK10, Classe II, délivrant un
. flux lumineux de 1000 Lm pour une efficacité lumineuse de 65 Lm/W

?’lojlijsrscaen.CI;Eali)sorbée 15 W avec un IRC > 80 équipé de LED 4000 K.
Flux : 1000 Lm ’ = Fonctionnement automatique avec détecteur HF intégré + préavis + veille

et mode étendu.

IP55/IK10 = Allumage de 50 a 100 % par détection de présence puis passage progressif
Classe |l en veille & un flux lumineux réduit a la fin de la temporisation.
Certifié NF luminaires

Eligible CEE (BAR-EQ-110)

= Extinction compléte du luminaire a la fin de la temporisation de la veille.

= Fonction préavis avec passage progressif d’'un niveau a un autre par
variation du flux lumineux.

= Le mode étendu permet, sur activation d'une entrée auxiliaire ou de
Uhorloge, de passer d’'un mode a un autre. Par exemple : mode sans

300 veille a un mode avec veille.

= Corps en aluminium, bague et diffuseur en polycarbonate.

FACILITE DE POSE ET DE MAINTENANCE

= Produit livré avec patére séparée permettant de différer le montage
des produits en fin de chantier.

= Reprise des entraxes des modeles Chartres précédents. Réserve de fil
importante. Bague maintenue par clips. Bornes automatiques.

= Luminaire paramétrable sur site grace a un outil de configuration
infrarouge (réf. 088230) et/ou par Uapplication Close Up via NFC
permettant la personnalisation des parameétres suivants :
- paramétrage du mode de fonctionnement : temporisation de 1 s a
60 mn et niveau de luminosité de 50 % a 100 %, mode Auto ON/OFF
ou Manuel ON/Auto OFF
- paramétrage du mode Veille : temporisation de 1 s a illimité, niveau
. de luminosité de 10 % a 50 %, sensibilité de détectionde 1a 17 m
service (4 positions) et seuil de luminosité de 0a 1275 lux.
R e la t i 0 n s P ro - paramétrage de Uhorloge permettant de passer en mode étendu.
= Luminaire livré avec la configuration usine : 1 mn pour la temporisation
0810 48 48 48 E:?l;_\il)i(c:pgpr:ltuit de lallumage, mode_veille non ac_tiyé, position Haute pour la portée et
1275 lux pour le seuil de luminosite.

du lundi au vendredi 8h a 18h
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