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@ 322 mm, antivandale DESCRIPTIF
Anthracite ® = Luminaire anthracite antivandale rond @ 322 mm IP55, IK10, Classe II,
Source : LED délivrant un flux lumineux de 2000 Lm pour une efficacité lumineuse

de 70 Lm/W avec un IRC > 80 équipé de LED 4000 K.

= Fonctionnement en mode Minuterie ou Double niveau :
- fonction minuterie : temps paramétrable de 1 seconde a 60 minutes

Puissance absorbée : 27 W
Flux : 2000 Lm

IP55/1K10 - fonction double niveau : permet de commander deux niveaux de flux
Classe lumineux a laide de deux entrées auxiliaires.
Certifié NF luminaires = Corps en aluminium, bague et diffuseur en polycarbonate.

= Vis antivandales a téte ovale.

FACILITE DE POSE ET DE MAINTENANCE
69 = Produit livré avec patere séparée permettant de différer le montage

@ 322 [\ des produits en fin de chantier.

= Reprise des entraxes des modeles Chartres précédents. Réserve de fil
importante. Bague fixée par vis antivandales imperdables. Bornes
automatiques.

= Luminaire paramétrable sur site grace a un outil de configuration
infrarouge (réf. 088230) et/ou par Uapplication Close Up via NFC

e @ d permettant la personnalisation des parameétres suivants :

- paramétrage du mode de fonctionnement : minuterie ou double niveau

|/ - paramétrage du mode Minuterie : temporisation de 1 s a 60 mn
- paramétrage du mode Double niveau : niveau d’'allumage sur l'entrée
auxiliaire 3.

= Luminaire livré avec la configuration usine : mode Double niveau,
10 % sur Uentrée auxiliaire 3 et 100 % sur U'entrée auxiliaire 2.
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