
Séquence 23 

Chantier 03–Autorisation d’accès 

immeuble portier vidéo 

 
   

 

 

Séquence 23 : Professionnalisation du métier de l'électricité vers le diplôme du BAC PRO MELEC 

Autorisation d’accès sur l’immeuble La Marianne T MELEC 3 heures 

Secteur d’activités : bâtiments tertiaires  

Activités Tâches Professionnelles 

A1 - Préparation 

T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux 

conditions d'exécution 

T 1-3 / TA 1-2 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, 

équipements et outillages nécessaires aux opérations 

A2 - Réalisation T 2-3 / TA 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques 

A3 - Mise en service 
T 3-1 / TA 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais 

nécessaires à la mise en service de l’installation 

A5 - Communication 
T 5-2 / TA 5-1 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le 

fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe 

Compétences Abs NE NA ECA PA A Attitudes professionnelles 

C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte 

 

AP2 : faire preuve d’esprit 

d’équipe 

 

AP4 : faire preuve 

d’initiative 

 

 Les informations nécessaires sont recueillies       

 Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées       

C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable 

 Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément 
aux prescriptions et règles de l'art 

      

C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation 

 Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions 
      

 Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux 
prescriptions 

      

C7 : Valider le fonctionnement de l’installation 

 Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier 
des charges (y compris celles liées à l'efficacité énergétique) 

      

C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel 

 Les applications numériques (logiciels de représentation 
graphique, de dimensionnement, de chiffrage, ...) sont 
exploitées avec pertinence 

      

 La recherche d'information est faite avec pertinence 
      

 Les moyens et outils de communication numériques sont 
exploités avec pertinence 

      

 Les moyens et outils de communication sont exploités de 

manière éthique et responsable 

      

C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération 

 Les besoins du client sont collectés 
      

 Les contraintes techniques d'utilisation et de performances 
énergétiques de l'installation sont expliquées 
 

       

Commentaires :  Formative 

 Potentiellement certification BEP 

√ Potentiellement certificative BAC PRO 

 

 

Nom : …………………………………    Prénom : …………………………………    Date : …………………… 
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M I S E  E N  S I T U AT I O N  

L’immeuble La Marianne vient d’être rénové. L’ensemble des 
appartements ont été rénovés ainsi que le ravalement de 
façade. L’immeuble est fermé par des panneaux rigides avec un 
accès portillon. La copropriété a fait un appel d’offre sur les 

autorisations d’accès pour l’immeuble afin de changer l’ancien 
système. Votre entreprise a été retenue. Des composants sont 
installés et câblés. Vous devez installer avec votre équipe à l’aide du plan de l’immeuble : 
 

- 3 postes de visiophones (esclaves) dans les appartements 2, 3 et 4 (installés et câblés), 
-  1 poste de visiophone (maitre) dans l’appartement 1 du concierge (installés et câblés), 
-  4 sonnettes de palier (installées et câblées), 
- 1 platine de rue (installés et câblés), 
- 1 lecteur de badge VIGIK à l’entrée du Hall (installé et câblé), 

- 1 BP sortie Hall d’entrée (installé et câblé), 
- 1 Ventouse pour la porte d’entrée du Hall (à câbler), 
- 1 Gâche pour le portail d’entrée (à câbler), 
- 1 BP sortie portail Gâche (installée et câblée), 
-  Paramétrer le système l’autorisation Bticino 

P R O B L E M AT I Q U E  

Comment réaliser le câblage et le paramétrage de l’autorisation d’accès BTICINO avec le 
nouvel équipement Hexact plus et d’après le chantier que devez-vous câbler et 
paramétrer ? 
 
 
 
 
 

A C T I V I T E  1  :  P R E PA R AT I O N  ( 0 H 3 0  M A X )  
Vous allez lister par numéro, les appareillages qui sont dans toutes les cellules en fonction 

de la liste suivante, aidez-vous du tableau de la page suivante(1.Vidéophone Classe 300X, 2.3 

Postes intérieurs vidéo Classe 100 V12B,3.Alimentation supplémentaire pour vidéophone 300X, 

4.Bouton poussoir avec voyant lumineux et marquage sonnette, 5.Kit centrale de gestion d’une 

porte Hexact plus, 6.Le lecteur de proximité + tête de lecture vigik,7.Bouton poussoir, 8.Gâche 

à rupture de courant à encastrer double empennage,9.Ventouse, 10.Platine de rue, Module 

audio/vidéo caméra couleur, Module 4 appels a bouton poussoir, Module T25 Vigik, 11.Dérivateur 

d’étage pour installation vidéo,12.Alimentation 12 VDC 2 modules,13.Interface de 

communication, 14.Alimentation et adaptateur vidéo MyHOME BUS 110 V à 240 V 27=1.2A, 

15.Alimentation régulée A 12VCC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc Ressource  

BTICINO 

Plan de 

l’immeuble 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Accès portillon 

parking 

Appartement 1 
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Appartement 2 Appartement 3 Appartement 4 

Entrée Hall de 

l’immeuble 
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D E S I G N AT I O N  P H O TO  D O C  T E C H N I Q U E  R E F E R E N C E  

Vidéophone Classe 

300X 

 

  

BT344642 

Poste intérieur vidéo 

Classe 100 V12B 

 

 

  

344512 

Alimentation 

supplémentaire pour 

vidéophone 300X 

 

  

346020 

Bouton poussoir avec 

voyant lumineux et 

marquage sonnette 

 

  

600118 

Kit centrale de 

gestion d’une porte 

Hexact plus 

 

  

BT348042 

Le lecteur de 

proximité + tête de 

lecture vigik 

 

 

  

BT348701 

Bouton poussoir 

 

 

  

600104 

Gâche à rupture de 

courant à encastrer 

double empennage 

 

 

 

  

003035 

Page     

16/200 

Page     

117/200 

Page     

60/77 

Page     

118/200 
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Ventouse 

 

 

 

 

  

005570 

Platine de rue 

Module audio/vidéo 

caméra couleur 

Module 4 appels a 

bouton poussoir 

 

   

 

351300 

 

352000 

 

 

Dérivateur d’étage 

pour installation 

vidéo 

 

 

 

  

346841 

Alimentation et 

adaptateur vidéo 

MyHOME BUS 110 V à 

240 V 27=1.2A 

 

  

BT346050 

Alimentation 12 VDC 

2 modules 

  

146711 

Interface de 

communication 

  

BT348500 

Alimentation régulée 

A 12VCC 

 

  

005326 

Page     

1/2 

Pages

39/77 

41/77 

Page     

20/200 

Page     

35/200 

Page     

123/200 
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A C T I V I T E  2  :  C A B L A G E  D E  L A  G A C H E  ( P O R TA I L  D ’ E N T R E E )  E T  D E  
L A  V E N TO U S E  ( H A L L  D ’ E N T R E E ) ( 0 H 3 0 )  

1. Installation de la gâche et de la ventouse : 
 

1.1  Vous devez câbler la gâche et la ventouse en fonction des deux photos ci-dessous. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C T I V I T E  3  :  PA R A M E T R A G E  D U  V I S I O P H O N E  3 0 0 X  E T  D E S  3  
P O S T E S  I N T E R I E U R S V I D E O  1 0 0 V 1 2 B  ( 2 H 0 0 )  

1. Description du visiophone 300X :  
Vous devez compléter la description et faire le paramétrage du 1er démarrage. 
Vous pouvez vous aider du QR Code. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Écran tactile 7” (16:9) 

2. Touche d’extinction écran 

3. Si ce symbole s’affiche il est nécessaire de mettre à jour 

la date et l’heure  

4. Appli : toucher pour passer à la page des informations où 

est présent un code QR qui permet de télécharger l’APPLI 

DOOR ENTRY pour interagir avec le dispositif. Il est possible 

de désactiver la visualisation depuis la page informations.  

5. Date et heure  

6. Connexion Wi-Fi  

7. Association dispositif/application et envoi des appels 

activé/désactivé.  

8. Exclusion sonneries  

9. Activation Bureau  

10. Micro  

11. Activation Répondeur  

12. Actions rapides  

13. Guides tactiles  

14. Touche connexion : l’allumage du voyant vert clignotant 

indique la présence d’un appel entrant l’allumage du voyant 

vert fixe indique la communication en cours  

15. Auto-allumage/Cyclage : à la pression sur la touche le 

VOYANT rouge s’allume. 

16. Touche favoris : à la pression sur la touche le VOYANT rouge s’allume. (Configuration de 

base = LUMIÈRE ESCALIER. Pour une configuration différente, faire référence au tableau de 

la configuration physique)  

17. Touche d’ouverture serrure : à la pression sur la touche le VOYANT rouge s’allume  

18. État Wi-Fi : Voyant rouge clignotant = Wi-Fi activé mais non connecté à un réseau Voyant 

éteint = Wi-Fi désactivé ou fonctionnant correctement Voyant vert fixe = le dispositif Classe 

300X échange des données avec l’APPLI DOOR ENTRY (envoi d’appel, auto-allumage).  

19. État présence notes : Voyant rouge clignotant = nouvelle(s) note(s) non lue(s) ou 

message(s) sur le répondeur  

20. État Exclusion sonnerie : Voyant rouge allumé = Sonnerie appel désactivée  

21. Fonctions (seules les icônes des fonctions configurées s’affichent) 

Doc 

technique 

du visio 

300x 

Partie à 

câbler 
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2. Paramétrage du visiophone 300X : 
 
Vous devez suivre les instructions pour un 1er allumage page 19/71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 Vous devez paramétrer dans « Générales » : 

 
- Le wi-fi, les comptes associés, l’heure et date, la langue. 

 
2.2 Vous devez paramétrer dans « Sonneries » : 

 
- Le volume, sonnerie intercom sur 12, sonnerie poste externe sur 5. 
 

2.3 Vous devez paramétrer dans « Ecran » : 
 

- Nettoyage écran et calibrage écran. 
 

2.4 Vous devez paramétrer dans « Répondeur » : 
 

- Le message de bienvenue, « Bienvenue au LP Léonard De Vinci » 
 

2.5 Vous devez paramétrer dans « Configuration » : 
 

- Activer le répondeur et le bureau, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc technique du 

visio 300x 

installateur p19/71 
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3. Paramétrage de votre smartphone :  
 

3.1 Paramétrer votre smartphone à partir de la page 75/98. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc technique 

du visio 300x 

utilisateur 
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4. Paramétrage des 3 postes intérieurs vidéo 100 V12 B : 
 

4.1 Description : 
 

Vous devez paramétrer la musique. 
Une musique différente par appartement. 
Vous pouvez vous aider du QR Code page 60/77. 
 

Changement de la sonnerie de la platine de rue : 
 - Pour l’appartement 2, vous prendrez la 3 ème sonnerie. 

- Pour l’appartement 3, vous prendrez la 4 ème sonnerie. 
- Pour l’appartement 4, vous prendrez la 5 ème sonnerie. 

 

Changement de la sonnerie d’intercommunication : 
 - Pour l’appartement 2, vous prendrez la 3 ème sonnerie. 

- Pour l’appartement 3, vous prendrez la 4 ème sonnerie. 
- Pour l’appartement 4, vous prendrez la 5 ème sonnerie. 

 

Changement de la sonnerie de l’appel palier : 
 - Pour l’appartement 2, vous prendrez la 3 ème sonnerie. 

- Pour l’appartement 3, vous prendrez la 4 ème sonnerie. 
- Pour l’appartement 4, vous prendrez la 5 ème sonnerie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc 

technique 

page 

59/77 
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5. Vérification du bon fonctionnement de l’installation des autorisations d’accès vigik :  
 

5.1 Désignation et fonctionnement des badges avec le contrôleur vigik : 
   

 
Ecrivez le numéro des badges.  

 
 
 
 
 
 
 

Paramétrage des badges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérifier le bon fonctionnement des badges sur les deux vigik 
 
 
 
 
 
 
 
Vérifier le bon fonctionnement de l’ouverture du portillon et du bloc porte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérifier le bon fonctionnement de la caméra du portier vidéo à partir des 4 postes 
intérieurs vidéos 
 
 
 
 
 
 
Vérifier le bon fonctionnement des sonneries de paliers ainsi que du portier vidéo 
 
 
 
 
 
 
 

Appartement Nom Badge N° Badge 

Appart 1 M. Marty Noir ……………………… 

Appart 2 M. Alser Vert ………………………. 

Appart 3 M. Eyllier Bleu ………………………. 

Appart 4 M. Kluczny Gris ……………………….. 

Bon état Mauvais état 

Bon état Mauvais état 

Bon état Mauvais état 

Bon état Mauvais état 

Vous devez suivre la procédure sur le tuto afin de 

paramétrer les badges du vigik. 
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PLAN D’IMPLANTATION DU TABLEAU DE REPARTITION  

E
D
F

 

C
1

 

C
2

 

Borniers C1-C2 

simulant le 

contact EDF 

ID1 D11 D12 
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SCHEMA DE DISTRIBUTION 

 
 

  
QG

45 A

500 mA Sélectif

10 mm2

ID1

DX

2P

25 A

D11

DNX3

1P+N

2 A

Réseau ERDF

D12

DNX3

1P+N

2 A

Régime de Neutre

Tension Nominale

Puissance Installée

IK1 Max

IK3 Max

TT

Repère appareil

Sections de câbles

Pictogramme

Désignation

Local desservi

D11

1.5² 1.5²

Alim et adapt vidéo 

PE

230 V AC

9 KVA

4500 A /  4.5 KA4500 A /  4.5 KA

D12

Local Technique

MyHOME BUS

Alim et adapt vidéo 

Local Technique

MyHOME BUS

Alimentation

Ventouse et Gâche

1.5²

D12

Alimentation supplémentaire

Local Technique

poste intérieur 300x

1.5²

D12

Alimentation des centrales 

Local Technique

Hexact plus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

03

Modifié le :

Par : NOM DESSINATEUR
Saltgourde 24000 Périgueux

Immeuble La Marianne

DATE DESSIN

DATE MODIF

Dessiné le : 01DATE DESSINDessiné le : 01DATE DESSINLP Léonard De Vinci Schéma de distribution de l'autorisation d'accès 
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SCHEMA DEVELOPPE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LN
N L

ID1

25 A
30 mA
AC

N
N

L
L

D12

2A

N
N

L
L

D11

2A

N

( 03 - A )
( 03 - A )

( 03 - A )

( 03 - A )

( 03 - A )
( 03 - A )

L

N L

Bus TK Bus PI Bus SCS 2-1

N L

Sec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BP Bus PI

Appartement 1

Sonnette

palier 1

BP Bus PI

Appartement 2

Sonnette

palier 2

BP Bus PI

Appartement 3

Sonnette

palier 3

BP Bus PI

Appartement 4

Sonnette

palier 4

P1 P2 P3 P4

IN/OUT

Dérivateur

d'étage

Alimentation

Ventouse et gâche

Alim et adaptateur vidéo

MyHOME BUS

L

PE

BP BP BP BP

Portable

- +

300x 100 100 100

1 2

NL

1 2

ALIM SUP

BUS SCS

+
-

PE

BUS TK

12 V

12 V

Immeuble la Marianne
saltgourde 24000 Périgueux

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dessiné le :

03

Modifié le :

Par : NOM DESSINATEUR

Dessiné le : 02LP Léonard De Vinci Schéma dévelopé de l'autorisation d'accès DATE DESSIN 02
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( 02 - Q )
( 02 - Q )

( 02 - Q )

( 02 - Q )

( 02 - Q )
( 02 - Q )

L

4 5 6 7 8 9

Platine de rue

Bus TK PL S+ S-

+ - D+ D- BP1 - T

Centrale de contrôle
d'accès VIGIK

Centrale de contrôle

d'accès VIGIK

BP Sortie

Gâche

BP Sortie

Ventouse

- +

- +

portail gâche

Hall d'entrée

Lecteur badge VIGIK
EOP C R

Vigik

+ - D+ D- BP1 - TEOP C R

Switch

+ - D+ D- SCS SCS

+ - D+ D-

BT348500

BT348701

24 V

230 V

+-

+ - D+ D-

BT348701

Bus TK

Bus SCS

12 V

+

-

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dessiné le : 03

03

Modifié le :

Par : NOM DESSINATEUR

LP Léonard De Vinci

Saltgourde 24000 Périgueux

Schéma dévelopé de l'autorisation d'accès 

Immeuble La Marianne

DATE DESSIN

DATE MODIF


