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Chantier 03-Autorisation d’acceés

hlimmeuble portier vidéo

o> LEONARD
VY DE VINEI

BAC PRO - Métiers de |'Electricité
et de ses Environnements Connectés

Séquence 23 : Professionnalisation du métier de I'électricité vers le dipléme du BAC PRO MELEC

' Autorisation d’accés sur I’immeuble La Marianne T MELEC | 3 heures
ah Secteur d’activités : batiments tertiaires

Activités Taches Professionnelles

T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux
conditions d'exécution

T 1-3/ TA 1-2 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels,
équipements et outillages nécessaires aux opérations

A1 - Préparation

A2 - Réalisation T 2-3/ TA 2-3 : cabler, raccorder les matériels électriques

T 3-1/ TA 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais

A3 - Mise en service nécessaires a la mise en service de ’installation

A5 - Communication T 5-2 / TA 5-1: échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le
fonctionnement de [’installation a ’interne et a [’externe

Compétences Abs ; ECA | PA - Attitudes professionnelles

C1 : Analyser les conditions de [’opération et son contexte

Les informations nécessaires sont recueillies

Les contraintes techniques et d’'exécution sont repérées

C4 : Réaliser une installation de maniere éco-responsable

Les cdblages et les raccordements sont réalisés conformément
aux prescriptions et regles de l'art

C6 : Régler, paramétrer les matériels de ’installation

Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions

Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux

rescriptions
P P AP2 : faire preuve d’esprit

C7 : Valider le fonctionnement de [’installation

d’équipe
Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier
des charges (y compris celles liées a l'efficacité énergétique) AP4 : faire preuve
C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel d’initiative

Les applications numériques (logiciels de représentation
graphique, de dimensionnement, de chiffrage, ...) sont
exploitées avec pertinence

La recherche d'information est faite avec pertinence

Les moyens et outils de communication numériques sont
exploités avec pertinence

Les moyens et outils de communication sont exploités de
maniere éthique et responsable

C13 : Communiquer avec le client/usager sur [’opération

Les besoins du client sont collectés

Les contraintes techniques d'utilisation et de performances
énergétiques de linstallation sont expliquées

Commentaires : Formative

Potentiellement certification BEP

N Potentiellement certificative BAC PRO
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MISE EN SITUATION

L'immeuble La Marianne vient d’étre rénové. L’ensemble des
o , , . . ||
appartements ont été rénoves ainsi que le ravalement de facade. @ Léonard de V.

. ELECTRICITE

L’immeuble est fermé par des panneaux rigides avec un acces ped @. ———
[

portillon. La copropriété a fait un appel d’offre sur les :
autorisations d’acces pour Uimmeuble afin de changer ’ancien
systéeme. Votre entreprise a été retenue. Des composants sont installés
et cablés. Vous devez installer avec votre équipe a l’aide du plan de 'immeuble :

- 3 postes de visiophones (esclaves) dans les appartements 2, 3 et 4 (installés et
cableés),

- 1 poste de visiophone (maitre) dans ’appartement 1 du concierge (installés et
cablés),

- 4 sonnettes de palier (installées et cablées),

- 1 platine de rue (installés et cablés),

- 1 lecteur de badge VIGIK a ’entrée du Hall (installé et cable),
- 1 BP sortie Hall d’entrée (installé et cablé),

1 Ventouse pour la porte d’entrée du Hall (a cabler),

1 Gdche pour le portail d’entrée (a cabler),

1 BP sortie portail Gé‘che (install(:':-e et céblc:‘:g), Doc Ressource Plan de
Parametrer le systeme [’autorisation Bticino BTICINO I’immeuble

PROBLEMATIQUE

Comment réaliser le cablage et le paramétrage de |’autorisation d’accés BTICINO avec le
nouvel équipement Hexact plus et d’apres le chantier que devez-vous cabler et
paramétrer ?

Je dois cabler la gache et la ventouse. Je dois paramétrer |’autorisation d’acces.

ACTIVITE 1 : PREPARATION (OH30 MAX)

Vous allez lister par numéro, les appareillages qui sont dans toutes les cellules en fonction
de la liste suivante, aidez-vous du tableau de la page suivante(1.Vidéophone Classe 300X, 2.3
Postes intérieurs vidéo Classe 100 V12B, 3.Alimentation supplémentaire pour vidéophone 300X,
4.Bouton poussoir avec voyant lumineux et marquage sonnette, 5.Kit centrale de gestion d’une
porte Hexact plus, 6.Le lecteur de proximité + téte de lecture vigik,7.Bouton poussoir, 8.Gache
a rupture de courant a encastrer double empennage,9.Ventouse, 10.Platine de rue, Module
audio/vidéo caméra couleur, Module 4 appels a bouton poussoir, Module T25 Vigik, 11.Dérivateur
d’étage pour installation vidéo,12.Alimentation 12 VDC 2 modules,13.Interface de
communication, 14.Alimentation et adaptateur vidéo MyHOME BUS 110 V a 240 V 27=1.2A,

15.Alimentation régulée A 12VCC). Entrée Hall de
R . = — I'immeuble
Accés pqrtﬂlon Appartgment 1 | Appartement2 | Appartement 3 Appartement 4
parking concierge Y

-5 -2
-6 -4
-10
-13
Autd 5 imme rvid -
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DESIGNATION DOC TECHNIQUE REFERENCE
Vidéophone Classe
300X Page BT344642
16/200
Poste intérieur vidéo
Classe 100 V12B
Page 344512
60/77
Alimentation
supplémentaire pour
vidéophone 300X 346020
Bouton poussoir avec
voyant lumineux et
marquage sonnette 600118
Kit centrale de
gestion d’une porte
Hexact plus 1 1";/?';00 BT348042
Le lecteur de
proximité + téte de
lecture vigik
Page BT348042
118/200
Bouton poussoir
600104
Gache a rupture de
courant a encastrer
double empennage
003035

Page 3
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Ventouse

=k
e

Page

005570

Platine de rue

Module audio/vidéo
cameéra couleur

Module 4 appels a
bouton poussoir

351300

352000

Dérivateur d’étage
pour installation
vidéo

346841

Alimentation et
adaptateur vidéo
MyHOME BUS 110 V a
240V 27=1.2A

Page

G J 20/200

BT346050

Alimentation 12 VDC
2 modules

Page
35/200

146711

Interface de
communication

Alimentation régulée
A12VCC

Page
123/200

BT348500

005326

Page 4
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ACTIVITE 2 :

1.1 Vous devez cabler la gache et la ventouse en fonction des deux ph

CABLAGE DE LA GACHE (PORTAIL D’ENTREE) ET DE
LA VENTOUSE (HALL D’ENTREE)(OH30)

1. Installation de la gdche et de la ventouse :

otos ci-dessous.

Partie a

cabler

POSTES INTERIEURSVIDEO 100V12B (2HO00)

1. Description du visiophone 300X :

Vous devez compléter la description et faire le paramétrage du 1er démarrage.

Vous pouvez vous aider du QR Code.

g ¥ 4 5 6 7 8 910m
t ' | |

21~

20~
19—
18

|

[
16 15 14 13

16. Touche favoris : a la pression sur la touche le VOYANT rouge s’allume. (Configuration de
base = LUMIERE ESCALIER. Pour une configuration différente, faire référence au tableau de
la configuration physique)

17. Touche d’ouverture serrure : a la pression sur la touche le VOYANT rouge s’allume

18. Etat Wi-Fi : Voyant rouge clignotant = Wi-Fi activé mais non connecté a un réseau Voyant
éteint = Wi-Fi désactivé ou fonctionnant correctement Voyant vert fixe = le dispositif Classe
300X échange des données avec ’APPLI DOOR ENTRY (envoi d’appel, auto-allumage).

19. Etat présence notes : Voyant rouge clignotant = nouvelle(s) note(s) non lue(s) ou
message(s) sur le répondeur

20. Etat Exclusion sonnerie : Voyant rouge allumé = Sonnerie appel désactivée

21. Fonctions (seules les icones des fonctions configurées s’affichent)

Doc
1. Ecran tactile 7” (16:9) technique
du visio
2. Touche d’extinction écran 300x

3. Si ce symbole s’affiche il est nécessaire de mettre a jour
la date et l’heure

4. Appli : toucher pour passer a la page des informations ou
est présent un code QR qui permet de télécharger I’APPLI
DOOR ENTRY pour interagir avec le dispositif. Il est possible
de désactiver la visualisation depuis la page informations.
5. Date et heure

6. Connexion Wi-Fi

7. Association dispositif/application et envoi des appels
activé/désactivé.

8. Exclusion sonneries

9. Activation Bureau

10. Micro

11. Activation Répondeur

12. Actions rapides

13. Guides tactiles

14. Touche connexion : l"allumage du voyant vert clignotant
indique la présence d’un appel entrant ’allumage du voyant

vert fixe indique la communication en cours

15. Auto-allumage/Cyclage : a la pression sur la touche le
VOYANT rouge s’allume.

ph d'acces immeuble avec portier vidéo hexact prof
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2. Paramétrage du visiophone 300X :

Vous devez suivre les instructions pour un 1¢" allumage page 19/71

Premier allumage

Aprés avoir configuré physiquement et branché le dispositif, il est nécessaire d'effectuer les
personnalisations a l'aide des menus.
Attendre que les voyants cessent de clignoter et toucher l'écran pour l'allumer.

Doc technique du
visio 300x
installateur p19/71

Langues

Italiano
Espanol
Deutsch

Néerlandal

1. Toucher l'icone correspondante a la langue a sélectionner.

2. Toucher pour continuer.

2.1Vous devez paramétrer dans « Générales » :

- Le wi-fi, les comptes associés, |’heure et date, la langue.
2.2Vous devez paramétrer dans « Sonneries » :

- Le volume, sonnerie intercom sur 12, sonnerie poste externe sur 5.
2.3Vous devez paramétrer dans « Ecran » :

- Nettoyage écran et calibrage écran.
2.4Vous devez paramétrer dans « Répondeur » :

- Le message de bienvenue, « Bienvenue au LP Léonard De Vinci »
2.5Vous devez paramétrer dans « Configuration » :

- Activer le répondeur et le bureau,

Page 6 T-Chant 03 - Autorisation d'accés immeuble avec portier vidéo hexact prof
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3. Paramétrage de votre smartphone :

3.1Paramétrer votre smartphone a partir de la page 75/98.

App Door Entry

Introduction

Il est possible d'interagir avec le vidéophone Classe 300X a travers I'APPLI gratuite DOOR ENTRY.

Apreés d'étre enregistré et sétre guthentifié, il est nécessaire d'effectuer I'association avec |e Doc technique
dispositif ; ensuite, il est possible d'utiliser les fonctions suivantes : du visio 300x

p g Y 2 a - utilisateur
- répondre a un appel vidéophonique passé depuis les Postes Externes ;

- CALL HOME (appeler le vidéophone Classe 300X) ;

- visualiser les images provenant des postes externes ou des caméras;
- ouvrir la serrure des Postes Externes ;

- d'activer des actionneurs génériques cablés sur l'installation ;

- mettre a jour le Firmware du Classe 300X.

Pour télécharger I’APPLI DOOR ENTRY (pour les dispositifs iOS sur App Store et pour les
dispositifs Android sur Play store), photographier le code QR avec le smartphone :

Le méme code QR se trouve a la page information du dispositif.

Enregistrement du compte

Pour pouvoir utiliser 'APPL| DOOR ENTRY et les fonctions d'interface du vidéophone Classe 300X, il
est tout d'abord nécessaire de senregistrer.

Apreés avoir démarreé I'APPLI, procéder comme suit pour s'enregistrer :

le compte créé est commun a toutes les APPLI des dispositifs connectés Legrand/BTicino.

Bienvenue sur ‘a A
PR
\‘

1smahotegrandcom

A. Ouvre la page des contacts d'assistance (avec les différentes coordonnées).
1. Toucher pour s'enregistrer.

Page 7 T-Chant 03 - Autorisation d'accés immeuble avec portier vidéo hexact prof
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4. Paramétrage des 3 postes intérieurs vidéo 100 V12 B :

- . Doc
4.1 Description : technique
Vous devez paramétrer la musique. sp,;/g7e7
Une musique différente par appartement.
Vous pouvez vous aider du QR Code page 60/77.
Changement de la sonnerie de la platine de rue :
- Pour ’appartement 2, vous prendrez la 3 eéme sonnerie.
- Pour I’appartement 3, vous prendrez la 4 eme sonnerie.
- Pour I’appartement 4, vous prendrez la 5 eme sonnerie.
Changement de la sonnerie d’intercommunication :
- Pour U’appartement 2, vous prendrez la 3 eéme sonnerie.
- Pour U’appartement 3, vous prendrez la 4 eéme sonnerie.
- Pour I’appartement 4, vous prendrez la 5 eme sonnerie.
Changement de la sonnerie de ’appel palier :
- Pour I’appartement 2, vous prendrez la 3 eme sonnerie.
- Pour I’appartement 3, vous prendrez la 4 éme sonnerie.
- Pour I’appartement 4, vous prendrez la 5 éme sonnerie.
PROGRAMMATION DES SONNERIES D°APPEL LED D'ETAT
Le poste intérieur ofire la possibilité de chaisir parmi 16 types de sonneries, Etat douverture de porte et bed de notification
qui peuvent Btre librement associés aw type dappels suivants:
Les ::ulpc.s 3 partir !10 |a platine principale |configuré avec 5 = 0); LED albambe fige = boutes-pousair est enfuncd
:':'pcl |'1t|2£|’.ﬂf_|’!'[:1l|25| o LEDVON clignate = porta pavre
\ppel porte paliére LEDOFF = parte farmés.
Changement des sonneries de la platine de rue principale REMARQUE: La fonction de 'état de porte signale I'état de |a serrure. Si la porte
s'ouvre la LED dignote, et si elle est est fermée, le voyant reste éteint.
— %% 1@ LED d"état de fonctionnement deux couleurs (rouge / vert):
: - LED albamé fvert) = comersation acthe:
T o, ﬁlA' ﬂh LEDON clignate vert] = apped actif
E P - ; F qp LED N chgaote Iraugel = procidure de programmation &h cours.
= é J Vue frontale {9
- . ° -1
) 03
Changement sonnerie d"intercommunication W {) < o
. }—os
I O E
= jow" o'y 3 3
m ; 2% = éh o

-
Q%é_m

-
I P

3|9

Yue arribse

Changement des sonneries appel paliére

— éh
\oJ¥

-
o=

NIEANIL
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5. Vérification du bon fonctionnement de [’installation des autorisations d’acceés
vigik :

5.1Désignation et fonctionnement des badges avec le controleur vigik :

Ecrivez le numéro des badges.

Appartement Nom Badge N° Badge
Appart 1 M. Marty Noir 7F639526
Appart 2 M. Alser Vert 7F5D2766
Appart 3 M. Eyllier Bleu 5D67E306
Appart 4 M. Kluczny Gris 77DB5DF6

Paramétrage des badges.

.\: : o Vous devez suivre la procédure sur le tuto afin de
' - 1 paramétrer les badges du vigik.

Vérifier le bon fonctionnement des badges sur les deux vigik

O Bon état O Mauvais état

Veérifier le bon fonctionnement de [’ouverture du portillon et du bloc porte

(| Bon état O Mauvais état

Vérifier le bon fonctionnement de la caméra du portier vidéo a partir des 4 postes
intérieurs vidéos

O Bon état O Mauvais état

Veérifier le bon fonctionnement des sonneries de paliers ainsi que du portier vidéo

O Bon état O Mauvais état

Page 9 T-Chant 03 - Autorisation d'accés immeuble avec portier vidéo hexact prof
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PLAN D’IMPLANTATION DU TABLEAU DE REPARTITION

Borniers C1-C2
simulant le
contact EDF

L -
= = *
‘ IS0 O 0O O0EN |
o -
T

J
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A B f T | | E | F G H 3 K T ™ N 0 P | ) |
Réseau ERDF >—=
1
—_— Régime de Neutre T i QG
45A
Tension Nominale 230V AC r
2 I 500 mA Sélectif
Puissance Installée 9KVA L 10 mm2
| 1K1 Max
3 IK3 Max £
- — ID1
r DX
¢ p®
25A
— L
. » .
D11 D12
|| DNX3 DNX3
1P+N 1P+N
6 2A 2A
4500 A/ 45KA 4500 A/ 45KA
L L
7
s P o o
;i\ A A A
PE
8 [ — S S S S S E— s |
— Repére appareil D11 D12 D12 D12
0 Sections de cables 152 1.52 1.52 1.52
: — r = = FTI
Pictogramme = w ] |
=) el
. ] IAlim et adapt vidéo Alimentation Alimentation supplémentaire AIimentationes centrales
11 Désignation -
MyHOME BUS Ventouse et Gache poste intérieur 300x Hexact plus
Local desservi Local Technique Local Technique Local Technique Local Technique
Rade 11 . L A ictri i ' N Tels e ‘acces immelble@vec postiesaideq hex rof
g LP Léonard De Vinci Schéma de distribution de l'aUfotisatiotd'acees mmebla-@vec postiessidag exged p
Modifié le : DATE MODIF
Saltgourde 24000 Périgueux - nele
Immeuble La Marianne Pa:  NOMDESSNATEUR 03




BN BN B - NS | BENSNE | DENECEN T EDYMM
- — R —————— e o]
SCHEMADEVEL - _ _
] o E. E. i.:‘é;%
Appartement 2 Appartement 3 Appartement 4
ID1 Sonnette Sonnette Sonnette Sonnette
2 gg /;Alr_ N palier 1 palier 2 n palier 3 2 palier 4
AC lc
— (- | & A
BP BP BP BP
. BP Bus PI BP Bus Pl
L 1 1 + L L L 1 + L L ‘
1 Z|
D11
4 2A Ir&\'
|
|| Ll
L
L. L L L L 1 1 1
5 Dérivateur
P3 P4
d'étage
6 L Alim et adaptateur vidéo INJOUT
MyHOME BUS * ‘
7 ‘J
|| Bus TK Bus PI éus ses 21 | 1] | MERGELLLLY 1-‘ "1"."'
J J Alimentation
8 719 T 71 % Ventouse et gache
|| - s i
j Sl ol sl al sl 6l 7 8] od 10
9 - +
BUSTK
EOS-A;
03- A
BUS SCS
(03-A)
10 ;(03—/«)
12v
|| + (03-A)
- (03-A)
11 PE
. .. A 4 4 ! H H ' ~ .
LP Léonard De Vinci Schéma dévelopé de l'autorisation d'accés Dessinélo:  DATEDESSN | 0
Modifié le :
saltgourde 24000 Périgueux ImmPllhIP Ia MarlannP Par - NOM DESSINATEUR 03
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Switch BT348500 Centrale de contréle
1 — o
BT-348600 159 18W28
- o CEX
|pr——
. ACEE
2 L A
4+ _ D+ D SCS scs N o
. d ,,«"ﬁ"'.&n-aé-
19 19 + + - D+ D BPL EOP - C R T
3 L J L - L J
4
- _ [ BT348701 Centrale de controle
5
] - D+ D —
Platine de rue
L l L l
6 Lecteur badge VIGIK
+ -D+rD- BPL EOP - C R T
| L L L L J L J -
7
= -y ot "
L L ‘
8
s ‘ !
Bl BusTK PL S+ S- l
9 Bus TK 71 SJ gJ BP Sortie
02- BP Sortie Hall d'entrée
E 02- 8; I portail gache Ventouse
Géache
(02-Qp Bus SCS
(02-Q)
(02-Q) *
12V -
(02-Q)
1
L . 4 4 ! H H ] ) S
LP Léonard De Vinci Schéma dével l'autorisation d'acces Dessinéle:  DATEDESSN | 03
B Modifié le : DATE MODIF
Saltgourde 24000 Périgueux a !\‘Aa”anne par - NOM DESSINATELR 03
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