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Appel à projet MyHome 

 

Coordonnées de l’établissement 

Lycée Polyvalent Lamarck 

8 Avenue Robert Solente 

80300 Albert 

 :03.22.74.46.00 

 :03.22.74.46.01 

 : ce.0800007Y@ac-amiens.fr 
 

Porteur du projet :  
David QUEHEN 

Enseignant Bac Pro MELEC 

 : david.quehen@ac-amiens.fr 
 

Inspecteur de l’Académie 

M.STRUB Jean-Marc 

IEN STI Amiens  

 

Proviseur: 

M.KOWALZUC Patrick 

 

Directeur Délégué aux Formations 

M.LEPINOY Christian 

 

 

 

Cursus de formation visé : 

Bac Pro MELEC – Bac Pro SN 
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Le raccordement au réseau et les étapes suivantes de la mise en service doivent être effectuées en 
présence du professeur et dans le respect des prescriptions de la publication NF C 18-510. En particulier, vous 
devez avoir une autorisation verbale ou écrite du chargé de travaux (professeur) et vous équiper des EPI pour toute 
mesure sur l'installation électrique sous tension ou pour toute intervention ou travail au voisinage de pièces nues 
accessibles et sous tension. 

 

Scénario pédagogique 

 
 
 

Mr Richez directeur de l’hôpital, a contacté votre entreprise LAM’ELEC pour réaliser les travaux 

d’ordre électrique courant fort et courant faible, suite à une rénovation complète de la maison de 

retraite La Résidence « Rose de Picardie » située à l’intérieure de l’hôpital d’Albert. 

 

Il souhaite que les studios mis à disposition des pensionnaires soient aux normes pour personnes à 

mobilités réduites et que ceux-ci soient équipés d’une technologie bus « MyHome », afin de faciliter 

le quotidien des pensionnaires et des aides soins.  

 
La principale raison liée au choix de cette technologie réside dans le fait que celle-ci nécessite 

l’utilisation uniquement d’un bus de communication sur lequel se raccordent tous les constituants de 

l’installation, permettant ainsi une réelle flexibilité quant aux différentes configurations possibles 

en vu d’un aménagement personnel et adapté au besoin du pensionnaire. 

 

 

Située au sein du Centre Hospitalier d’ALBERT rue Tien Tsin, La Résidence « Rose de Picardie » 

est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui accueille 135 

personnes et dispose d‘une unité Alzheimer de 27 places. C’est un lieu de vie et de soins qui a pour 

mission d’accompagner les résidants dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à 

leurs besoins. Dans cet esprit, le personnel les encourage à accomplir les gestes de la vie 

quotidienne en favorisant le maintien de l’autonomie. Il les aide à retrouver et à maintenir leurs 

rôles sociaux suivant leurs possibilités et dans le respect de leurs choix. 
 

Les studios  seront disposés de la manière suivante : 

➢ d’un couloir  

➢  d’une chambre aménagée 

➢ d’une salle d’eau équipée d’un cabinet de toilette 

➢ d’un espace cuisine et un coin repas 

d’un petit local technique. 

 

 

 

 

Les travaux se sont organisés suivant un planning établit par votre chargé d’affaire et vous 

avez la charge en tant que chef d’équipe de mener à bien le chantier 

 

Il vous faudra travailler de concert avec les plaquistes qui se trouvent sur le chantier et le 

conducteur de travaux qui pilotera les différentes équipes au vu d’éventuelles modifications. 
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Description du projet 
 
Les studios de 25m² seront disposés de la manière suivante. 

➢ un couloir  

➢ une chambre aménagée 

➢ une salle d’eau équipée d’un cabinet de toilette 

➢ un espace cuisine et un coin repas 

➢ un petit local technique.  

Deux solutions sont proposées pour la formation  

- Le studio est reproduit à une échelle plus petite sur un support placo-style, qui permettra  

l’étude de la configuration par cavalier et par Webserver (initialement prévu pour la 

formation des enseignants de l’Académie d’Amiens). 

 

 

 
 

- Le studio est reproduit à l’échelle, cela permettra l’installation complète sur une structure placo-

style (l’implantation du matériel, le passage des gaines et conducteurs, configuration par cavalier et 

Web server à l’intention des élèves de Bac Pro MELEC). 
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Données architecturales du studio à équiper : 

Synoptique de la structure dédiée « MY HOME » du plateau technique du BAC PRO MELEC  

simulant les critères du studio La Résidence « Rose de Picardie ». 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 
 

L’objectif visé consiste en la réalisation complète d’une installation se rapprochant au plus prés de la 

réalité. 

Les points suivants y seront abordés : 

 

- Appréhender la technologie MyHome par cavalier ou WebServer 

- Préparer son chantier avant l’intervention 

- Choix des matériels et réalisation des schémas électriques. 

- Réaliser son chantier dans les règles de l’art. 

- Contrôler la conformité de l’installation. 

- Configuration de l’installation avec des cavaliers physiques. 

- Programmation de fonction de base.  

- Gestion des scénarios. 

- Configuration d’une tablette et passerelle wifi pour communiquer avec le WebServer. 

- Configuration de l’installation en virtuel. 

- Mise en service de l’installation et dialogue avec le client. 

- Mise à jour du dossier technique. 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature du matériel 

Cuisine  
coin repas 

Chambre 

Salle 
d’eau 

Couloir 
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Désignation du matériel TP MyHome  LP LAMARCK 80300 Qté 
LG-401224 - Coffret Drivia 18 modules - 4 rangées - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003   1 
LG-410713 - Disj diff DX³ 4500 - auto/vis -U+N 230V~ 16A –type AC - 30mA - 6kA -courbe C - 2M 1 
LG-406780 - Disjoncteur DNX³ 4500 -auto/auto - U+N 230V~ 2A - 4,5kA - courbe C - 1 mod 1 
LG-406782 - Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1 mod 2 
LG-404926 - Peigne d'alimentation HX³ - 1P - universel Ph + N - Long. 13 modules 1 
BT-L4669 - Câble BUS pour automatisme/gestion température - longueur 100 m 1 
BT-E46ADCN - Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 1,2 A - automatisme - 8 modules 1 
BT-F425 - Module mémoire pour contrôleur MyHOME BUS - 2 modules 1 
BT-3501K - Malette avec cavaliers de configuration marquage numérique ''0'' à ''9'' 1 
BT-3501K/1 - Malette avec cavaliers de configuration marquage lettres et symboles 1 
BT-3501/1 - Cavalier de configuration - ''1'' 1 
BT-3501/2 - Cavalier de configuration - ''2'' 1 
BT-3501/3 - Cavalier de configuration - ''3'' 1 
BT-F411U2 - Actionneur 2 relais N0 pour éclairage/moteur MyHOME BUS - 2 modules 3 
BT-F411/4 - Actionneur 4 relais pour éclairage/moteur MyHOME BUS - 2 modules 3 
LG-067552 - Commande 1 ou 2 fonctions lumière/volets Céliane MyHOME BUS 7 
LG-067217 - Commande  scénario MyHOME BUS 1 
LG-068631 - Plaque Céliane - Neutre - 1 poste - Blanc 8 
LG-080251 - Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 poste - 2 mod 8 
LG-068000 - Bague Céliane BUS pour enjoliveurs simples ou doubles - blanc 8 
LG-080031 - Boîte monoposte Prog. Ecobatibox - prof. 50 mm 8 
LG-068142 - Enjoliveur Céliane BUS - éclairage 1 picto - double - blanc 3 
LG-068176 - Enjoliveur Céliane BUS - variation - double - blanc 1 
LG-068259 - Enjoliveur Céliane BUS - pour volets roulants - double - blanc 3 
LG-089360 - Kit boite point de centre Ecobatibox  4 
BT-F420 - Module de scénarios MyHOME BUS  1 
BT-F418 U2 – Actionneur/variateur pour LED et lampe à économie energie MyHOME BUS – 4 
modules 

1 

LG-024202 – Osmoz boîte à boutons vide – 2 trous – gris 3 
LG-024272 – Osmoz boîte à boutons – bloc lum led pour tête – 230V~ - vert 3 
LG-024273 – Osmoz boîte à boutons – bloc lum led pour tête – 230V~ - bleu 3 
LG-024163 – Osmoz compo – voyant – bleu 3 
LG-024162 – Osmoz compo – voyant – vert 3 
MyHOMESebserver1 1 
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Implantation du système 2D: 

 
 

1200 

680 

290 290 220 

230 

Cuisine Chambre 

Couloir 

Salle 
d’eau 
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Extrait du CCTP : 

 
L’étude qui suit, empruntant la technologie « MY HOME », se fera exclusivement sur les circuits 

d’éclairage et les volets roulants du studio étudié. 

Sachant que chacune des pièces devra comporter les équipements suivants : 

 

Volet Roulant : 

 Une commande pour le volet roulant de la cuisine « K1 » 

 Une commande pour le volet roulant de la chambre « K2 » 

 Une commande pour le volet roulant de la salle d’eau « K3 » 

 

Circuit d’éclairage : 

 Une commande de type interrupteur pour l’éclairage du couloir « K4 » 

 Une commande de type interrupteur pour l’éclairage de la chambre « K5 » 

 Une commande de type interrupteur de lumière pour l’éclairage de la salle d’eau « K6 » 

 Une commande de type variateur pour l’éclairage de la cuisine « K7 » 

 

De plus vous proposerez une amélioration de l’installation incluant: 

-  Un module mémoire qui permettra  de mémoriser l’état des actionneurs lors d’une absence de 

tension.  

- un interrupteur scénario (associé à un module scénario) qui permettra, comme son appellation 

l’indique, de créer la possibilité d’un scénario préenregistré et défini avec le client. 

 

On considérera qu’un seul câble bus part du tableau de distribution pour l’interconnexion des 

différentes commandes et E/R de la structure. 

 

Le disjoncteur de tête D1 (équipé d’un différentiel 30mA) protège l’ensemble du matériel implanté 

dans le panneau domotique. 

- Un disjoncteur D2 assure la protection de l’alimentation du bus  

- Un disjoncteur D3 assure la protection de l’éclairage de la structure 

- Un disjoncteur D4 assure la protection des volets roulants de la structure 
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Appréhender le système domotique MyHome : 

 

1.Caractéristiques générales 

 

Prendre connaissance des informations sur le système « My Home »  

de Legrand sur le site suivant en flashant le QRcode  

et dans le document « Principe système BUS-SCS.pdf »  

pour répondre aux questions suivantes :  

https://www.abavala.com/faisons-connaissance-avec-myhome-domotique-de-legrand/ 

 

Q1-1. Quelle est la dénomination du système d’automatisme utilisé pour 

l’équipement du studio étudié ? 

Système domotique MY HOME 

 

Q1-2. Que permet cette technologie ? 

 La gestion des fonctions de manière simultanée et intégrée 

 

Q1-3. Expliquer succinctement la différence entre une installation électrique 

traditionnelle et un système d’automatisme s’apparentant à la domotique. 

En domotique, les appareils d’automatisme (pilotant les récepteurs de l’installation 

(VR, Eclairage…)) disposent d’un circuit électronique logique programmable. Ces 

derniers sont connectés en parallèle les uns par rapport aux autres via un câble 

BUS/SCS pour l’envoi des informations. Ces derniers sont alimentés en TBT (27VCC) 

 

Q1-4. Ainsi, quels sont les différents appareils rencontrés dans ce système ? 

Les commandes 

Les émetteurs-Récepteurs 

 

Q1-5. Quelles sont les possibilités de gestion des charges du système une fois 

celui-ci configuré ? 

Charge individuelle 

Groupe de charge 

Gestion simultanée de toutes les charges 

 

Q1-6. Comment appelle-t-on ainsi un ensemble de commandes transmises 

simultanément ? 

SCENARIO 

 

Q1-7. Vous déclinerez un exemple : 

Fonctionnement de tous les volets à partir d’une détection crépusculaire avec les 

lumières qui s’allument et ouverture des volets au lever du jour associée à l’extinction 

des lumières. 

 

 

 

https://www.abavala.com/faisons-connaissance-avec-myhome-domotique-de-legrand/
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Q1-8. Veuillez préciser sur le synoptique suivant la désignation des différents 

constituants ainsi que les différentes parties de ce dernier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-9. Quelles sont les possibilités empruntées à la technologie « MY HOME » pour 

ce qui est de l’élaboration d’un système d’automatisme BUS/SCS ? 

Système filaire 

Système combiné radio/filaire 

 

Q1-10. En conséquence, au vu des possibilités des combinaisons des systèmes utilisés 

par les structures « MY HOME », dans quel cas, selon vous, va-t-on privilégier 

l’utilisation d’un système combiné RADIO/FILAIRE ? 

Extension installation existante/ rénovation 

 

Q1-11. Qu’utilise-t-on pour combiner les deux technologies (RADIO/FILAIRE) 

Interface SCS/zigbee 

 

2.Configuration de l’équipement : 

 

Q2-1. S’agissant des appareils connectés sur le bus SCS, que définit la 

configuration des appareils ? 

Son mode de fonctionnement 

Son adresse 

Q2-2. Dans la technologie « MY HOME », combien de façons ou méthodes  peuvent 

être empruntées pour la configuration des équipements ? 

Vous déclinerez les différentes possibilités en précisant le matériel nécessaire dans tous les 

cas ; 

 2  ❑ 3  ❑ 4  ❑ 5 

 

Soit par cavaliers différenciés par un numéro, une lettre ou symbole graphique 

Soit virtuellement via un Web serveur et l’application MyHome Play 

 

 

 

 

 

Commande 

BUS/SCS 

 

Charges 

Emetteurs-récepteurs 

Système radio 
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3.L’appareillage de commande : 

 

Q3-1. Quelles sont les différentes possibilités offertes par les appareils de commande de 

base ? 

 

 

Mode poussoir (simple ou double) 

Mode interrupteur (simple ou double) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3-2. S’agissant toujours de l’appareillage de commande, préciser quels types d’appareils 

peut-on retrouver connectés sur le bus SCS « MY HOME ». 

Commande de base et spéciale 

Commande tactile 

Détecteur IR passif 

Récepteur infrarouge 

 

Q3-3. Dans le cadre de la mise en place de fonctions avancées liées à la mise en forme des 

scénarios, précisez quels sont les différents appareils de commande que devra contenir 

l’installation pour programmer et stocker ces différents scénarios ? 

Un module scénario  

Une commande spéciale, « commande IR, inter scénario, écran tactile » 

 

 

Q3-4. Dans le cas d’une installation comportant un écran tactile 1,2’’, décrivez les 

différentes fonctionnalités que ce dernier peut gérer ? 

 

Gestion scénario (4 possibilités)  

Système diffusion sonore 

Gestion de température 

 

Q3-5. Dans le cas d’une installation comportant un écran tactile 3,5’’, décrivez les 

différentes fonctionnalités que ce dernier peut gérer ? 

Commande lumière 

Commande Volet roulant 

Commande arrosage jardin 

Réglage de température dans toutes les pièces 

Activation scénarios (suivant conditions ou programmation horaire) 
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Q3-6. Dans le cas d’une installation comportant un écran tactile 10’’ multimédia, décrivez 

les différentes fonctionnalités que ce dernier peut gérer ? 

Commande lumière 

Commande Volet Roulant 

Commande arrosage jardin 

Réglage de température dans toutes les pièces 

Activation scénarios (suivant conditions ou programmation horaire)  

Portier vidéo 

 

4. Les émetteurs–récepteurs : 

 

Q4-1. Que permettent ces émetteurs-récepteurs ? 

La commande de charges simples ou doubles (Eclairage, Volet Roulant, VMC, etc… ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. L’interfaçage : 

 

Q5-1. Qu’est-ce qu’une interface ? 

Composant permettant d’adapter une technologie  

moderne BUS/SCS  

à un composant issu d’un câblage traditionnel 

 

 

Q5-2. Dans quel cas va-t-on utiliser des interfaces dans un système d’automatisme 

BUS/SCS « MY HOME » ? 

Interconnexion d’équipement issu d’installation traditionnelle 

 

Q5-3. Citer les différentes interfaces disponibles ou utilisables dans le cas d’un système 

d’automatisme BUS/SCS. 

Interface de contact modulaire 

Interface SCS/SCS 035 62 

Interface de contact de base 

Interface SCS/KONNEX 

Web Serveur 

 

 
 

Emetteurs-récepteurs 
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6. Caractéristiques d’exploitation : 

 

Q6-1. Le système permet de gérer combien d’adresses par pièce ? (précisez votre démarche) 

9 modules avec 9 adresses chacun soit 81 adresses 

 

Q6-2. Lorsque les logements à équiper sont conséquents en taille et donc gourmand en 

termes d’équipement, si un seul système ne suffit pas, quelles solutions s’offrent à vous pour 

répondre aux exigences du cahier des charges ? 

Extension logique via interface 035 62 (Interconnexion systèmes différents) 

 

Q6-3. Dans le cas ou une installation nécessite plus de 810 appareils (limite physique d’une 

structure classique), quelle solution préconise-t-on ? 

 n Web serveurs  

 

Q6-4. Comment détermine-t-on le nombre maximun d’appareils pouvant être raccordés sur 

un même BUS/SCS, soit sur un même automatisme ? 

Distance entre points de branchement 

Absorption totale en courant (consommation) des appareils connectés au bus, lui-

même alimenté via une alimentation continue 

 

Q6-5. De ce fait, quelle est la limite du courant fourni par une alimentation ? 

 I = 1,2A 

 

 

Q6-6. Relever les trois règles de base de l’architecture du câblage d’un système 

d’automatisme BUS/SCS « MY HOME ». 

Appareil le plus éloigné / Alimentation  250m 

Longueur totale de connexions  500m 

Alimentation placée au centre du bus 

 

 

 

7. Configuration du système : 

 

Nota : 

L’étude qui suit concerne essentiellement la configuration physique avec l’aide de cavaliers que l’on 

vient positionner sur les différentes commandes et Emetteurs-récepteurs. 

 

Q7-1. Comment se décline le repérage d’un Emetteur-récepteur ? 

Par 3 chiffres 

 

Q7-2. En vous aidant de la question précédente, précisez la signification des chiffres 

utilisés pour le repérage des E/R ? 

Numéro de pièce A 

Numéro d’appareil séquentiel PL pour éclairage, PL1, PL2 pour VR 

Numéro de groupe G 
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Q7-3. Ainsi, le système d’automatisme BUS/SCS permet la déclinaison de différentes 

commandes. Enumérez-les. 

Commande point à point 

Commande de pièces 

Commande centralisée 

Commande générale 

 

Q7-4. Quels sont les principaux modes de fonctionnement des commandes dans le cas de 

notre installation ? 

Commande par inter via le cavalier 0/1 

Commande par inter via le cavalier  (VR) 

 

Q7-5. Ainsi, l’adressage utilisé pour différencier les différents contrôleurs présents sur le 

bus et leur fonction sera défini par rapport à : 

La pièce qui le concerne A 

La commande d’éclairage ou de Volet Roulant (Point de Ligne) 

Le groupe d’appareils auquel il peut être rattaché 
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Préparation chantier 

 

Raison sociale de l’entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du chantier « CH Albert » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société LAM’ELEC 

Rue Lucien Barbier, 80450 CAMON 

 03.22.74.00.00 

 

Centre Hospitalier d’Albert  

Rue Tien Tsin  

80303 Albert cedex 
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Document réponse n*1   

 

Document réponse n*2   

 

Dans la phase de préparation de chantier, il est nécessaire d’établir une liste de matériel, de 

préparer le déplacement, d’identifier les référnces des équipements en relation avec le cahier des 

charges et de connaitre les différentes étapes du projet. 

En tant que chef de chantier, votre chargé de travaux vous demande d’organiser le chantier, pour 

cela vous devez préparer votre matériel à main ainsi que le matériel à implanter. 

 

Q1-1. Lister l’outillage nécessaire pour intervenir chez le client, puis préparer le camion 

avant de partir sur le chantier.  

Caissse à outils 

Gazelle 

Perceuse 

Viseuse sans fil 

Aiguille  

Dérouleur 

Aspirateur 

Q1-2. Votre chargé de travaux a déjà réalisé une première préparation de l’installation, il 

vous demande de compléter le bon de sortie du matériel en vous servant du e-

catalogue en ligne Legrand et du schéma électrique. Transmettez-le à votre 

magasinier pour que celui-ci puisse vous préparez l’ensemble du matériel nécessaire 

 
 

 

 

 

 
Schéma de câblage de la structure dédiée « Maison de retraite » 

  

Q1-3. Terminer les schémas du câblage de l’installation à réaliser à partir des informations 

déclinées dans le cahier des charges et des documents techniques de chaque module 

 
 
  

 
 
 
 
Q1-4. Vous préciserez également la section des différents conducteurs ou câbles utilisés 

en fonction de la nature des circuits desservis. 

➢ Eclairage : 1.5mm² 

➢ VR : 1.5mm² 

➢ Commande : Câble Bus 

Nota : 

- On considérera qu’un seul câble bus part du TGE pour l’interconnexion des différentes 

commandes et E/R de la structure. 
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Déplacement sur le lieu de chantier :  

 

C'est la première fois que vous travaillerez sur ce chantier, vous devez vous rendre sur votre lieu 

de travail à l’aide d’une camionnette de l’entreprise. Le lieu vous est inconnu, vous décidez donc de 

préparer à l’avance votre déplacement. 

 
Q1-5. Quel est le nom du client pour lequel vous devez effectuer les travaux  

 

 

 

Q1-6. De quelle nature est le bâtiment concerné par les travaux 

 

 

 

 

Q1-7. Avant de contacter le client pour convenir de la mise en route  

du chantier le lundi qui suit, préparer votre appel téléphonique en complétant  

cette fiche puis rédiger l’appel (formules de politesse, où se présenter et  

qui contacter à votre arrivée, etc….). 

 
Nom de l’interlocuteur Votre identité 

Mr Richez M.XXXXX 

Objectif de l’appel 

Mise en route du chantier « Maison de retraite de Picardie » 

 

Préparation de votre appel 

 

Bonjour Mr Richez, M.XXXXX de la société LAM’ELEC de Camon, je me permets de 

vous appeler concernant le début des travaux planifiés ce lundi pour la partie 

éléctricité de la maison de retraite située dans votre établissement. 

J’aimerai savoir quelle personne dois-je demander au poste de garde à mon arrivée.  

 

 

Q1-8. Compléter les informations ci-dessous vous permettant de préparer votre feuille de 

route, vous pouvez utiliser l’application  Via Michelin ou autre sur votre Smartphone. 

 
Adresse du lieu de départ Adresse du client 

Rue Lucien Barbier, 80450 CAMON 

 

rue T’Ien Tsin 80300 Albert 

 

Nombre de kilomètres 

aller/retour : 
28km Durée du trajet aller : 30mn 

 

Q1-9. Vous prenez votre travail à 8H00, préciser à quelle heure il vous faut partir de la 

société pour être 10 minutes à l’avance chez le client. Le trafic est fluide dans ce 

sens de circulation. 

7H20 

 

 

 

 

M. RICHEZ ou CH d’Albert 

Bâtiment tertiaire 
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Q1-10. Quelle devra être la programmation de votre GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q1-11. A votre arrivée le gardien vous demande le nom de la société pour laquelle vous 

travaillez. Quelle doit-être votre réponse ?  

 

 
 
 
 
 
  

Entreprise LAM’ELEC 

Renseigner la rue : 

rue T’Ien tsin 

Renseigner la ville : 

80300 Albert 
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Document réponse n*3   

 

Réalisation du chantier 
 

1. Implantation et câblage du tableau général électrique (TGE). 

 

Vous devez réceptionner le matériel au vue de la réalisation du studio. 

 

Q1-1. A partir du bon de livraison, vérifier le matériel mis à votre  disposition en 

remplissant la case livrée et notifier une remarque à votre chargé de travaux en cas de 

soucis de références ou de quantités.  

 

 

 

 

 

 

Q1-2. Implanter le matériel nécessaire et réaliser le tableau de distribution en vous aidant 

du schéma de câblage mis à votre disposition. (le matériel manquant sera installé 

ultérieurement). Faites valider pour passer à la suite.  

 

 

Q1-3. Indiquer le diamètre (en mm) de perçage à effectuer pour placer les boites et les 

points de centre des luminaires : 
 
 
 

 

Q1-4. Cocher les outils que vous devez utiliser pour réaliser l’installation des pots Batibox : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Q1-5. Lorsque l’on donne la hauteur d’implantation d’un appareil, à quel schéma cela 

correspond-t-il (entourez la bonne réponse) ? Document technique norme NFC15-100 p19 

 

 
 

 

 

Diamètre  67mm 
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Document réponse n*4   

 

Q1-6. À quelle hauteur, doivent être percée les boîtes d’encastrement, pour fixer 

l’appareillage des dispositifs de commande dans le studio ? (attention vous installez le 

matériel dans une EPHAD). Document technique norme NFC15-100à consulter sur le net 

 

 

 

 

 

2. Installation sur chantier  

 

Q2-1. Maintenant que vous avez pris connaissance des conditions et 

du matériel à implanter, suivez les indications de votre chargé de travaux : 

 

- Procéder au traçage et faites validé.  

 

Q2-2.  Une fois votre traçage effectué et le validé, procéder au perçage à l’aide  

de l’ouitls adéquat  

 (Penser à passer l’aspirateur afin de nettoyer le plâtre sur le sol). 

 

 

Q2-3. Passer la gaine ICTA de diamètre 16mm entre le TGE (Tableau général électrique) et 

les emplacements percés.  

 

➢ Il faut garder le tir fil à l’intérieur de la gaine avec du mou de chaque coté 

➢ Passer la gaine à travers les trous dans les montants placo-style 

➢ Dégager légèrement la plaque de plâtre pour faciliter le passage de la gaine.  

➢ Repérer la gaine de chaque coté et compléter le carnet de gaine fourni  

en annexe (exemple de repère G1) 

 

 

 

 

 

 

Q2-4. Installer le boitier d’encastrement Batibox, faites passer la gaine dans la membrane.  

Suivre les indications de votre chargé de travaux si besoin. 

 

 

 
Q2-5. Travaux de réalisation : on vous demande de câbler l’installation électrique 

Passer la filerie, le câble bus et raccorder tous les appareillages, en vous appuyant sur les 

différents schémas tracés précédemment. 

 

Raccorder ensuite les modules émetteurs-récepteurs  implantés dans le panneau domotique, 

en vous appuyant également sur les différents schémas tracés précédemment. 

 

 

 

  

  

0.9m 
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Vérification de l’installation 

Votre travail de réalisation étant achevé, on vous demande de vérifier l’installation électrique . 

 

CONTROLE VISUEL 

Le matériel est toujours IP 2X  Oui  Non 

Le chantier est nettoyé  Oui  Non 

La consignation est réalisée  Oui  Non 

 
Q3-1. Vérification de la liaison équipotentielle : 

Donner le type d’appareil à utiliser pour vérifier la liaison équipotentielle du montage : 

 

 

 

Conditions Résultat attendu Résultat relevé Conclusion 

XP-PE et PE pots DCL  

 

R≤2Ω   

XP-PE et PE moteurs volets 

 

R≤2Ω   

 

Q3-2. Vérification de l’isolement du montage :  

Donner le type d’appareil à utiliser pour vérifier l’isolement du montage :  

(Moteurs débranchés et ampoules retirées). 

 

 

 

 

Conditions Pointes de touche Résultat attendu Résultat relevé Conclusion 

En dessous de D1 = 1 Entre phase et Terre R≥500KΩ   

En dessous de D2 = 1 Entre phase et Terre R≥500KΩ   

En dessous de D3 = 1 Entre phase et Terre R≥500KΩ   

En dessous de D4= 1 Entre phase et Terre R≥500KΩ   

 

Conditions Pointes de touche Résultat attendu Résultat relevé Conclusion 

En dessous de D1 = 1 Entre phase et N R≥500KΩ   

En dessous de D2 = 1 Entre phase et N R≥500KΩ   

En dessous de D3 = 1 Entre phase et N R≥500KΩ   

En dessous de D4= 1 Entre phase et N R≥500KΩ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ohmètre 

Un mégaohmètre 
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Q3-3. Contrôle de l’absence de court-circuit : 

Donner le type d’appareil à utiliser pour vérifier l’absence de court-circuit du montage  

(Moteur débranchés et ampoules retirées). 

 

 

 

 

Conditions Pointes de touche Résultat attendu Résultat relevé Conclusion 

En dessous de D1 = 1 Entre phase et Terre R=∞   

En dessous de D2 = 1 Entre phase et Terre R=∞   

En dessous de D3 = 1 Entre phase et Terre R=∞   

En dessous de D4= 1 Entre phase et Terre R=∞   

 

Conditions Pointes de touche Résultat attendu Résultat relevé Conclusion 

En dessous de D1 = 1 Entre phase et N R=∞   

En dessous de D2 = 1 Entre phase et N R=∞   

En dessous de D3 = 1 Entre phase et N R=∞   

En dessous de D4 = 1 Entre phase et N R=∞   

 

MISE SOUS TENSION de l’équipement EN PRESENCE du PROFESSEUR 

Q4-1. Vérification sous-tension : 

Donner le type d’appareil à utiliser pour vérifier la tension du montage : 

   

 
 
 
 

Conditions Pointes de touche Résultat attendu Résultat relevé Conclusion 

En dessous de D1 = 1 Entre phase et N 230V   

En dessous de D2 = 1 Entre phase et N 230V   

En dessous de D3 = 1 Entre phase et N 230V   

En dessous de D4 = 1 Entre phase et N 230V   
 

Installation correcte et validée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ohmètre 

 

Un voltemètre 
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Q4-2. Consignation de l’ouvrage pour effectuer la suite des travaux N.B. : Vous êtes 

considéré BR 

Lister l’outillage nécessaire pour réaliser la consignation au niveau de D1 

 

 

Etablir la chronologie à respecter pour réaliser la consignation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPI : Équipements de Protections Individuelles 

       
 

Casque + 
écran facial 

Gants 
isolants 

Écran facial Casque 
Sur-gants pour 

protection 
Vêtement de 

protection 
Chaussures 
de sécurité 

Gants isolants 
pour travaux 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

EPC : Equipements de protections collectifs 

  

 

    
Tapis isolant Outils isolants Condamnateur Nappe isolante Balisage 

intérieur 
VAT Pancarte 

d'avertissement 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Ordre Actions à réaliser 

6 Condamner (consigner) 

8 Vérifier l’absence de tension 

7 Mettre les EPI 

4 Tester le V.A.T. 

1 Identifier l'équipement 

10 Enlever les EPI 

2 Baliser la zone d’intervention 

9 Tester le V.A.T. 

5 Séparer 

3 Vérifier les EPI 

CONSIGNATION  

de l’équipement EN PRESENCE du 

PROFESSEUR 

Ouvrage consigné et mis en 

sécurité 

http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0493275#header
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Document réponse n*5   

 

Document réponse n*6   

 

Configuration physique de l’installation 

 
Etude de l’installation : 
 

Q1-1. Diviser le studio en différentes zones appelées « AMBIANCE »  

  
 

Q1-2. Dans chaque ambiance, identifier les différents circuits  

« Points lignes » 

 

 
 

Q1-3. Adresser les actionneurs suivant votre étude  
 

 

 

 

 

 
(La configuration des modules mémoire et scénario seront étudiées en 2nde et 3ème partie) 

 

Q1-4. Adresser les commandes en suivant le cahier des charges définis par le client et 

l’adressage des actionneurs   

 

 

 

On peut créer jusqu'à 9 

ambiances 

Identification des cavaliers en 

vert 
 

On peut créer jusqu'à 

9 points lignes 

Identification des 

cavaliers en vert 

 
 

1 

2 

3 

4 

12 

11 

21 

22 32 

31 

41 
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Q1-5. Une fois votre feuille d’adressage remplie et vérifiée par votre chargé de travaux, 

veuillez positionner les différents cavaliers permettant la configuration des commandes et 

actionneurs de chacune des pièces. 

 

Q1-6. Contrôler la conformité de l’équipement par rapport aux spécifications fonctionnelles 

du cahier des charges et remplissez le tableau suivant : 

 

 

Instructions et conditions Observations Résultats 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande éclairage 

Fonctionnement de l’éclairage de la 

cuisine (avec variation) 
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande M/D 

Fonctionnement du volet roulant de la 

cuisine  
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande éclairage 

Fonctionnement de l’éclairage de la 

chambre  
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande M/D 

Fonctionnement du volet roulant de la 

chambre  
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande éclairage 
Fonctionnement éclairage de la salle d’eau  ❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande M/D 

Fonctionnement du volet roulant de la 

salle d’eau 
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande éclairage 
Fonctionnement éclairage du couloir  ❑ Bon    ❑ Mauvais 

 
Faites valider votre installation en fonctionnement à votre chargé de travaux 

 
 
 
Modification de l’installation « Module mémoire» 

 

Paramétrage du module mémoire F425 

 

En vous aidant de la documentation technique 

  

Q2-1. Veuillez expliquer le fonctionement du module mémoire dans l’installation : 

 

Le module mémoire va permettre de rétablir l’état des lumières commandées par 

l’installation au terme d’une coupure de courant. Pour obtenir cette fonction, le 

dispositif mémorise de manière permanente l’état des actionneurs qui assurent la 

gestion des lumières (à l’exception de ceux dont le configurateur PUL est en position 

M) et non pas ceux des volets.  

Chaque commande transmise sur le bus est mémorisée par le dispositif. En cas de 

coupure de courant ou de brève interruption de l’alimentation (400 ms minimum), 

le dispositif envoie sur le bus l’état mémorisé de l’installation. Les opérations de 

rétablissement durent environ dix secondes. 

 

Q2-2. Ou doit être installé le module mémoire F425 : 
 

Le module mémoire doit être installé à proximité de l’alimentation (si possible à 

l’intérieur du même tableau électrique); la distance ne doit en aucun cas être 

supérieure à 10 mètres. 
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Q2-3. Décliner les indications du voyant multicolore :  
 

Éteint:    dispositif trop loin de l’alimentation 

Vert fixe:   fonctionnement normal 

Orange fixe :   installation non encore acquise 

Rouge fixe:   phase d’exclusion dispositifs  

Rouge clignotant:  phase d’acquisition en cours 

Orange clignotant:  configuration erronée ou manquante 

 

Q2-4. Décliner la procédure de programmation du module mémoire : on exclura la lumière 

du couloir dans la mémorisation du système. 

 

 1 : appuyer sur la touche située sur la face avant du module pendant au moins cinq 

secondes. Le voyant (LED) rouge s'allume alors (lumière fixe). Relâcher la touche. 

2 : allumer la lumière du couloir. 

3 : appuyer sur la touche du module dans un délai de 30 minutes. Le voyant (LED) 

commencera alors à clignoter rapidement pour indiquer que la phase d'apprentissage 

est en cours. 

4 : au bout de 30 secondes environ, le voyant (LED) s'allume de couleur verte pour 

signaler que la phase d'apprentissage est terminée et que le module mémoire est 

opérationnel. 

 

Q2-5. Procéder à l’adressage et la configuration du module (mettre l’adresse 99) 

 

À la fin de la programmation, réaliser un essai afin de vérifier le paramétrage correct du module 

mémoire. 

- allumer quelques-unes des charges contrôlées (à savoir la charge qui n’a pas été explicitement 

exclue pendant la programmation). 

- couper la tension d'alimentation, en simulant une panne de courant, pendant au moins 15 

secondes. 

- rétablir la tension d'alimentation ; au bout de quelques secondes, l'état des charges contrôlées 

devra avoir été rétablie (c'est-à-dire que les charges qui étaient allumées avant la coupure doivent 

se rallumer, tandis que les charges qui n'étaient pas pilotées ou gérées doivent rester éteintes). 
 

Faites valider votre installation en fonctionnement à votre chargé de travaux 

 

 
Modification de l’installation « Module scénario » 

 

Paramétrage du module mémoire F420 associé à une commande 4 scénarios 

 

Q3-1. Identification du scénario choisi par le client afin de faciliter le travail  

des aides soins : 

 

N° Scénario Description du scénario 

1 Ouverture de tous les volets à l’exception de la chambre   

2 Fermeture de tous les volets 

3 Ouverture de l’éclairage dans le couloir et la cuisine  

4 Fermeture de l’éclairage dans toutes les pièces à l’exception de la chambre   
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Rappel : les commandes 4 scénarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3-2. Procéder à l’adressage  du module (mettre l’adresse 98) 

Effectuer la procédure afin de mémoriser le scénario imposé par le client comme suit : 

 
➢ Sur le Module Scénario, appuyer sur le bouton d‘activation  

de la programmation. 

Le voyant correspondant devient vert: le module est activé. 

 

➢ Maintenir enfoncée pendant plus de quatre secondes la touche à programmer. 

Une fois que le voyant s‘est allumé, relâcher la touche. 

Le voyant clignote pour indiquer l’activation de la modalité  

de programmation.  
 

➢ Programmer la séquence des commandes qui constituent le scénario.  

 

 

 

 
 

➢ Appuyer sur la touche pour terminer la programmation.  

 

➢ Pour ajouter, modifier ou éliminer une commande du scénario, il est nécessaire de répéter la 

séquence  
 

Au terme de la programmation, il est recommandé de désactiver la possibilité de modifier les 

scénarios, en appuyant à cet effet sur le bouton d‘activation/désactivation du Module Scénario. 

Ensuite, le voyant devient rouge. 
 

Q3-3. Vérifier le fonctionnement du scénario et faites le validé 

Pour activer le scénario voulu, appuyer sur la touche correspondante.  

A  

PL  

M  

N  

DEL  

Scénario 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

M N° Scénario 

 1 à 4 

 5 à 8 

 9 à 12 

 13 à 16 

N° Scénario Observations Résultats 

Touche N°1 Ouverture de tous les volets à l’exception de la chambre   ❑ Bon    ❑ Mauvais 

Touche N°2 Fermeture de tous les volets ❑ Bon    ❑ Mauvais 

Touche N°3 Ouverture de l’éclairage dans le couloir et le salon  ❑ Bon    ❑ Mauvais 

Touche N°4 
Fermeture de l’éclairage dans toutes les pièces à l’exception 

de la chambre   
❑ Bon    ❑ Mauvais 

1 

Idem 

 

 

2 

3 

4 

Jusqu’à 16 
scénarios 
possibles 

1 
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Compte-rendu de la mise en service : 
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Configuration virtuelle de l’installation  

 

 

 

Mr Richez directeur de l’hôpital, a contacté votre entreprise LAM’ELEC pour apporter une 

modification de l’installation dans certains studios de la maison de retraite La Résidence « Rose de 

Picardie » située à l’intérieure de l’hôpital d’Albert. 

 

Il souhaite que certains studios mis à dispositions des pensionnaires soient gérés par smartphone ou 

tablette par son personnel de santé. 

 
Il va falloir de ce fait apporter des modifications en y ajoutant un WebServer dans le tableau 

de distribution et paramétrer l’installation à l’aide d’une tablette et de l’application MyHOME Up, en 

tenant compte toujours du cahier des charges défini par le client au début du chantier. 

 

CONSIGNATION de l’équipement EN PRESENCE du PROFESSEUR 

Ouvrage consigné et mis en sécurité 

 

Qu’est ce que MyHOME_Up : 

 

MyHOME_Up est la nouvelle solution en matière de domotique intelligente qui ne nécessite plus 

aucune programmation. 

La configuration de tous les appareils ne se fait plus à l’aide d’un logiciel, mais d’une application 

intuitive grâce à laquelle la mise en service du système domotique se révèle très simple. 

 

MYHOMESERVER1 adresse automatiquement tous les actionneurs dès que l’installation est mise 

sous tension. Si les actionneurs disposaient déjà d’une configuration (par le biais de 

MyHOME_Suite), celle-ci est alors simplement reprise. 

 

Le nombre maximal de circuits s’élève à 175. Toutes les commandes peuvent être associées à 

l’actionneur/ les actionneurs en question par le biais de l’application. 

Cette méthode de travail est extrêmement simple. 

Après l’association de tous les circuits, l’installateur peut également créer des groupes et des 

commandes générales pour l’éclairage ou les volets roulants  

 

LES TROIS PROFILS DE L’APPLICATION 

 

L’application MyHOME_Up est utilisée tant par l’installateur que par l’utilisateur final.  

Afin de garantir le confort d’utilisation, différents profils ont été prévus avec des 

possibilités et limitations spécifiques. 

Il y a trois profils, à savoir : 

 Installateur : pour la mise en place d’une installation complète et l’association de tous les 

appareils 

 Administrateur : pour la création de tous les utilisateurs et l’octroi d’un accès au service 

Cloud 

 Utilisateur : pour le contrôle des installations et la création de scénarios personnels  
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I. Paramétrage de l’installation : 
 

1) Vérifier au préalable qu’il n’y a aucun cavalier sur les actionneurs et les commandes. 

 

2) Connecter tous les appareils au BUS ainsi que le  MYHOMESERVER1.  

 
Après avoir branché tous les dispositifs et après avoir ensuite alimenté l’installation, attendre que 

les voyants des actionneurs cessent de clignoter. Les commandes continuent de clignoter jusqu’à 

ce que l’association soit effectuée, le MYHOMSERVER1 scanne l’ensemble des participants 

connectés sur le bus et les identifie selon leurs identifiants (ID). 

 

3) Relier la passerelle MYHOMESERVER1 au routeur Wifi  

TP-link par le biais du connecteur RJ45 

 

 

 

 

4) Télécharger gratuitement, sur la tablette mis à votre disposition l’application « 

MyHOME_Up » sur Google Play ou l’AppStore . 

 

Pour cela, démarrer l'Application de lecture des codes QR « QR Droid » sur la tablette 

 puis cadrer le code QR et suivre les instructions 
Note : le même code QR est présent sur la fiche des instructions fournie pour le MyHOMEServer1  

 

5) Ouvrer l’application et ajouter une installation. L’application reconnaît automatiquement la 

passerelle sur le réseau. Sélectionner la passerelle à l’aide du code mentionné sur l’appareil  

(DEVICE ID). 

La tablette et MYHOMESERVER1 doivent se trouver sur le même réseau, si ce n’est pas le 

cas vérifier le paramétrage de la tablette en rentrant dans les paramètres réseaux  
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6) Connectez-vous à l’aide du code INSTALLATEUR qui se trouve sur le côté de la passerelle 

MYHOMESERVER1 et attribuer le nom MyHOME à la nouvelle installation. 

 

 

 

 

 

 

 

7) L’installation est à présent connectée, toucher pour y accéder. 

Un scan et la détection automatique des dispositifs connectés s’activent automatiquement.  

Au terme de la procédure, la page d’accueil s’affiche. 

Automatiquement, une zone et quelques pièces sont créées auxquelles il est possible d’accéder 

depuis la page d’accueil. 
 

 

Identification d’une application vue à l’écran 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Toucher, je n’ai pas de nom ni 

de mot de passe 

4 Saisir le nom pour identifier la 

nouvelle connexion en cours de 

création. 

5 Saisir l'INSTALLER CODE 

(Code Installateur) présent sur la 

partie latérale du dispositif. 

6. Toucher pour sauvegarder la 

connexion de l’installation 

A. Nom zone 

B. Ajouter pièce 

C. Nom pièce 

D. Modifier pièce 

E. Barre de navigation 

F. Pièces 

A la première connexion, on vous 

demande de changer le mot de passe et 

l’identifiant de l’installation 
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II. Procédure pour la commande des éclairages 

 

 

1) Sélectionner la cuisine et choisissez la fonction éclairage qui doit être créée.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Sélectionner le type d’éclairage et donner un nom au circuit.   

L’application est désormais prête à associer l’actionneur et le bouton poussoir pour ce circuit 

d’éclairage spécifique.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Toucher pour sélectionner le type de lumière On-Off ou 

variateur 

5. Toucher pour confirmer 

6. Toucher pour modifier le nom de l’objet 

7. Toucher pour sélectionner le système d’appartenance 

 

 

1 Toucher pour sélectionner la pièce 

2 Toucher pour ajouter un objet à la 

pièce cuisine 

3 Toucher pour sélectionner l’objet 

lumière 

 

8. Toucher pour associer à l’objet graphique  

l’installation lors du scan initiale. 
un dispositif détecté sur 

9. Toucher pour associer un actionneur à l’objet 
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3) Choisissez ensuite l’actionneur qui doit effectuer cette fonction. 

Pour ce faire, appuyer sur le bouton-poussoir de l’actionneur à l’aide du stylé orange fourni 

dans la boite des cavaliers ou choisissez-le dans une liste par rapport à son ID (identifiant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remarque : une procédure est possible s’il n’y a pas la possibilité d’accéder au tableau électrique 

La liste des actionneurs est proposée : 

l’actionneur peut être identifié à travers le code ID. S’il n’est pas connu, il est possible d’exécuter un test qui permet 

d’activer en séquence les charges branchées à l’actionneur. 

 

4) Choisissez enfin la commande à associer à cet actionneur. 

À nouveau, vous pouvez le faire en appuyant sur un bouton-poussoir ou en le sélectionnant 

dans une liste par rapport à son ID (identifiant) si vous n’avez pas accès au BP. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’association de l’objet lumière est complète. 

 

Vous pouvez à présent commander la lumière de la cuisine au moyen de la commande physique ou de 

l’objet graphique de l’Application. 

 

A Visualiser l’actionneur associé à l’objet 

B Visualiser la commande associée à l’objet 

- Toucher pour associer un actionneur à l’objet  

 

- Appuyer sur un des boutons sur la commande 

présente sur l’installation. 

«  ou si vous n’avez pas accès au BP » 

- Toucher « impossible d’appuyer sur le bouton » 

dans le cas où il ne serait pas possible 

d’accéder au dispositif ; ensuite, une liste des 

commandes présentes sur l’installation s’affiche 

- Sélectionner le bouton de la commande parmi 

ceux disponibles 

- Toucher pour confirmer 

 

20. Toucher éventuellement pour ajouter une autre 

commande (pour commander plusieurs lumières 

simultanément,) 

 

21. Toucher pour arrêter la procédure 

22. Toucher pour sauvegarder l’objet. 
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III. Procédure pour la commande des volets roulants 

 
1) Sélectionner la cuisine et choisissez la fonction volet qui doit être créée. 

 

 

 

 

2) Sélectionner le volet et donner un nom au circuit.   

L’application est désormais prête à associer l’actionneur et le bouton poussoir pour ce circuit 

d’éclairage spécifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Choisissez ensuite l’actionneur qui doit effectuer cette fonction. 

Pour ce faire, appuyez sur le bouton-poussoir de l’actionneur à l’aide du stylé orange fourni 

dans la boite des cavaliers ou choisissez-le dans une liste par rapport à son ID (identifiant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce cuisine 

3. Toucher pour sélectionner un objet volet 

6. Toucher pour modifier le nom de l’objet 

7. Toucher pour sélectionner le système 

d’appartenance 

8. Toucher pour associer à l’objet 

graphique volet, un dispositif détecté sur 

l’installation lors de la scansion initiale 

9. Toucher pour associer un 

actionneur à l’objet 

10. Toucher un des boutons sur l’actionneur présent sur 

l’installation 

Remarque : une procédure est possible s’il n’y a pas la possibilité 

d’accéder au tableau électrique 

La liste des actionneurs est proposée : 

l’actionneur peut être identifié à travers le code ID. S’il n’est pas 

connu, il est possible d’exécuter un test qui permet d’activer en 

séquence les charges branchées à l’actionneur. 
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4) Choisissez enfin la commande à associer à cet actionneur. 

À nouveau, vous pouvez le faire en appuyant sur un bouton-poussoir ou en le sélectionnant 

dans une liste par rapport à son ID (identifiant) si vous n’avez pas accès au BP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association de l’objet volet est complète. 

 

Vous pouvez à présent commander le volet de la cuisine au moyen de la commande 

physique ou de l’objet graphique de l’Application. 

 
 

14. Sélectionner le canal ; le système utilise deux canaux contigus 

pour la fonction volet (montée/descente) 

15. Toucher pour confirmer 

16. Toucher pour associer la commande 

 

Après avoir associé l’actionneur branché à la charge, il est à 

présent nécessaire d’associer la commande correspondante 

17. Appuyer sur un des boutons sur la commande 

présente sur l’installation 

17. Toucher « impossible d’appuyer sur le bouton » dans 

le cas où il ne serait pas possible 

d’accéder au dispositif ; ensuite, une liste des commandes 

présentes sur l’installation occupée 

s’affiche 

18. Sélectionner le bouton de la commande parmi ceux 

disponibles 

19. Toucher pour confirmer 

20. Toucher  pour arrêter la procédure 

21. Toucher pour sauvegarder l’objet 
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IV. Procédure pour ajouter une pièce 

 

Il vous faut créer la pièce couloir 

Pour ajouter une pièce :  

 

 
 

 

V. En suivant le cahier des charges, ajoutez les autres fonctions  

attribuées à chaque pièce en effectuant la même démarche. 

- éclairage 

- les volets roulants, (attention à la fonction de la commande). 

 

Contrôler la conformité de l’équipement par rapport aux spécifications fonctionnelles du 

cahier des charges et remplissez le tableau suivant et faites valider. 

 

 

Instructions et conditions Observations Résultats 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande éclairage et 

sur la tablette 

Fonctionnement de l’éclairage de la 

cuisine (avec variation) 
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande M/D et sur 

la tablette 

Fonctionnement du volet roulant de la 

cuisine  
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande éclairage et 

sur la tablette 

Fonctionnement de l’éclairage de la 

chambre  
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande M/D et sur 

la tablette 

Fonctionnement du volet roulant de la 

chambre  
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande éclairage et 

sur la tablette 

Fonctionnement éclairage de la salle d’eau  ❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande M/D et sur 

la tablette 

Fonctionnement du volet roulant de la 

salle d’eau 
❑ Bon    ❑ Mauvais 

D1=1, D2=1, D3=1, D4=1 

 Action sur la commande éclairage et 

sur la tablette 

Fonctionnement éclairage du couloir  ❑ Bon    ❑ Mauvais 

 

Faites valider votre installation en fonctionnement à votre chargé de travaux 

 
 

1. Toucher pour ajouter une pièce à la zone 

2. Toucher pour ajouter la pièce 

Suivre les instructions pour modifier le nom 
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VI. Finaliser l’installation : 

 

1) Effacer la pièce qui n’est pas concernée et qui a été attribuée au démarrage 

 

 
 

2) Modifier l’image du fond qui la représente et en modifiez son nom : 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toucher pour modifier le nom 

et/ou l’image de fond 

2. Toucher pour ouvrir le panneau 

de modification 

3. Toucher pour modifier le nom 

de la pièce 

4. Toucher pour modifier l’image 

de fond 

5. Sélectionner l’image de fond dans les 

images prédéfinies mises à disposition 

par l’Appli, dans 

la librairie des photos de la tablette. 

6. Toucher pour sauvegarder la 

modification 

1. Toucher pour éliminer une pièce d’une 

zone 

2. Toucher pour éliminer la pièce 

3. Toucher pour confirmer l’élimination de 

la pièce 
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Modification de l’installation « Mode scénario » 
 

Identification du scénario choisi par le client afin de faciliter le travail des aides soins : 

 

Nom du Scénario Description du scénario 

Ouverture volet Ouverture de tous les volets à l’exception de la chambre   

Fermeture volet Fermeture de tous les volets 

Ouverture éclairage Ouverture de l’éclairage dans le couloir et la cuisine  

Fermeture éclairage Fermeture de l’éclairage dans toutes les pièces à l’exception de la 

chambre   
 

I. Procédure pour créer un scénario 

 

 Lui attribuer un nom et une image pour le représenter (si besoin) 

 Ajouter une ou plusieurs actions que les objets présents dans la pièce effectuent à 

l’activation du scénario (ex. allumage Lumière Cuisine) 

 Saisir une action du Système Antivol 

(ex. active la partition nuit ou active intégralement le Système Antivol) 

 Les classer en fonction des besoins et intercaler éventuellement une pause entre les actions 

ou à la fin du scénario. 

 Éventuellement composer un message (action envoi e-mail et/ou action envoi notification 

push) qui informe que le scénario a été activé 

 

1) Pour créer un scénario, procéder comme suit 

 

 
 

 
 

 

 

1. Toucher pour ouvrir la page des 

scénarios 

2. Toucher pour créer un scénario 

3. Saisir un nom pour le scénario 

4. Toucher pour sélectionner une 

image qui le représente si besoin 
 

5. Sélectionner l’image de fond dans les images 

prédéfinies mises à disposition par l’Appli, dans 

la librairie des photos de la tablette ou prendre 

directement une photo avec la tablette 

 

6. Toucher pour continuer 
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2) Ajouter les actions que les objets présents dans les différentes pièces effectuent à 

l’activation du scénario.  

 

Les actions qui composent le scénario sont les suivantes : 

– objet ; 

– attente ; 

– notification push ; 

– e-mail. 

 

Nom du Scénario Objet du scénario 

Ouverture volet Ouverture de tous les volets à l’exception de la chambre   

Fermeture volet Fermeture de tous les volets 

Ouverture éclairage Ouverture de l’éclairage dans le couloir et la cuisine  

Fermeture éclairage Fermeture de l’éclairage dans toutes les pièces à l’exception de la 

chambre   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

7. Toucher pour ajouter une action 

8. Toucher pour ajouter un objet et régler 

l’action à exécuter à l’activation du scénario 

 

9. Sélectionner la zone dans laquelle se trouve la pièce qui contient l’objet 

10. Sélectionner la pièce 

11. Sélectionner le ou les objets à ajouter ; l’ajout intervient instantanément à la pression sans besoin de confirmation ; le 

nombre d’objets ajouté est indiqué dans le compteur en marge de la description (A) 
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Après avoir ajouté l’objet, il est nécessaire de sélectionner l’état à obtenir à l’activation du scénario 

(ex. volet cuisine bas, quand le scénario est activé, le volet de la cuisine se ferme).  

 

3) Effectuer les 4 scénarios demandés 

 

4) Vérifier le fonctionnement des scénarios : 

Exécuter un scénario 

Après l’avoir créé, il est possible d’exécuter le scénario directement depuis la page scénarios  

 

 
 

 

5) Contrôler la conformité de l’équipement par rapport aux spécifications fonctionnelles du 

cahier des charges et remplisser le tableau suivant et faites valider. 

 

 

Faites valider votre installation en fonctionnement à votre chargé de travaux 

 

Nom du 

Scénario 

Observations 
Résultats 

Ouverture 

volet 

Ouverture de tous les volets à l’exception de la chambre   
❑ Bon    ❑ Mauvais 

Fermeture 

volet 

Fermeture de tous les volets 
❑ Bon    ❑ Mauvais 

Ouverture 

éclairage 

Ouverture de l’éclairage dans le couloir et le salon  
❑ Bon    ❑ Mauvais 

Fermeture 

éclairage 

Fermeture de l’éclairage dans toutes les pièces à l’exception 

de la chambre   
❑ Bon    ❑ Mauvais 

12. Toucher pour régler l’état de l’objet 

13. Régler l’état (ex. Stop) 

1. Toucher pour ouvrir le panneau de commande du 

scénario 

2. Toucher pour activer le scénario (si le scénario est 

touché pendant l’exécution, sur le panneau de commande, 

le bouton Stop s’affiche, le toucher pour arrêter le 

scénario) 
 

A 
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6) Modification de l’installation :  

 

A la demande de son personnel, Mr Richez souhaite disposer d’un bouton scénario dans l’entrée des 

studios, ce qui permettra, si les aides-soins ne disposent pas de leur tablette de pouvoir exécuter 

tout de même les scénarios. 

 

Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour modifier l’installation comme demandée : 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

5. Toucher pour sélectionner la condition bouton 

6. Toucher pour associer la commande locale (bouton) 

qui doit exécuter le scénario 
 

7. Appuyer pour identifier le dispositif physique 

sur l’installation 

8. Toucher pour sélectionner le bouton à associer 

Note : le bouton ne doit pas être déjà associé à 

une autre fonction 

9. Toucher pour confirmer 
 

10. Toucher pour sauvegarder la condition 

11. La condition est sélectionnée 
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7) Contrôler la conformité de l’équipement par rapport aux spécifications fonctionnelles du 

cahier des charges et remplisser le tableau suivant et faites valider. 

 

 

Faites valider votre installation en fonctionnement à votre chargé de travaux  

 

 

 

Après avoir créé l’installation, l’installateur quitte l’installation. 

 

 

L’installateur peut effectuer une sauvegarde via le page web du 

MYHOMESERVER1 à l’adresse : https://xxx.xxx.xxx.xxx:3443 
(Adresse IP du MYHOMESERVER1)  
 

 

L’administrateur peut alors créer tous les utilisateurs. 

 

 

 

 

 

  

N* de la 

touche 

Observations 
Résultats 

Touche n*1 Ouverture de tous les volets à l’exception de la chambre   ❑ Bon    ❑ Mauvais 

Touche n*2 Fermeture de tous les volets ❑ Bon    ❑ Mauvais 

Touche n*3 Ouverture de l’éclairage dans le couloir et le salon  ❑ Bon    ❑ Mauvais 

Touche n*4 
Fermeture de l’éclairage dans toutes les pièces à l’exception 

de la chambre   
❑ Bon    ❑ Mauvais 
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Documents réponses 

Document réponse n*1 

Demandé par : Date : 

Désignation Marque Référence Quantité 

Bobine de fil rigide rouge 1.5mm² Nexans HO7VU Rouge 100m 

Bobine de fil rigide bleu 1.5mm² Nexans HO7VU Bleu 100m 

Bobine de fil rigide vert/jaune 1.5mm² Nexans HO7VU V/J 100m 

Bobine de fil rigide violet 1.5mm² Nexans HO7VU Violet 100m 

Bobine de fil rigide marron 1.5mm² Nexans HO5VK Marron 100m 

Bobine de fil rigide orange 1.5mm² Nexans HO5VK Orange 100m 

Rouleau de gaine ICTA diamètre 16mm Courant CNTICTA16 100m 

Coffret Drivia 18 modules 4 rangées Blanc RAL 9003   Legrand 401224 1 

Disj diff DX³ 4500 - auto/vis -U+N 230V~ 16A –type AC 

- 30mA - 6kA courbe C 
Legrand 

410713 1 

Disjoncteur DNX³ 4500 -auto/auto - U+N 230V~ 2A - 

4,5kA - courbe C  
Legrand 

406780 1 

Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 

4,5kA - courbe C - 1 mod 
Legrand 

406782 2 

Peigne d'alimentation HX³ - 1P - universel Ph + N - Long. 

13 modules 
Legrand 

404926 1 

Câble BUS pour automatisme/gestion température - 

longueur 100 m 
Legrand 

BT-L4669 100m 

Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 1,2 A - 

automatisme - 8 modules 
Legrand 

BT-E46ADCN 1 

Module mémoire pour contrôleur MyHOME BUS - 2 

modules 
Legrand 

BT-F425 1 

Actionneur 1 relais NF pour éclairage MyHOME BUS - 2 

modules 
Legrand 

BT-F411/1NC 3 

 Actionneur 4 relais pour éclairage/moteur MyHOME BUS 

- 2 modules 
Legrand 

BT-F411/4 3 

Commande 1 ou 2 fonctions lumière/volets Céliane 

MyHOME BUS 
Legrand 

067552 7 

Commande  scénario MyHOME BUS Legrand 067217 1 

Plaque Céliane - Neutre - 1 poste - Blanc Legrand 068631 8 

Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 

poste - 2 mod 
Legrand 

080251 8 

Bague Céliane BUS pour enjoliveurs simples ou doubles - 

blanc 
Legrand 

068000 8 

Boîte monoposte Prog. Ecobatibox - prof. 50 mm Legrand 080031 7 

Enjoliveur Céliane BUS - éclairage 1 picto - double - blanc Legrand 068142 3 

Enjoliveur Céliane BUS - variation - double - blanc Legrand 068176 1 

Enjoliveur Céliane BUS - pour volets roulants - double - 

blanc 
Legrand 

068259 3 

Kit boite point de centre Ecobatibox  Legrand 089360 4 

Module de scénarios MyHOME BUS  Legrand BT-F420 1 

Actionneur/variateur pour LED et lampe à économie 

energie MyHOME BUS – 4 modules 
Legrand 

BT-F418 U2 1 
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Document réponse n*3 « Bon de livraison » 
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Document réponse n*4 « Carnet de gaines » 

 

 

Carnet de Gaines Chantier maison de retraite CH ALBERT 80300 

Numéro Conducteurs Section  Tenant Aboutissant 

G1 Violet-Bleu-

Vert/jaune 

1.5mm² TGE Eclairage cuisine 

G2 Marron-Orange-Bleu-

Vert/jaune 

1.5mm² TGE Volet roulant cuisine 

G3 Violet-Bleu-

Vert/jaune 

1.5mm² TGE Eclairage couloir 

G4 Violet-Bleu-

Vert/jaune 

1.5mm² TGE Eclairage chambre 

G5 Marron-Orange-Bleu-

Vert/jaune 

1.5mm² TGE Volet roulant chambre 

G6 Violet-Bleu-

Vert/jaune 

1.5mm² TGE Eclairage salle d’eau 

G7 Marron-Orange-Bleu-

Vert/jaune 

1.5mm² TGE Volet roulant salle 

d’eau 

G8 Bus  TGE Cdm volet cuisine 

G9 Bus  Cdm volet 

cuisine 

Cdm éclairage cuisine 

G10 Bus  Cdm éclairage 

cuisine 

Cdm volet chambre 

G11 Bus  Cdm volet 

chambre 

Cdm éclairage chambre 

G12 Bus  Cdm éclairage 

chambre 

Cde scenario couloir 

G13 Bus  Cde scenario 

couloir 

Cde éclairage couloir 

G14 Bus  Cde éclairage 

couloir 

Cde volet salle d’eau 

G15 Bus  Cde volet salle 

d’eau 

Cde éclairage salle 

d’eau 
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Document réponse N*5 «  Paramétrage des actionneurs » 
Gestion de l’éclairage et des volets roulants de la structure « Rose de Picardie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau domotique 

Salle d’eau 

Chambre 

Cuisine 

Couloir A  = 3 

PL1= 1 

PL2 = 
G= 
M= 
C=0 A  = 4 

PL1= 1 

PL2  = 
G= 
M= 
C=0 

A    = 3 

PL1= 2 

PL2= 2 

PL3= 
PL4= 
M    = 

A    = 2 

PL1= 2 

PL2= 2 

PL3= 
PL4= 
M    = 

A    = 1 

PL1= 2 

PL2= 2 

PL3= 
PL4= 
M    = 

A   = 9 
PL = 9 

A   = 1 

PL1 = 1 

PL2 =  
M   = 
G   = 

TY = 0 

MiN1= 0 

MiN2=  
 

Salle d’eau 

Chambre 

A  = 2 

PL1= 1 

PL2= 
G= 
M= 
C=0 

Cuisine 

A   = 9 
PL = 8 

Lampe LED  

et niveau à 0% 

230V avec 

zéro crossing 

230V avec zéro crossing 

230V avec 

zéro crossing 

K7 

K6 

K4 

K1 

K5 

K3 

K2 
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Document réponse N*6 « Paramétrage des commandes » 

Gestion de l’éclairage et des volets roulants de la structure « Rose de Picardie » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneau domotique 

Salle d’eau 

Chambre 

Cuisine 

Couloir 

A1  = 3  

PL1= 1 

M1 = 0/1 

A2  = 
PL2= 
M2  = 

Salle d’eau 

Chambre 

Cuisine 

Scénario 

A1  = 1 

PL1= 1  

M1 = 0/1 

A2  = 
PL2= 
M2  = 

A1  = 4 

PL1= 1 

M1 = 0/1 

A2  = 
PL2= 
M2  = 

A1  = 1  

PL1= 2 

M1 = 
A2  = 
PL2= 
M2  = 

A1  = 2 

PL1= 1  

M1 = 0/1 

A2  = 
PL2= 
M2  = 

A1  = 2 

PL1= 2  

M1 = 
A2  = 
PL2= 
M2  = 

A1  = 3 

PL1= 2  

M1 =  
A2  = 
PL2= 
M2  = 

A   = 9 

PL = 8  

M   = 1 

N    = 
DEL= 
 

Scénario 
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Annexe n° 1 : Implantation du panneau domotique 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

D1 D2 D3 D4 

K1 K2 K3 

K4 K5 K6 K7 

Alimentation Mém Scn 
WebSEVER1 


