STATION SERVICE

nomies
(durables)

GREENUP
SOLUTIONS DE RECHARGE POUR VEHICULE
ELECTRIQUE OU HYBRIDE RECHARGEABLE

2
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au-dela d'une obllgatlon leégale

'envie d'étre
€co citoyen

100 000

VEHICULES
ELECTRIQUES DANS LE
PARC AUTOMOBILE
FRANCAIS EN MARS

2017 : LA FRANCE &R
PAYS EUROPEEN

350000

INFRASTRUCTURES DE
RECHARGHE VEHICULE
ELECTRIQUEDEPLOYEES
DEBUT 2017

7

MILLIONS DE POINTS DE
CHARGE D’ICI 2030

DES FRAIS
D’'INSTALLATION
D’'IRVE SONT
DEDUCTIBLES DES
IMPOTS

CREDIT D'IMPOT

.
Ry

* Résultat extrait du site Avere-France, mars 2017

90%

DES POINTS
DE CHARGE
SONT PRIVES

80%

DES TRAJETS REALISES
QUOTIDIENNEMENT

EN FRANCE FONT
MOINS DE 50 KMS

100%

DES BATIMENTS
TERTIAIRES ET

INDUSTRIELS CONSTRUIT]

APRES 2016 SONT
CAPABLES D’ACCUEILLIR
DES BORNES DE
RECHARGE POUR
VEHICULE ELECTRIQUE

AUJOURD’HUI EN EUROPEQ% DU C@
REJETECONCERNE LE SECTEUR DU
TRANSPORT.

UNEDIMINUTIONDES EMISSIONS DE GAZ A
EFFET DE SERRE A HAUTEUBRE 40% EST
ATTENDUE EN FRANCE D’ICI 2030.

POUR ARRIVER A CE RESULTAT, LES

POUVOIRS PUBLICS IMPULSENT LE MARCHE :

- Equipement obligatoire dans le neuf résidentiel et
tertiaire

- “Droit & la prise” pour les copropriétés déja
existantes

- Bonus écologique jusqu’a 10 000 € pour fachat d’'un
véhicule électrique et 3 500 € pour lachat d'une
hybride rechargeable*

- CEE : aide nanciére a finstallation de points de
charge en logement collectif

- Crédit d'impdts a 30% des frais d'installation

o

- Programme &2 MR .

* Susceptible d’évoluer sous conditions, voir site www.
economie.gouv.fr

LA PRISEGREEN'UP ACCESS

LINNOVATION GREEN'UP SYSTEM
BREVETE LEGRAND

Le véhicule reconnait linfrastructure sécurisée Green'up
et sélectionne la puissance maximale délivrable par la
prise, permettant ainsi de réduire le temps de charge.

Solution adoptée par :

ﬂ i ﬁ 5X moins chere qu’une borne mode 3*
! merm (R * hors pose

UNE SOLUTION ECONOMIQUE

Lllegrand

LD

AIVEMIR

ADVENIRen bref ?

Le programme ADVENIR permet le nanceme
recharge privés dans les parkings d’entreprise
immeubles collectifs.

ADVENIRpour quoi ?

Le programme ADVENIR a pour objectif I'install
points de recharge d'ici la n 2018.

ADVENIRpour qui ?

- Les points de recharge installés sur le pa
entreprise ou d’'un établissement public, acc
salariés et aux ottes.

- Les points de recharge accessibles au public i
espaces privés (parkings de batiments comme
publics, parking en ouvrage...).

- Les points de recharge individuels ou collectif
habitat collectif, via les particuliers, les baille
les syndics ou les propriétaires privés.

ADVENIRquel avantage ? :

La prime ADVENIR vient couvrir les codts de
d’installation de points de recharge a hauteur dg
entreprises et les personnes publiques et
résidentiel collectif.

Pour plus d’informations,
connectez-vous au site du programme Advenir

2
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recharger un véhicule électrique

guelle infrastructure
en charge normale ?

MODE DE

CHARGE

SOLUTIONS DE RECHARGE

Lllegrand

, TEMPS DE
PRECONISATIONS LEGRAND

CHARGE

pour 100 km*

o A ma Prise de courant traditionnelle non dédiée.
MODE 1 *Ck @ DECONSEILLEE pour les véhicules X
Scooter, o électriques
vélo a assistance électrique
. i Fiche standard + prise standard dédiée
Prise
Fiehe slandand standard Circuit & charge limitée 6h30
W OCCASIONNELLE
(Q _ Fiche Legrand sécurisée + prise standard
E Fiche Legrand Prise dédiée 6h30
o) @ standard Circuit & charge limitée
Z
@) Voiture électrique  BE e oo Q QQA-@I-O -N-I\I-E-L-L-E --------------------------------
= Fiche standard Fiche standard + prise Legrand sécurisée
Prise et dédiée
Legrand Circuit & charge limitée 6h30
______________________________________________________________________________ QCCASIONNELLE | _____.
16 A max. Fiche Legrand Prise Fiche Legrand + prise Legrand
@ Legrand Circuit dédié et sécurisé, charge optimisée 3h
RECOMMANDEE
Voiture électrique
> Fiche type 25 \A
% @ Borne 3,7 kW 3h
[a¥
c Y VYe———t/ Nt -4 0000 b
zZ
g Voiture électrique Borne 7.4 kW _ 1h30
Fiche type 2S
------------------------------------------------------------------------------- Circuit dédié et sécurisé, charge optimisée  [------------
al Fiche type 2S RECOMMANDEE
2 Borne 11 kW 1h
I
= . V—/ M -1 e
E . p . Borne 22 kW
Voiture électrique 30 min

* Moyenne de temps de charge pour une autonomie de 100 km
sur la base d’une consommation moyenne de 12 kW/h au
100 km, variable selon les modeles de véhicules électriques

©
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guel point de charge
dans la maison ?

PRET A POSERSREEN'UP ACCESS

PRISE + PATERE + DISJONCTEUR DIFFERENTIEL

AV EMIR

Materiel Compatible Advenir

Prise renforcée,
identi ée véhicule électrique,
répondant aussi a tous les usages
Conforme ala NF C 61314 et
au programme d’essai LCIE

LA SOLUTIONECONOMIQUE,
SECURISEE ET EVOLUTIVE
POUR LHABITAT

Avec la prise Green’up Access,
Legrand simpli e la recharge des
véhicules dans la maison.
Economique, simple a installer, sare,
elle sert aussi pour tous les usages
classiques, et cédera facilement

la place a une borne pour charge
en mode 3 grace a un précablage
adapté.

Précéblage mode 3 Ready
(voir page 14)

Tarif public HT

au 1¢ janvier 2017

Recharge de 8 & 16 A en toute sécurité
de tous les véhicules électriques équipés
d’un cordon mode 1 ou mode 2,

quelle que soit la puissance de charge
exigée par le véhicule

®] A PARTIR DE

217 €

Temps de charge

Sécurité optimale
Traitement de surface
des contacts métalliques
pour améliorer

la conductivité électrique

(1) 3 h avec couple Legrand, 6 h avec couple non Legrand

IP 66 - IK 08
16 A-3,7 kW
monophasé

Livré avec patere et
disjoncteur différentiel

SYSTEME DE RECONN A
BREVETE LEGRAND

Le véhicule reconnait l'infrastructure
sécurisée Green'up et sélectionne

la puissance maximale délivrable par
la prise, permettant ainsi de réduire

kIe temps de charge.

CHEZ MO,

JE RECHARGE
MA VOITURE
ELECTRIQUE

EN TOUTE SECURITE

Moyenne pour charge de 100 km d’'autonomie, variable selon modéles.

BORNEGREEN'UP PREMIUM

ey S,
e -
=

Lllegrand

B
=
eliot

PROGRAMME LEGRAND
DEDIE ALINTERNET DES DBJETS

Tarif public HT

au 1¢ janvier 2017

®] A PARTIR DE

Départ différé

Possibilité de différer

a tarif réduit.

3, 6 ou 9 heures

la charge de 3, 6 ou 9 heures.
Pour fonctionnement
pendant la période

Pour tout modele
de véhicule électrique

Prise type 2S
pour charge en mode 3

Pour tout modele
de véhicule électrique

Prise renforcée
Green'up Access pour
charge en mode 2

et pour tous usages

(interrupteur horaire,

Entrée contact sec
Pour pilotage externe
de la borne

contacteur HP/HC, etc)

AZNWENIR

Materiel Compatible Advenir

LA SOLUTION QUI PERMET

LE PILOTAGE DE LA CHARGE

EN LOCAL OU A DISTANCE

La borne Green’'up Premium permet
de recharger les véhicules en mode 2
et mode 3. Nativement connectée
bluetooth elle permet le pilotage en
local de la charge via l'application EV
CHARGE.

Reliée au réseau IP ou Wi avec le kit
de communication (option), elle autorise
le pilotage a distance & partir d’un
smartphone, d’une tablette numérique
ou d'un PC.

JE PILOTE LA CHARGE

GRACE A LAPPLI EV
CHARGE DEPUIS MA

TABLETTE NUMERIQUE,

MON SMARTPHONE

OU MON PC

(1) Moyenne pour charge compléte selon sources constructeurs, variable en fonction des modéles

Temps de charge

Monophasé  Triphasé

IP 44 - IK 08
3,7/7,4 kW/22 kW
monophasé
et triphasé

GESTION DE CHARGE

STANDARD

- Consultation de la consomre}i
derniére charge

- Dérogation heure pleine /

- Programmation charge jo
gestion de la puissance (e
avec EV CHARGE)

I AVEC KIT DE COMMUNICATION OPTION

- Pilotage a distance de la chargg

- Suivi hebdomadaire de la co
(via box wi ou RJ 45)

- Gestion par appESattthARGE

=

SOLUTIONS DE RECHARGEREENUP



PRISEGREEN'UP ACCESK 10

PRISE + PATERE

SOLUTIONS DE RECHARGEREENUP

guel point de charge
en collectif

et tertiaire prive

répondant aussi a tous les usages

AW EMIR

Materiel Compatible Advenir

Prise renforcée,
identi ée véhicule électrique,

Conforme a la NF C 61314 et
au programme d’essai LCIE

LA SOLUTIONROBUSTE,
ECONOMIQUE ET EVOLUTIVE
POUR LES LIEUX EXPOSES

Avec son IK 10 qui lui confére une
résistance extréme aux agressions

de tout type, la prise Green’'up Access

trouve naturellement sa place dans les
parkings et les box collectifs. Economique,
simple a installer, sCre, elle sert aussi pour

tous les usages classiques, et cédera
facilement la place a une borne pour

charge en mode 3 grace a un précablage

adapté.

Précablage mode 3 Ready
(voir page 14)

Tarif public HT

au 1¢ janvier 2017

Recharge de 8 a 16 A en toute
sécurité de tous les véhicules
électriques équipés d’'un
cordon mode 1 ou mode 2,
guelle que soit la puissance de
charge exigée par le véhicule

Sécurité optimale
Traitement de surface
des contacts métalliques
pour améliorer

la conductivité électrique

Montage encastré
ou saillie avec cadre

(1) 3 h avec couple Legrand, 6 h avec couple non Legrand
Moyenne pour charge de 100 km d’'autonomie, variable selon modéles.

®] A PARTIR DE

Temps de charge

IP 55 -1K 10
16 A - 3,7 kW
monophasé

Livré avec patere
Existe avec volet
verrouillable par clé

Le véhicule reconnait l'infrastructure
sécurisée Green'up et sélectionne

la puissance maximale délivrable par
la prise, permettant ainsi de réduire
le temps de charge.

DANS UN PARKING
COLLECTIF,

JE RECHARGE
PARTIELLEMENT

MA VOITURE ELECTRIQU
LE TEMPS DE DEJEUNER
CHEZ DES AMIS

BORNEGREEN'UP PREMIUNK 10

AT EMR

Materiel Compatible Advenir

LA SOLUTIONPOUR PARKING DE
STATIONNEMENT D’ENTREPRISE
Sur pied ou a xation murale,
résistante aux chocs, la borne
Green’up Premium IK 10 est la
solution pour otte de véhicules.

Un lecteur de badge (en option)
permet le déverrouillage de la borne
par identi cation du salarié et le
décompte de I'énergie consommée
via page web.

Lllegrand

B
=
eliot

PROGRAMME LEGRAND
DEDIE ALINTERNET DES DBJETS

Tarif public HT

au 1¢ janvier 2017

Pour tout modeéle

de véhicule électrique
Prise renforcée
Green’up Access pour
charge en mode 2
et pour tous usages

Pour tout modeéle

de véhicule électrique
Prise type 2S
pour charge en mode 3

=

Lecteur de badge optionnel
Déverrouillage de la borne
et possibilité de décompte

de la consommation d’énergie

Acceés sécurisé
Verrouillage/déverrouillage de la
borne via l'application EV CHARGE

SUR LE PARKING
DE MON LIEU DE TRAVAIL
OU DE MA COPROPRIETE
JE M'IDENTIFIE ET

JE RECHARGE

MA VOITURE ELECTRIQUI
EN TOUTE SIMPLICITE.

®] A PARTIR DE

Temps de charge

Monophasé  Triphasé

IP55-IK 10
de 3,7 kW monophasé
a 22 kW triphasé

De nombreuses sociétés privées
ou publiques, ainsi que des
collectivités territoriales, ont pris
fengagement auprés des pouvoirs
publics, d'intégrer des ottes de
véhicules électriques dans leur
parc de voitures (plus de 30000
véhicules en janvier 2017).

GESTION DE CHARGE

STANDARD

- Verrouillage bluetooth

- Programmation charge jo
avelborne connectée

AVEC KIT DE COMMUNICATIGiN
OPTION

- Contréle d’'acces par badge ave

- Borne avec API pour gestion Cl

- Gestion de parc de bornes via

(1) Moyenne pour charge compléte en mode 3 selon sources constructeurs, variable en fonction des modéles

©
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qu
en e

el point de charge

rtlaire

avec acces public,

(centres commerciaux, parking publics...)

BORNEGREEN'UP PREMIUNK 10

Borne communicante
sur réseau IP
Compatible avec
systemes d’exploitation
existants

2
3 =

Systeme d'identi cation
par lecteur encodeur

RFID intégré dans la borne
et permettant l'activation
des prises (option)

TRIPHASE———0O

Pour tout modeéle

de véhicule électrique
Prise renforcée
Green’up Access pour
charge en mode 2

et pour tous usages

Pour tout modele

de véhicule électrique
Prise type 2S
pour charge en mode 3

Espace libre pour
installer les protections
modulaires dans le pied

Lllegrand

O
==
eliot

PROGRAMME LEGRAND
DEDIE ALINTERNET DES DBJETS

Tarif public HT

au 1er janvier 2017

A PARTIR DE

Temps de charge

IP55-1K 10
réglable de 11 a 22 kW
triphasé

RECHARGER

2 VEHICULES

EN MEME TEMPS
De chaque coté
de la borne,

©

SOLUTIONS DE RECHARGEREENUP

une prise type 2S
et une prise
Green’up Access

o &2

GESTION DE CHARGE

100% COMMUNICANT AVEC LE KIT DE
COMMUNICATION EN OPTION

SUR LE PARKING,

MON BADGE ME PERMET
D’UTILISER LA BORNE.
JE RECHARGE MA

BORNE INTER OPERABLE

POUR UNE GESTION FACILITEE
BORNE COMPATIBLE OCPP

Elle peut étre pilotée par un

opérateur de charge : la borne i
Green’Up Premium s'integre
facilement dans le systeme de
facturation du gestionnaire de
stationnement. ol Cloud

Le paiement de lénergie AIVEMIR - Gestion par badge RFID
consommee peUt etre aJOUte a Materiel Compatible Advenir
la location de 'emplacement.

- Supervision et paramétrage en ||
- Borne compatible OCPP (Ope

VOITURE, LE TEMPS DE
FAIRE DES COURSES

Protocol)

- Borne avec API pour communid

(1) Moyenne pour charge compléte en mode 3 selon sources constructeurs, variable en fonction des modéles
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®

GREENUP

AVEC LAPPLI EV CHARGE,
JE CONTROLE MA
CONSOMMATION D’ENERGIE
ET JE PILOTE LA CHARGE DE
MA VOITURE ELECTRIQUE

DEPUIS UN SMARTPHONE,
UNE TABLETTE NUMERIQUE,
UN PC.
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prise Green'up Access

Lllegrand

guel précablage pour Etre

mode 3ready ?

UNE PROTECTION

AU TABLEAU ELECTRIQUE

Prévoir un disjoncteur différentiel Legrand
par ligne dédiée

20 A - Courbe C - 30 mA - Type F

UNE INFRASTRUCTURE POUR REPONDRE
AUX EXIGENCES DE LA RT 2012 EN RESIDENTIEL

La RT 2012 impose, a compter du & janvier 2013, la mesure
et I'affichage de I'énergie consommée dans I'habitat, afin
d’'informer les occupants sur leur consommation d’énergie
pour le chauffage, I'eau chaude sanitaire, les prises,

le refroidissement...

Prévoir dés a présent les solutions Legrand
pour mesurer et afficher les consommations, notamment celle

liee a la charge des véhicules électriques (voir pages suivantes).

UNE SEULE PRISE

Prise Green'up Access

PAR LIGNE DEDIEE
mode 3 ready

DU MODE 2 VERS LE MODE 3 READY :
UNE GAINE EN ATTENTE

Elle permettra un passage facile

au mode 3 en ajoutant ultérieurement DU MODE 3 READY VERS

un cable de communication (pilotage LE MODE 3 COMMUNICANT
heures creuses, IP...) Le jour ou l'utilisateur souhaite

une communication entre véhicule et
batiment, il suf t de remplacer la
prise Green’up Access par une borne
Green’up Premium et de passer le
cable de communication adapté.

Borne Green’up Premium
mode 2 et

. mode 3 communicant
Af cher les consommations

sur Smartphone, tablette, PC

®

SOLUTIONS DE RECHARGEREENUP



EN HABITAT RESIDENTIEL

SOLUTIONS DE RECHARGEREENUP

mesure de _
la consommation ?

D

Prise Green'up Access
(principe de mesure identique
avec borne Green’up Premium)

Tore de
mesure
phase

— _

Ecocompteur

Af chage des consommations
sur tablette numérique,
smartphone, PC

MESURE ET AFFICHAGE

Disjoncteur
différentiel

BUS/SCS

|
A 4

OPTION MY HOME

Af chage des consommations
sur écran domotique My
Home et en plus, pilotage
des éclairages, des volets, du
chauffage...

EN HABITAT COLLECTIF ET TERTIAIRE PRIVE

Borne Green’up Premuim
avec kit de communication

Protection ligne
par disjoncteur
différentiel

——

Borne Green’up Premuim
avec kit de communication

Protection ligne
par disjoncteur
différentiel

Lllegrand

MESURE ET AFFICHAGE

Lapplicaton EV CHARGE permet le
suivi et l'af chage des consommations
car les bornes connectées avec kit de
communication integrent la mesure
des consommations.

:

SOLUTIONS DE RECHARGEREENUP



Lllegrand
bornes Green'up Premium

quelles solutions pour

entl er, mesurer,
piloter ?

5

SOLUTIONS DE RECHARGEREENUP

o
-
Mesure de Serveur web 5
GEST'ON PAR APPL'CAT'ON la consommation Permet l'af Chage des E
~ , N . - . Un compteur d’énergie consommations sur tous g
(;ontrole d'acces et p".Ot'age via l'applica- par borne types d’écran équipés d'un x
tion EV CHARGE : suivi de la charge et navigateur : PC, Smartphone, <
possibilité de verrouiller la borne via l'ap- tablette numérique, TV... o
plication, ce qui la rend inutilisable par un ﬁ
tiers non utilisateur du compte client. g
Programmation de la charge via 'applica- 3
tion pour une gestion optimisée de la + E
consommation. a
Mise a jour logiciel via l'application. Sur PC : visualisation de I'état de fonctionnement des bornes, @
MODBUS Logiciel de supervision Eesurgb(lje Ia_lctt)nsorgmatlr:)n eIectrlquc/e, optt_ltmlse:jtloplde Ignergtle
RS 485 Permet la visualisation : ISF:;‘);I' e gpl obage es charges par répartition de 'énergie entre
de la mesure sur PC es differentes ornes).
CONTROLE D’ACCES PAR BADGE MESURE ET AFFICHAGH
Les bornes Green’up Premium peuvent
s'intégrer dans le systéme de contrdle
e At + PILOTAGE DE LA CHARGH
d acces Eﬂu batiment. La borne est Convertisseur IP, k )
verrouillée et un badge personnel compteur d'énergie et
d’identi cation est nécessaire pour protections peuvent
délivrer 'énergie. s'intégrer dans le pied de
la borne.
Pour les bornes sans
pied, des bottiers de
dérivation peuvent étre
installés a proximité.

PROTOCOLE IP

Sur PC : page web
Enregistrement des scessions de charge par borne
(consommation, numéro des badges, etc)

Borne Green’up Premuim

avec kit de communication K|TADE COMMUN|CAT|ON PANVA=(( .
CONTROLE D’ACCES UTILISATEUR 100% CONNECTE
\_ ) RFID MIFARE DE LA CHARGE

?
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guelle alimentation
pour les bornes ?

CANALISATIONS ELECTRIQUES PREFABRIQUEES

CANALISATION MOYENNE PUISSANCE
MS 63/100/160A

Assure dans les parkings et garages
couverts une distribution de puissance
idéale pour les bornes Green’'up Premium.

Lllegrand

ALIMENTER ET EQUIPER
D’APPAREILS MODULAIRES

LES BORNES A FIXATION MURALE
Convertisseur IP, compteur d’énergie et
protections s'intégrent dans des boitiers
de dérivation installés a proximité.
Equipés d'un rail DIN, ils ont une
capacité de 16 modules maxi.

o

SOLUTIONS DE RECHARGEREENUP
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guelles garanties
d’'une Installation conforme ?
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Tableau de

Choix

Les vehicules les plus commercialisés en janvier 2017

BMW

Bolloré
Citroen
Citroen
Citroen

Hyundai
KIA

Mercedes

Mitsubishi
Nissan
Nissan
Nissan
Opel

Peugeot

Peugeot
Renault
Renault
Renault

Renault

Smart

Smart

Tesla

Tesla

Volswagen

Volswagen

* Calcul du temps de charge pour un plein en fonction de la capacité de la batterie sur la borne la plus rapide

13

BlueCar
C-Zero

E Méhari
Berlingo

loniq
Soul EV

Classe B
Electrive
Drive

I-Miev
Leaf

Leaf
e-NVv200
e-Ampera

lon

Partner
ZOE

ZOE
Kangoo ZE

Kangoo ZE

Fortwo

Forfour

model S

model X

e-Golf
e-Up

2013
2016
2011

2010

2016

2013

2016
2015

2015

2010
2011
2015
2014
2017
2010

2013

2017

2012

2011

2016

2011
2014

2012

2016

2015
2014

88
30

16
30
22

28
27

28

16
24
30
24
60
16

22

41

22

22

33

18
18

de 60 a
100

de 60 a
100

24
18

X X X X X X

X

X

X X X X x X % %X X

X X X X X X X

X

Option

X 2014

Option

Option

X

Option
Option

X

X (11kW)
X (11kW)

X (11kw)

Option
Option
X 11KW et

22KW en
option

X 11KW et
22KW en
option

3h
8h

6 h
8h
4 h

7h
4h

3h

6 h
4 h
6 h
4 h
9h
6h

4h
2h30
1h30
7h

6 h

4h
4h

6/10 h (suivant
versions)

6/10 h (suivant
versions)

4h
6h



Lllegrand
Prises et bornes Green'up ™
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables

il 4
Options ) Temps de charge moyen

(en heures) selon type

Mode ) Nombre - _— Lecteur RFID du véhicule et sa batterie
IP | IK de Pwiks\;avr;ce de points Fr:]XligT: lea;i(::j sur Kit (Fonctionr_1e
charge de charge communication co;VniEr:?c:gon Capacité batterie du véhicule
réf. 0590 56) | 15/16 kWih [22/24 kWi/h | 30/32 kWih
@
Plastique | 66 | 08 Mofjof 2| 37 N oo ;‘1523; ; ; ; 50) 70 )
Métal | 55 | 10 1 077897 ; . ; 52 70) ;
........................... . PR M(gz 3’7 . . L.
Métal } B ) 2 2 )
avec dé | %5 | 10 1 0778 98 52 70
it ;Pied métal
T prise |55|08| Mode2 | 37 1 - 0904 75 - - 50) 7@ -
: plastique @
_ 37/46| 1 | 059000 |0 00 0, | 059056 - 4 6 8
Plastique | 44 | 08 M 3 i e e
' 7.4 1 0590 01 +°05380°512 0590 56 . 25 35 45
A 37/46 | 1 059003 | 2 o0 s, | 059056 - 4 6 8
: Modes 2
Plastique 44 08 et 3 ..................................................................................................................................................................
' © 74 1 0590 04 +°05§80°;‘2 0590 56 - 25 3 45
059010 | 0590 10 0590 59
1 |+o059053|+059054| 0999056 | 050056 4 6 8
55 10 3’7 / 4'6 .................................................................................................................................................
059011 | 059011 0590 59
Modes 2 2 |+059053|+059054| 095956 | 559056 4 6 8
Métal 444444444444 et 3 ..................................................................................................................................................................
059012 | 0590 12 0590 59
© 1 |+o059053|+059054] 0959056 |, g50056 | 2° 3 45
55 10 7’4 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
é 059013 | 0590 13 0590 59
; 2 |+059053|+059054| 05956 | 559056 | 2° s 45
. Mode 3 0590 02
Plastique | 44 | 08 22 1 059002 |, o0 5o | 059056 - 1 1 2
059014 | 0590 14 0590 59
1 |+o059053|+059054| 0959056 | 050056 1 1 2
Modes 2
Métal 55 10 et 3 22 .................................................................................................................................................
) 059015 | 059015 | (.00 | 059059 L L 5
+0590 53 | + 0 590 54 + 0590 56

1: Version Prét a poser, livrée avec disjoncteur différentiel

2 : Pour les véhicules avec cordon équipé de la fiche Green'up Legrand

3 : Version kit, livré avec coffret, disjoncteur différentiel et compteur d'énergie
4 : Fonctionnent en association avec une borne, a commander séparément



Lllegrand

Prét a poser et kit Green’'up ™ Access
pour recharge de véhicules électriques

Borne Green’'up "Access
pour recharge de véhicules électriques

&ve Linnovation Green'up system, technologie du groupe Legrand, permet le
& déclenchement de la puissance maximum et garantit une recharge sécu-

&\~ Linnovation Green'up system, technologie du groupe Legrand, permet le
° déclenchement de la puissance maximum et garantit une recharge sécu-

SeC risée et rapide

< risée et rapide

0904 76

0904 81

Permet de réaliser en toute sécurité l'installation d'une infrastruct ure pour

la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant
le cordon Mode 2 (ou Mode 1)

Convient dans les lieux de vie et lieux de travail

Lutilisation d'un parafoudre est recommandée

Installation préconisée entre 0,80 et 1,20 m du sol

[REN Prét a poser prise saillie 16 A VE

Raccordement a partir du tableau électrique par 1 ligne
dédiée 3 x 2,5 mm2 minimum (1 ligne par prise) avec
protection par disjoncteur différentiel

Composition :

- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation
en saillie) avec volet, IP 66 - IK 08 - 16 A - 230 V - 16 A véhicule
électrique, capacité de raccordement 6 mm 2, conforme aux
normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1

- 1 patere de suspension réf. 0 904 78 pour le boitier de
contrdle du cordon de recharge

- 1 disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - type F
(ex Hpi) réf. 4 107 54

Kit Green'up Access

Coffret équipé et pré-cablé

Composition :

- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation
en saillie) avec volet, IP 66 - IK 08 - 16 A - 230 V - 16 A véhicule
électrique, capacité de raccordement 6 mm 2, conforme aux
normes |IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1

- 1 patére de suspension réf. 0 904 78 pour le boitier de
contrdle du cordon de recharge

- 1 coffret Plexo3 4 modules réf. 0 019 04

- 1 disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - type F
(ex Hpi) réf. 4 107 54

- 1 compteur d'énergie 45 A non MID, RS 485 réf. 4 120 68
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Exemple d'installa-
tion sur parking

0904 75

Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et
hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 ou Mode 1

Convient dans les lieux de vie et lieux de travail

Raccordement a partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5 mm 2
(1 ligne par borne)avec protection par disjoncteurs différentiels

dédiés réf. 4 107 54 ou 4 108 56 - 20 A - courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi)
(ou interrupteur différentiel 30 mA - type F (ex Hpi) + disjoncteur 20 A -
courbe C)

Lutilisation d'un parafoudre est recommandée

IREI Borne 16 A VE - Modes 1 ou 2

IP55-1K08-16 A-230V-16 AVE

Monophasée - raccordement & vis - 230 V

Pied en métal (avec peinture anti-corrosion) équipé d'un socle
de prise renforcée 2P+T a éclips pour che 2P+T (mode 2)

et d'une patére de suspension pour le boitier de contréle du
cordon de recharge

Pied a sceller, livré avec cornet de nition

Hauteur 1 m

Pour recharge d'1 véhicule

Convient pour une installation dans les lieux de vie de type
maison individuelle ou local tertiaire non accessible au public



Prises Green’'up ™ Access
pour recharge de véhicules électriques

Lllegrand

Prises Green'up ™ Access
pour recharge de véhicules électriques

&ve  Linnovation Green'up system, technologie du groupe Legrand, permet le
& déclenchement de la puissance maximum et garantit une recharge sécu-

< risée et rapide

0778 97 0778 98

Permettent de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et
hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1)
Conviennent dans les lieux de vie et lieux de travail

Raccordement a partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée

3 x 2,5 mm2 minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteurs
différentiels dédiés réf. 4 107 54 ou 4 108 56 20 A - courbe C -

30 mA - type F (ex Hpi) (ou interrupteur différentiel 30 mA - type F

(ex Hpi) + disjoncteur 20 A - courbe C)

Lutilisation d'un parafoudre est recommandée

Installation préconisée entre 0,80 et 1,20 m du sol

[IRE Prises encastrées 16 A VE - Modes 1 ou 2

Socles de prises renforcées 2P+T & éclips pour che
2P+T (Mode 2)

Monophasées - raccordement a vis — 230 V

Pour recharge de 1 véhicule

Certi ées NF, conformes aux normes NF C 61-314 et
IEC 60-884-1

IP 55 - IK 10 - xation en encastré - 16 A-230V - 16 A VE
Conviennent pour une installation dans les lieux de vie de type
maison individuelle, box, parkings collectifs...
Livrées complétes avec plaque et support
Montage dans boite d'encastrement Batibox 1 poste
prof. 50 mm
Montage possible en saillie avec cadre réf. 0 778 90
Livrées avec patére réf. 0 904 78 permettant de suspendre le
boitier de contréle du cordon de recharge du véhicule
Dimensions (H x L x P) : 110 x 110 x 13,5 mm

Prise métal avec volet

Prise métal avec volet verrouillé
Livrée avec un jeu unique de 2 clés permettant de
limiter I'acces a la prise

Patere

Permet de suspendre le boitier de contrdle du cordon
de recharge
Plastique

m Principe d'installation d'une prise individuelle Mode 2

Dans tableau électrique,
| disjoncteur différentiel dédié réfs. 4 107 54 ou 4 108 56
20 A, courbe C, 30 mA type F (ex Hpi)

N |L 1 Ligne dédiée 3 x 2,5 mm? minimum P
o o - - ‘\ D — o — — )
| I .

(3 x 6 mm?maximum)

Prise 2P+T
Green’Up Access

- Possibilité de pilotage heures creuses (par contacteur) ou
commande type horloge, interrupteur... (& commander séparément)
- Lutilisation d'un parafoudre est recommandée

= Principe d'installation de plusieurs prises Mode 2

Dans tableau électrique,
disjoncteurs différentiels dédiés réfs. 4 107 54 ou 4 108 56
20 A, courbe C, 30 mA type F (ex Hpi)

(3 x 6 mm?maximum)

Ligne dédiée

(3 x 6 mm?2maximum)

- Possibilité de pilotage heures creuses (par contacteur) ou
commande type horloge, interrupteur... (a commander séparément)
- Lutilisation d'un parafoudre est recommandée
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Bornes Green’'up ™ Premium
pour recharge de véhicules électriques

Bornes de recharge
conformes aux spécifi-
cations ZE Readyt)

Avec fonction réglage
de puissance

0590 03 059003 059011 059011
+ 0590 52 + 0590 54 + 059053

bj Caractéristiques techniques et schémas de raccordement p. 30

Permettent de recharger en toute sécurité tous les véhicules électriques (équi pés de chargeurs monophasés et triphasés) et hybrides
rechargeables livrés en Mode 2 ou en Mode 3. Conformes aux normes IEC 61851-1 et 6 1851-22

Possibilité de réglage de puissance sur la borne avec adaptation des protec tions et circuits d'alimentation. Communication sans | locale par
Bluetooth intégrée : con guration et pilotage de la borne par smartphone , tablette via I'application compatible I0S ou Android

Fonctions disponibles : programmation journaliére de la charge, visu alisation de I'état de fonctionnement de la borne, activation/désactiv ation de la
borne, historique, suivi des consommations avec stockage des donnée s sur le cloud, mise a jour logiciel

Communication sans | IP a distance avec le kit de communication réf. 0 590 56

Equipées :

- d'un socle 2P+T a éclips Green'up Access béné ciant de I'innovation Gre en'up system, technologie du groupe Legrand, permettant le
déclenchement de la puissance maximum et garantissant une recharge sé curisée et rapide pour che 2P+T (Mode 2 (2)

- d'un socle type 2 avec obturateurs (T2S) 3P+N+T (fonctionnement en monop hasé ou triphasé) avec | pilote (Mode 3)

Raccordement et protection a partir du tableau électrique, par 1 ligne déd iée protégée (2 lignes dédiées pour les bornes 2 véhicules)
Possibilité de pilotage heures creuses par commande type contacteur, ho rloge, interrupteur (entrée contact sec 12 V=)

Possibilité de commande on/off & distance (entrée contact sec 12V =)

1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion de s charges en fonction des plages tarifaires

[IIR&EM Bornes monophasées plastiques - Mode 3 [REMN Borne triphasée plastique - Mode 3

IP 44 - 1K 08 IP 44 - IK 08
Bornes murales a équiper d'un pied réf. 0 590 52 pour xation Borne murale a équiper d'un pied réf. 0 590 52 pour xation
au sol au sol

3,7/4,6 kW - 16/20 A 22 kW -32 A

Pour recharge d'1 véhicule Possibilité de réglage :
74KW-32 A - 11/15/18/22 kW
Possibilité de réglage : - 16/20/25/32 A _
-3.7/4.6/5,7/7.4 KW ’ Pour recharge d'1 véhicule
-16/20/25/32 A Bornes triphasées métal - Modes 2 et 3
Pour recharge d'1 véhicule

IP 55 -1K 10

A équiper impérativement pour :

- xation murale, d'un kit de xation murale livré avec une
fagade métal réf. 0 590 53

- xation au sol, d'un pied de xation livré avec une fagade
métal réf. 0 590 54

22 kW -32 A

Possibilité de réglage :

- 11/15/18/22 kW

-16/20/25/32 A

Pour recharge d'1 véhicule

Pour recharge de 2 véhicules simultanément

Bornes monophasées plastiques - Modes 2 et 3

IP 44 - 1K 08

Bornes murales a équiper d'un pied réf. 0 590 52 pour xation
au sol

3,7/ 4,6 kW - 16/20 A

Pour recharge d'1 véhicule

7,4 kW -32 A

Possibilité de réglage :

- 3,7/14,6/5,7/7,4 KW

-16/20/25/32 A

Pour recharge d'1 véhicule

1: Bornes de recharge conformes aux spéci cations ZE Ready 1.2 pour les regl es de

Bornes monophasées métal - Modes 2 et 3 construction applicables aux produits. ZE Ready est une marque déposée de Renault
2 : Pour les véhicules avec cordon équipé de la fiche Green'up Legrand
IP55-1K 10

A équiper impérativement pour :

- xation murale, d'un kit de xation livré avec une facade
métal réf. 0 590 53

- xation au sol, d'un pied livré avec une fagade métal réf. 0 590 54
3,7/4,6 kW -16/20 A

Pour recharge d'1 véhicule

Pour recharge de 2 véhicules simultanément
7,4KkW-32 A

Possibilité de réglage :

-3,7/14,615,7/7,4 KW

- 16/20/25/32 A

Pour recharge d'1 véhicule

Pour recharge de 2 véhicules simultanément
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Bornes Green'up ™ Premium
équipements et options

Lllegrand

Gestion de l'infrastructure de
recharge pour veéhicules électriques

Identi cation par badge RFID activable
059059 + 0590 56

0590 52

bj Dimensions, xations sur catalogue en ligne

IREN Equipements pour xation murale ou au sol des
bornes

Pour bornes plastiques

Pied pour xation au sol des bornes plastiques

Possibilité d'intégrer les coffrets Plexo 3 réf. 0 019 04/06/08
(4 a 16 modules) pour les protections

Pour bornes métal

Kit de xation murale avec facade avant métal

Pied pour xation au sol des bornes métal

Livré avec fagcade métal

Possibilité d'intégrer les protections sur plaques ou chassis rail
(dimensions équivalentes au coffret Atlantic 600 x 400 mm)

Kit de communication

WAMEIED permet le pilotage des fonctions intégrées a la borne et la

con guration a distance de la borne, sur smartphone ou PC
via IP (RJ 45) ou Wi-Fi

Controle d'acces : permet d'étre associé a des lecteurs
centralisés réf. 0 767 04 ou autonomes par protocole Wiegand

Communication IP

Permet de connecter la borne au réseau IP de l'installation et
de rendre compatible la borne avec les protocoles suivants :
- OCPP 1.5 evolutif 2.0

- MODBUS RS 485

Lecteur RFID

Systéme RFID (identi cation par badge RFID, lecteur
encodeur RFID intégré) disponible sur borne métal en
association avec le kit de communication réf. 0 590 56
Livré avec 1 badge a enregistrer

Badges supplémentaires a commander séparément
technologie Mifare format ISO réf. 0 767 11/12/13

JANV 2018

Consultation des
consommations sur PC 0046 89

IREN Gestionnaires Green'up

NOV 2017

Gestion et pilotage de la charge d'un parc de véhicules
électriques en Mode 2 et en Mode 3 a partir d'un PC distant,
smartphone ou tablette numérique

A partir de la mesure du courant disponible dans l'installation,

adaptation entre les bornes Green'up Premium des
puissances de charge en fonction des parameétres dé nis
par le client (courant maximum disponible, priorités entre les

véhicules, niveaux de réduction de courant, quantité d'énergie

minimum allouée a chaque véhicule...)

Energie Serveurs Web pour con gurer, tester, commander
et visualiser sur navigateur internet

Permettent la consultation & distance sur navigateur internet
a partir de plusieurs PC, smartphone, écrans Web, tablettes
numériques... des valeurs collectées sur les appareils de
protection (DX3, blocs différentiels adaptables avec mesure,
DPX3 et DMX3), les appareils de mesure et supervision
(EMDX3 et EMS CX3) et bornes pour véhicule électrique
Pour 10 adresses MODBUS ou 10 compteurs impulsionnels
Version DIN 4 modules

Connexion IP directe

Pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels
Version DIN 4 modules

Connexion IP directe

29



Lllegrand

Bornes Green’'up ™ Premium
pour recharge de véhicules électriques

m Principes d'installations
Attention : prévoir de doubler le cablage pour une bo
Bornes monophasées Mode 3

rne de recharge pour 2 véhi cules. Linstallation d'un parafoudre est recommandée
Bornes monophasées Mode 2 et 3

Tableau électriqu e

Ligne T2S:
3 x 2,5 mm?mini / 4 mm?/ 6 mm?/ 10 mm?

Ligne 2P+T et alimentation

borne : 3 x 2,5 mm? mini*
2P+T

T2S

L_Signal de sécurité 2 x 1,5 mm? | o
—fE -y ---5-- |
Pour pilotage horaire,

heures creuses... 3 x 1,5 mm?,
contact sec 12 V

Pour pilotage ON/OFF,
2 x 1,5 mm? contact sec 12 V

Entrée TIC pour compteur électronique ou Link y
cable blindé deux conducteurs, Belden 9841 ou équivalent

Option &

2P+T

Option

Option

* Sauf bornes réglées a 16 A/ 3,7 kW

Bornes triphasées

T Tableau électrique

3.7 4,6 5,8 7.4
16 20 25 32
20 A courbe C | 25 A courbe C |32 A courbe C |40 A courbe C S 6 Sif Ut
16 20 25 32
30 mA Type F | 30 mA Type F | 30 mA Type F | 30 mA Type F
(ex Hpi) (ex Hpi) (ex Hpi) (ex Hpi) 20 A courbe C | 25 A courbe C |32 A courbe C |40 A courbe C
410754 410755 4107 56 4108159 30 mA Type F | 30 mA Type F | 30 mA Type F | 30 mA Type F
(4500/6 kA) (4500/6 kA) (4500/6 kA) (6000/10 kA) (ex Hpi) (ex Hpi) (ex Hpi) (ex Hpi)
25 4 6 10 4107 54 410755 4107 56 4108 59
(4500/6 kA) (4500/6 kA) (4500/6 kA) (4500/6 kA)
406276 406276 406276 406276 25 4 6 10
Pasz‘:i'.:_g“e 20 A Courbe C | 20 A Courbe C |20 A Courbe C
Pas de ligne 4 068 84 4 068 84 4 068 84
2P+T (4500/6 kA) (4500/6 kA) (4500/6 kA)
Pas de ligne
2P+T B8 25 25
4062 76 4062 76 4062 76 4062 76

|
I Cl
: 50° I
| VOB, !
; |
I O
= |
| \c <k |
| ! Ligne T2S : 5 x 2,5 mm?mini / 4 mm?/ 6 mm?/ 10 mm?
| e ?
Ls i M
| N |l .
I t
| | Ligne 2P+T et alimentation
| borne : 3 x 2,5 mm? mini* '
| K l 3 11 15 18 22
I ol O YRR e ) 16 20 25 32
i = : 20 A courbe C | 25 A courbe C |32 A courbe C |40 A courbe C
Lsignal de sécurité 2 x 1,5 mm? |, 30mATypeB | 30mAType B | 30 mA Type B | 30 mA Type B
= =F = —F = = = m m - = ey
. = . 4118 46 4118 46 4118 46 4118 46
Option L:ou; ;;llotage hortalrtta, heulrgri/creuses... 4069 11 4069 12 4069 13 4079 02
XL MM JCOMACHEET (4500/6 kA) | (4500/6 kA) | (4500/6 kA) | (6000/10 kA)
25 4 6 10
option  L-pour piEtizge ORI 20 A courbe C | 20 A courbe C |20 A courbe C |20 A courbe C
2RI lTF, CANEE:SER 12 4068 84 4068 84 4068 84 406884
(4500/6 kA) (4500/6 kA) (4500/6 kA) (4500/6 kA)
Option T Entrée TIC pour compteur électronique ou Linky 25 25 25 25
cable blindé deux conducteu rs, Belden 9841 ou équivalent
¢ St O SR 4062 76 4062 76 4062 76 4062 76
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