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Votre mission :
. Repérer le tableau électrique.

. Mettre en service I'ecocompteur, réaliser une relevé de mesures sur smartphone.

. Adresser la commande Zigbee.
. Vérifier le fonctionnement du montage.

Signets

H & Wlew
o [] DOsSIER1
H DOSSIER TECHNIQUE
= [] MyHOME_UP
[ Présentation
[1 Manuel diinstallation
[ Scénarios
[1 ecocompTEUR
[ zieBEE
[ DOSSIER1 (suite)
# [] DOSSIER 2
# [ DOSSIER 3

Pour mieux naviguer dans le document,

utiliser les signets

Les innovations nous
facilitent la vie, mais peuvent
aussi nous permettre de
faire des économies
d’énergie.

C’est le cas du compteur
connecté : grace a lui, vous
pouvez consulter votre
consommation électrique en
temps réel. Un nouvel
équipement intelligent pour
votre maison capable de
piloter votre consommation
et de mieux maitriser votre
facture d’électricité.




1. Tableau éléctrique

Le tableau électrique est cablé, vous devez repérer chaque appareil.
A I'aide du dossier technique, placer les repéres devant chaque étiquette (0 a @).
Placer les 3 bandeaux dans leurs emplacements respectifs.

n Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 2P+T

e O ® O (3]

16A

F411 /U2 Alimentation BUS SCS Q4
@ Actionneur L1 & L2 Q E49 Variateur L3

F411 /U2 Q5

Actionneur L4 ECOCOMPTEUR Radiateur

F411 /U2 Q1 Q6

Actionneur volet roulant ECOCOMPTEUR @ Volet roulant

F418 Q2 Q7
e Actionneur variateurL3 m E49+MyhomeServerl 2P+T

Passerelle IP Q3 o )
® MyhomeServerl (4] L1, 12 & L3 Interrupteur différentiel

2. Ecocompteur

Le particulier souhaite vérifier la puissance consommée '
au niveau du chauffage salon.

; |
2.1 Réaliser, en page 2, le schéma du montage. i
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Renseigner dans le tableau ci-dessous les indications relatives au disjoncteur protégeant le circuit radiateur.

Repere du
disjoncteur

Calibre

Courbe de

déclenchement

Numeéro de la rangée
sur le tableau électrique

[12A [J10A LI 16A L120A

0B OC

LD

01 00203

2.2 Le montage est hors tension.
Brancher le radiateur, régler la puissance au maximum, positionner l'interrupteur sur ON.
A I'aide du cable RJ45, réunir I’'écocompteur a la boxSFR.

En présence du professeur, mettre le radiateur sous tension.
Relever I'adresse IP de la box :

19

2 | .

2.3 Sur votre smartphone, retrouver la puissance du radiateur.
Procédure : Se brancher sur le réseau Wifi : ROUTEURMELEC (code : 123456789)
Sur le navigateur (ex. Mozilla firefox),taper I'adresse IP.
Préciser I'unité de la puissance.

2.4 Sur la page 3, tracer la courbe relative a la puissance consommée par le radiateur
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PUISSANCES INSTANTANEES

« Chauffage .. Chauffage = Eau chaude Prises de Courant « Prises de Courant

2.5 A I'aide de la pince ampéremeétrique, mesurer |'intensité du courant.

Retrouver cette valeur par calcul :

Formule Opération Résultat

I=P/U I= I=

Le disjoncteur de protection est-il bien dimensionné ?

Réussite totale en autonomie Compétence validée : C5/CO4

Réussite totale avec aide.

Réussite partielle. Controler les grandeurs caractéristiques de

Pas de réussite ou non fait. linstallation.
Non évaluable.
Absent. Validation :

ECOCOMPTEUR COMMUNICANT



3. Mise en fonctionnement

Les commandes et les actionneurs sont adressés.

Vérifier le fonctionnement du montage en actionnant séparément chaque organe de commande (€9:@).
Pour chaque commande, cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s), entourer sur les actionneurs la (ou les) led(s)
intervenant dans le fonctionnement, indiquer I'adressage des actionneurs et des commandes.

En présence du professeur, vérifier la conformité de I'adressage sur les commandes et actionneurs.

Volet roulant

Adressage Adressage

Appareils mis en service : "
de I'actionneur de la commande

Ot Oz 03 Oua

0 A: A:
[ Volet roulant (monostable) PLY : PLL -
[ Volet roulant (bistable) PL2 : M :
Appareils mis en service : Adressage Adressage

O Oz 0O O

de l'actionneur

de la commande

[1 Volet roulant (monostable) A: At

PL1 : PL1 :
[ Volet roulant (bistable) PL2 : M :
Appareils mis en service : Adressage Adressage

U Oz 43 O

de I'actionneur

de la commande

L] Volet roulant (monostable) A:5 A:
PL1:3 PL1 :
L1 Volet roulant (bistable) PL - M -
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Appareils mis en service :

U Oz 0 O

Adressage
de I'actionneur

Adressage
de la commande

[J Volet roulant (monostable) A: At
PL1: PL1:
L1 Volet roulant (bistable) PL2 M :
Appareils mis en service : Adressage
de la commande
O Oz O3 OL4
9 L1 Volet roulant (monostable) QL:l
L] Volet roulant (bistable) M :
Appareils mis en service : Adressage Adressage

6

O Oz 0w, Oua
[ Volet roulant (monostable)

L] Volet roulant (bistable)

de I'actionneur

A:
PL1:
PL2 :

de la commande

A:
PL1:
M :

4.MyHOME-UP. Branchement d’un Double poussoir

2@ @100% 1517

Avant d’intervenir sur l'installation, vous allez
réaliser un scan du réseau, ceci permettra de
vérifier I'état de tous les modules de commandes et
actionneurs.

our Controler le systeme d'a... O

)

Modele: F411U2, ID; 00F3EFC9
4.1 En fonction du résultat, indiquer dans chaque

case, la couleur correspondante.
Colorier en vert (ou mettre un V), en rouge (pour le
orange (0)) et en gris (G).

Modéle: F411U2, ID: 00F3EFDO

Modele: F411U2, ID: 00F3EFFO

4.2 Entourer en rouge I'ensemble des actionneurs.
Entourer en bleu '’ensemble des modules de
commandes.

Modele: F418, ID: 00B9/ES9

Modéle: 067552, ID: 00F4CODB

Modele: 067552, ID: 00F4C175 N —
4.3 Donner 'identifiant du module en orange,

. _ justifier cette couleur.
Modele: 067552, ID: 00FAC18A

Modele: 067552, |D: 00F4C27A

Modéle: 067552, ID: 00F4C298
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Le particulier souhaite rajouter un double poussoir dans le salon :
e Le premier poussoir commande un OFF général de I'installation (circuit éclairage)
e Le second commande la montée /descente des volets

Réaliser I'adressage avec I'application MYHOME_UP

5. Zigbee

Dans le salon, un double poussoir fonctionne en mode Zigbee.
5.1 Donner I'avantage de ce procédé :

5.3 Vérifier le fonctionnement du double poussoir en mode zigbee
Entourer en pointillé dans I'installation ci-dessus les lampes commandées.
En déduire I'adressage des 2 commandes :

Al

PL1

PL2
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Réussite totale en autonomie

Réussite totale avec aide.

Réussite partielle.

Pas de réussite ou non fait.

Non évaluable.

Absent.

Compétence validée : C7/CO5

Valider le fonctionnement de l'installation

Validation :
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