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PRACTICE

ECLAIRAGE DE SECURITE

LUMINAIRE POUR SOURCE CENTRALE

Désignation

Référence

Série

Pose

Fonction

Flux Assigné (Lumens)
Sources lumineuses

Normes

Pose encastrée
Tout LEDs
Faible consommation

Certifié¢ NF AEAS

PRACTICE Evacuation 24/48 V

129 115
PRACTICE
Encastrée
Evacuation
45 Im
LEDs

UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’étre modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'aprés confirmation

Marque de qualité NF AEAS
Enveloppe Plastique
Classe Il
Degrés de protection IP 40/ 1K 04
Alimentation 24 et 48 Vdc
Consommation 0.8 Wen 24 Vde
1 W en 48 Vdc

Dimensions @ x P (mm) 187 x 202
Pictogramme a commander
séparément
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PRACTICE

ECLAIRAGE DE SECURITE

LUMINAIRE POUR SOURCE CENTRALE

Désignation

Référence

Série

Pose

Fonction

Type

Flux Assigné (Lumens)
Sources lumineuses
Normes

Marque de qualité
Enveloppe

Classe

Degrés de protection

Alimentation
Consommation

Pictogramme a commander
séparément

187

240

(U

202

PRACTICE Evacuation 24/48 V

129 115
PRACTICE
Encastrée
Evacuation
Non permanent
45 Im

LEDs

UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22
NF AEAS
Plastique

Il

IP40/1K 04

24 et 48 Vdc

0.8 W en 24 Vdc
1 W en 48 Vdc

- Pictogramme (réf. 125 025)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’étre modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'aprés confirmation
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