
ALARME INCENDIE

Type 4 CT ISD + Flash

� Alarme sonore et visuelle

� Spécialement adapté pour les locaux bruyants ou 

recevant des personnes malentendantes

� Flash rouge + Son NF S 32-001, classe B

� Fonction autocontrôle automatique intégrée

NO/NF 48 V / 3 AContact auxiliaire

Intégrée avec indicateur sonore et visuel de défautsFonction autocontrôle

10 jours en veille et 5 mn en alarme généraleAutonomie

30Nombre de diffuseurs sonores externes optionnels

1000 mLongueur boucle diffuseurs sonores externes

Par diffuseur sonore interne Classe B – NF S 32-001Alarme sonore

253 x 177 x 79Dimensions H x L x P (mm)

IIClasse

IP 32 / IK 07Degrés de protection

230 V - ± 10% - 50 HzAlimentation

Par Flash Rouge interneAlarme visuelle

1000 mLongueur boucle déclencheurs manuels

Présence secteur, alarme feu, défaut batterie, défaut 

chargeur

Voyants de signalisation

50Nombre de déclencheurs manuels

1Boucle de déclencheurs manuels

T4 secteur 1 boucle avec Flash LumineuxType

320 010Référence

T4 CT ISD 1 B  + FlashDésignation
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