
 

Détecteur linéaire
Liste des Types utilisant ce produit : Type 1 conventionnel -

Désignation : Détecteur linéaire

Code 330105

Spécialement conçu pour la surveillance des grands volumes ou des grandes hauteurs, ce
détecteur optique linéaire permet de déceler la présence de fumées noires ou blanches.
Ce détecteur est conforme à la norme EN 54-12.
Ce type de détecteur permet de surveiller des distances de 30 à 100 m.
La sortie 24 V des ECS et ECS CMSI permet d’alimenter jusqu’à 3 détecteurs linéaires. Pour les
installations de plus de 3 détecteurs linéaires prévoir une AES 24 V pour alimenter les détecteurs
supplémentaires.
Tension d’alimentation : 24 V dc.
Consommation en veille : 15 mA sous 24 V.
Consommation en alarme : 60 mA sous 24 V.
Consommation en dérangement : 10 mA sous 24 V.
IP : 41. Température de fonctionnement : -10°C à +55°C.
Dimensions du détecteur : 195 x 155 x 150 mm
Dimensions du réflecteur : 548 x 508 x 20 mm.
Masse du détecteur : 1 Kg
Masse du réflecteur : 3,5 Kg.
Il est composé de 2 éléments :
- un détecteur assurant le rôle d’émetteur et de récepteur réf. 330105
- un réflecteur réf. 339101 .


