
VIDEOSURVEILLANCE - CCTV

Enregistreur Analogique

Réf. 512 001
Enregistreur LAN 320 Go 4 caméras

• Commandes frontales

• entrées vidéo : 4

• Disque dur interne de 320 Go, soit pour  4 caméras une durée d’enregistrement de :

- 7 jours en résolution 4 CIF  (720 x 576 pixels) en 25 images/seconde par caméra

- 15 jours en résolution 4 CIF (720 x 576 pixels) en 12 images/seconde par caméra

- 28 jours en résolution CIF (360 x 288 pixels) en 25 images/seconde par caméra

• Compression vidéo : H264
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• Compression vidéo : H264

• Nombre d’images enregistrées : 25 images/s en résolution 4 CIF sur les 4 entrées vidéo

• 1 Sortie moniteur principal (quadravision/séquence/plein écran): BNC, VGA 

• 1 Sortie moniteur secondaire (séquence/plein écran) : BNC

• Interface TCP/IP intégrée pour raccordement sur réseau Ethernet

• 2 Ports USB pour raccordement souris et disque dur externe

• Entrées / sorties d’alarme : 1 sortie contact NO/NF, 4 entrées programmables (pour 

enregistrement sur évènements par exemple)

• Sortie pour Dôme motorisé : PELCO D et PELCO P

• Fonctions avancées : enregistrement sur détection, visualisation des enregistrements sur 

smartphones (Android, Iphone, Windows mobile, Symbian) ou PC, notification d’évènements par 

email,  enregistrement sur plages horaires, multi-profils utilisateurs

• Dimensions (L x H x P) : 188 x 64 x 209mm

• Télécommande IR et alimentation inclus

• Conforme à l’arrêté du 3 aout 2007


