
ALARME INCENDIE 

Désignation DAAF Radio 10 ans 

Référence 377 002 

Série DAAF 

Fonction Détection avec capteur optique de fumée 

Diffuseur sonore interne 85 dB à 3 m 

Surface de détection 30 m² 

Autonomie 10 ans  

Interconnexion radio 
Permet le déclenchement de tous les produits 

interconnectés en cas d’alarme 

Capacité interconnexion radio 
Jusqu’à 10 DAAF radio et/ou DAACO radio et/ou Relais 

radio par auto apprentissage 

Portée interconnexion radio 100 m en champ libre / fréquence 868 MHz 

Certification CE DPC, NF DAAF 

Conforme à la norme EN 14604 

Pose Saillie 

Température de fonctionnement 0 à 55°C 

Alimentation Pile Lithium non remplaçable 

Dimensions D x H (mm) 110 x 61 

Autres - Défaut pile basse par signalisation lumineuse et sonore 

- Livré avec support de fixation muni d’un dispositif antivol 

- Grille de protection anti-insectes 

- Mode « neutralisation » 10 minutes, permettant de 

stopper le signal sonore en cas de fausse alerte ou à 

titre préventif avant la présence possible de fumée 

- Poussoir test intégré 

www.ura.fr 

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée Radio  
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