
ALARME INCENDIE 

Désignation Relais Radio 

Référence 377 008 

Fonction 

Le relais radio change d’état lorsqu’une information 

d’alarme en provenance d’un DAAF ou d'un DAACO  

radio est transmise. 

Il peut être utilisé pour transmettre une information à 

distance via un transmetteur, pour piloter un ou plusieurs 

diffuseurs lumineux...... 

Relais interne NO / NF 

Pouvoir de coupure du relais interne 1 A / 30 V 

Réarmement relais 
Automatique, 20 secondes après la disparition de l’alarme 

en provenance d’un DAAF et/ou DAACO radio 

Capacité interconnexion radio 
Jusqu’à 10 DAAF radio et/ou DAACO radio et/ou Relais 

radio par auto apprentissage 

Portée interconnexion radio 100 m en champ libre / fréquence 868 MHz 

Pose  Saillie (en intérieur) 

Température de fonctionnement -10 à +50°C 

Consommation en veille 0.1 mA sous 12 Vcc 

Consommation en alarme 35 mA sous 12 Vcc 

Alimentation 12 Vcc secourue (non fournie) 

Dimensions L x l x P (mm) 110 x 110 x 50 

Autres - Livré avec support de fixation  

- Témoin lumineux de changement d’état 

- Vérification sonore de la qualité de la liaison radio 

www.ura.fr 

Relais radio pour DAAF / DAACO radio 
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