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VIDEOSURVEILLANCE - CCTV

Enregistreur Analogique — 8 cameras

Désignation

Référence
Entrées vidéo

Compression vidéo

Nombre d'images enregistrées

Disque dur interne

Capacité d’enregistrement

Sortie pour moniteur principal

Sortie SPOT pour moniteur secondaire
Raccordement réseau

Web serveur

Ports USB

Entrées / sorties évéenements

Entrées / sorties audio

Commande ddome motorisé

Fonctions avancées

alimentation
Dimensions (mm)
Télécommande IR et souris
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Enregistreur analogique LAN — 500 Go — 8 caméras

512 012
8

H264 avec débit et qualité d’'image réglable pour chaque
cameéra

» Jusqu’a 50 images/s en résolution 960 H (960 x 576)
» Jusqu’a 200 images/s en résolution D1 (720 x 576)

1 x 500 Go

» 22 jours en résolution 960H en 6 images/s par caméra

* 7 jours en résolution D1 en 25 images/s par caméra
HDMI ou VGA ou BNC

BNC

RJ 45

Intégré (compatible PC et Mac)

2

8/ 1 (contacts NO/NF)

4/2 (RCA)

RS 485 (PELCO D et P)

Enregistrement sur détection, visualisation sur
smartphone (Iphone, Android) et/ou PC/Mac, envoi
d’email, zones de masquage, enregistrement sur plage
horaires, multi-profils utilisateurs

230V
300 x 215 x 56
fournies
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