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Enregistreur Analogiqgue HR — 8 caméras

VIDEOSURVEILLANCE - CCTV

Désignation

Référence
Entrées vidéo
Commandes

Compression vidéo

Nombre d'images enregistrées

Disque dur interne

Capacité d’enregistrement

Emplacement pour disques durs
supplémentaires (SATA)

Graveur DVD

Sortie pour moniteur principal

Sortie SPOT pour moniteur secondaire
Sorties rebouclées

Raccordement réseau

Web serveur

Ports USB

Entrées / sorties évenements
Entrées / sorties audio

Commande déme motorisé

Enregistreur analogique HR LAN — 2 To — 8 caméras

512 016
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En facade

H264 avec débit et qualité d’image réglable pour chaque
caméra

» Jusqu’a 200 images/s en résolution 960 H (960 x 576)
* Jusqu’a 200 images/s en résolution D1 (720 x 576)

1x2To

» 28 jours en résolution 960H en 25 images/s par caméra
+ 28 jours en résolution D1 en 25 images/s par caméra

6

Intégré

HDMI ou VGA ou BNC
VGA

8 x BNC (1 par caméra)

2xRJ 45

(modes disponibles :multi adresses ou redondance ou
partage de charge)

Intégré (compatible PC et Mac)
4

8 /5 (contacts NO/NF)

4/1 (BNC)

RS 485 (PELCO D et P)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’étre modifiées sans préavis, n'engagent la société URA qu'aprés confirmation.
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Enregistreur Analogiqgue HR — 8 caméras

Désignation Enregistreur analogique HR LAN — 2 To — 8 caméras
Fonctions avancées - Enregistrement sur détection
- Visualisation sur smartphone (Iphone, Android) et/ou
PC/Mac

- Notification d’événements par email
- Zones de masquage

- Enregistrement sur plage horaires
- Multi-profils utilisateurs

Logiciel de gestion Compatible avec logiciel VMS réf. 524 002 (non fourni)

Montage en rack 19” | Oui
alimentation | 230V §
Dimensions (mm) | 440 x 460 x 89 K
Télécommande IR et souris | fournies 2
o
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Arrété du 3 aoQt 2007 | Conforme 3
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